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Az új PE5120-as házimozi projektor segítségével a nappalid 1 egy barátságos, meghitt 
otthoni moziteremmé változhat. Praktikus, letisztult és kompakt kialakításának 


köszönhetően bármilyen otthoni környezetbe könnyen bei lik, ráadásul 
kompromisszummentes, elsőrangú teljesítményt nyújt. Készülj fel arra, 
hogy elakad a lélegzeted, amikor egy látványos színkavalkád jelenik 


meg pontosan a szemed előtt, háromdimenziós mélységben! 
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WB HTRE—-MOZÍ ÉS SZÁMMÓZÓ Dr es szoke mes ŐK EN égető 4 
A számítógép sok mindenre használható — töb- 
bek között képes arra, hogy egy olcsó, mégis jó 
minőségű házimozi-rendszer központja legyen. 
Egy ilyen HTPC számítógép összeállítása nem 
ördöngösség - írásunkban ehhez nyújtunk se- 


gítséget. 
Hi Dolby, DTS és a többiek — Körülvesz a hang . . . . . . . . . . . . . . 6 
A térhatású mozi még a jövő zenéje - a térha- 
tású hang azonban már ma is elérhető. A kü- 
lönféle szabványok között néha azonban nehéz A 


lehet eligazodni, 

Videotömörítő-kodekek bemutatása — 

TENKÉMEESÉYE KEYS a ee eleg JÁTÉK OL ETZÉG EÁ ÁLZÁZÉLG NÉ EN ATÉTÓ 8 
DVI - a digitális csatlakozó — A kép útja . . . . . . . . . . . . . . . . 

A digitális képmegjelenítők egyre nagyobb há- 
nyada rendelkezik DVI csatolóval. Ezt érdemes 
kihasználni, mert általában a legjobb képminő- 
séget ezzel érhetjük el. 

Hi Új optikai adattárolók — Élőá END EMN zs ssé tn anyás 12 
Alig pár éve terjedt el a DVD, és máris itt vannak 
az utódok: a digitális televíziózás igényeit csak 
új, nagykapacitású adattárolókkal elégíthetjük ki. 
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HI SZOFTUER 


nm HTPC programok - Központban a szórakozás . . . . . . . . . . . . 28 


HE GYAKORLAT 


A tévéadások felvételére már nemcsak a VHS, 
hanem a lényegesen jobb minőséget nyújtó 
DVD is használható. Körképünkben a piacon 
kapható készülékekből nyújtunk egy kis ízelítőt. 
MI Kedvező árú 16:9-es projektorok — Épp, mint a moziban . . . . 18 
Egy igazi házimozi-rendszer elengedhetetlen 

tartozéka a projektor. Összeállításunkban az el- 

érhető árú, de kifejezetten mozicélokra terve- 

zett kivetítőket mutatjuk be 


Többcsatornás hangkártyák — Amitől a ha(ra)ng szól . . . . . . . 24 
Térhatású hangrendszerek — Körbe zárt hangok. . . . . . . . . . . 26 


Egy HTPC összeállításához nemcsak a megfele- 
lő hardverre, hanem a megfelelő szoftverre is 
szükség van. Cikkünkben öt ilyen programot 
mutatunk be. 


NI Videodigitalizáló hardverek és szoftverek bemutatása — 


lle LT IT 4 ÖVESÁRÉVES BEBEK ZART EKSZMt BETS TESE TT VŐ, SET FENT 32 
DVD-lejátszó programok - Játékra fel! . . 
PVR programok körképe - Képmagnó a PC-ből . 
Ha számítógépünket videomagnóként is szeret- 
nénk használni, speciális szoftverekre is szüksé- 
günk lesz. Ezek segítségével tévét nézhetünk, 
időzített felvételeket készíthetünk, sőt, egy sor 
olyan szolgáltatást is igénybe vehetünk, ame- 
lyek hagyományos VHS magnókkal elképzelhe- 
tetlenek lennének. 


VHS kazetták digitalizálása — Unokáink is látni fogják . . . . . . 40 
A VHS ideje lassan lejár — az értékes kazettákat 
pedig az enyészet elől érdemes valamilyen 
időtállóbb formátumra átírni — például DVD-re! l 


A Gordian Knot használata — 
Elvágjük 4 éördltiézi ESŐHTŐV za zata has rek eszkoz szek 
A tévéből felvett fájlok tömörítése nem egysze- 
rű feladat, ezt könnyíti meg az írásunkban be- 
mutatott hasznos kis program, amely szinte 
minden munkát elvégez. 
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A digitális otthon egyik alapvető alkotóeleme a HTPC, azaz 


a házimozi-számítógép, amely átmenetet képez egy mai komputer 
és a szórakoztató elektronikai berendezések között. Ilyen 
berendezést vehetünk boltban is, de sokkal költséghatékonyabb 


ha magunk állítjuk össze. 


Mozi és számi 


HTPC lényege, hogy a manapság 
A: divatos házimozi-rendszer kö- 

éppontjában nem egy asztali DVD- 
lejátszót, hanem egy számítógépet találunk, 
ez olvassa a DVD filmeket, sőt, esetenként 
további komponenseket is kivált. S hogy mi 
az előnye ennek a megoldásnak? Mindenek- 
előtt az, hogy ha már rendelkezünk egy 
megfelelő konfigurációval, rengeteg pénzt 
spórolhatunk meg, hiszen nem szükséges 
DVD-lejátszót és dekóderes erősítőt vásárol- 
nunk. Lássuk tehát, mit nevezhetünk megfe- 
lelő összeállításnak. 

A DVD lemez lejátszásához nincsen 
szükségünk igazán erős számítógépre, a mai 
példányok szinte kivétel nélkül alkalmasak 
erre a célra. A minimális hardverigényt egy 
5-600 MHz-es PIII-as processzor képes tel- 
jesíteni, 128 Mbájt memóriával és egy köze- 
pes teljesítményű videokártyával (a hardve- 
res DVD-gyorsítás miatt ilyen konfigurációk 
esetében érdemes ATI gyártmányút választa- 
ni). Amennyiben nemcsak DVD-video, ha- 
nem DivX/XviD kódolású lemezeket is le 
szeretnénk játszani, akkor valamivel gyor- 
sabb gépre lesz szükségünk (700-800 
MHZ). Látható tehát, hogy egy mai alapgép 
is játszva képes ezen feladatok ellátására. 

Persze alapesetben a számítógép csak a 
képi anyag lejátszására használható, a hang- 
visszaadáshoz egy külső dekóder és erősítő 
is kell, az erősebb számítógépek esetén 


azonban már lehetőségünk van a többcsa- 
tornás hang szoftveres felbontására is. 

Nézzük meg részletesen, hogy mire ké- 
pes egy ilyen HTPC, illetve azt, hogy milyen 
részegységekre, alkatrészekre van szüksé- 
günk az összeállításához! 

Amint az az előbbiekből már kiderült, 
egyáltalán nem érdemes a legkomolyabb erő- 
gépet összeállítani, a célnak tökéletesen meg- 
felel egy kisebb Athlon XP vagy Pentium4 
Celeron által hajtott konfiguráció. A sebesség 
tekintetében sem szükséges ,elszaladnunk", 
a jelenlegi 2 GHz-es processzorok gyakorlati- 
lag minden funkciót csuklóból megoldanak. 

Az ajánlott rendszermemória méretét a 
felhasznált operációs rendszer szabja meg, 
de mivel a jelenlegi RAM-árak nem kifejezet- 
ten magasak, érdemes 256 Mbájttal indulni. 
A DVD-ROM-olvasó természetesen magától 
értetődik, mint ahogy a megfelelő videokár- 
tya is. Ez utóbbiak közül mindenképpen ér- 
demes olyan példányt választani, amelyen 
külön tévékimenet is van, sőt, ideális esetben 
egy második monitort is ráköthetünk. 

Nagyon fontos szempont azonban a szá- 
míitógép hangja — azaz válassszunk halk 
procihűtőt, hangszigetelt házat, és így to- 
vább -, hiszen filmnézés közben mi sem za- 
varóbb, mint egy folyamatosan süvítő venti- 
látor. Már csak ezért is érdemes egy alacso- 
nyabb teljesítményű, és így kisebb hűtésigé- 
nyű konfiguráció összeállítása. 


A számítógéppel komoly minőségjavulást is elérhetünk 


puterpanorama.hu 


Egyre több cég gyárt házimozi-PC-t 


Nagyon jó választás lehet egy ma divatos 
mini PC is, amely gyakran direkt HTPC- 
szolgáltatásokkal is rendelkezik (beépített 
tuner, bootolás nélküli CD-lejátszás stb.). 


Hangélmény 

A hangélmény megfelelő visszaadásához 
két utat is követhetünk. Az első esetben a 
számítógép csak a képpel foglalkozik, a 
hang dekódolása egy külső házimozi-erősí- 
tőre hárul. Ez utóbbihoz a jel egy úgyneve- 
zett S/PDIF csatlakozón keresztül jut el, az- 
az egy olyan hangkártyára (vagy alaplapra 
integrált vezérlőre) van szükségünk, ame- 
lyen van digitális kimenet (akár koaxiális, 
akár optika. Ennek a megoldásnak az az 
előnye, hogy a szóban forgó erősítő rend- 
szerint jobb minőségű, mint a legtöbb szá- 
mitógépes 5.1-es hangfalrendszeré, illetve, 
hogy valódi" hangfalakat is meghajthatunk 
vele. 

A másik megoldás, hogy a kép mellett a 
hangot is a számítógép dekódolja, azaz 
mind a hat analóg hangcsatorna a számító- 
gépből kerül ki. Ekkor szükségünk van leg- 
alább egy 5.1-es hangkártyára (alaplapi ve- 
zérlőre), amely egy hatcsatornás erősítőre — 
itt különösen a számítógéphez csatlakoztat- 
ható 5.1-es hangrendszerek jöhetnek szóba 
— kapcsolódik. Ebben az esetben olcsóbban 
is megúszhatjuk a vásárlást, ám egy kicsit lej- 
jebb kell adnunk minőségi igényeinket. Ösz- 
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Hasznos linkek 


DScaler: 
www.dscaler.org 

PowerDVD: 
www.cyberlink.com 


WinDVD: 
www.intervideo.com 

MediaPortal (ingyenes HTPC szoftver): 
mediaportal.sourceforge.net 


szefoglalva tehát, a jelenlegi hardverpiacot 
figyelembe véve nincs különösen nehéz dol- 
gunk egy megfelelő HTPC összeállításakor. 

Amennyiben nemcsak DVD-t szeretnénk 
a számítógépen nézni, hanem például tévét 
is, esetleg műsort is rögzítenénk, akkor bi- 
zony még egy tévétunerkártyát is be kell 
szereznünk. A piacon kapható modellek je- 
lentős része kiválóan alkalmas a kábel- 
televíziós adások vételére (szoba- 
antennával már csak ritkán szá- 
míithatunk igazán jó minő- 
ségre). Ha nem kábelen 
érkezik az égi jel, hanem 
saját parabolaantennánk van, akkor érde- 
mes lehet olyan kártyát választani, amely ki- 
fejezetten az ilyen adások vételére készült, 
ekkor ugyanis közvetlenül a számítógépről 
válthatjuk a csatornákat, s nem kell egy kü- 
lön távirányítóval piszkálnunk a műholdve- 
vőt. Végül érdemes megemlíteni az egyelőre 
még ritkaság számba menő, de nyugaton 
lassan terjedő HDTV-adások vételére szol- 
gáló kártyákat. Ez a formátum a mai televízi- 
óknál nagyságrenddel jobb képminőséget és 
egy sor extra szolgáltatást ígér — persze csak 
azokon a helyeken, ahol elérhető. 


Szoftverek 


A hardver önmagában természetesen 
nem minden, ahhoz, hogy a számítógé- 
pünkből valódi moziközpont váljon, bizony 
egy sor szoftverre is szükségünk lesz. A leg- 
inkább nyilvánvaló közülük a DVD-lejátszó 
program, ezekből többféle változatot is elér- 
hetünk. Sajnos legnagyobb részük fizetős, 
az oka, hogy az MPEG-2 
dekóderért licencdíjat kell fizetni. A legis- 
mertebbek a WinDVD és a PowerDVD. 

Ezen programok feladata, hogy a video- 
jel mellett a hangokat is dekódolják. A leg- 
több program lehetővé teszi az S/PDIF kime- 
net használatát (már ha van ilyen), illetve 
azt, hogy a számítógépet kihasználva a 
Dolby Digital és DTS formátumot is dekó- 
dolhassuk. 

A másik feladathoz — nevezetesen a tévé- 
nézéshez — ismét más programokra lesz 
szükségünk. A legtöbb tévékártyához jár va- 


aminek az 


lamilyen szoftver, amely ezt lehetővé teszi, 
illetve amely PVR (lényegében digitális vi- 
deomagnó) funkciókkal is felruházza gépün- 
ket. A gyári programoknál azonban gyakran 
többet, jobbat nyújtanak bizonyos freeware 
szoftverek. 


A legjobb minőség 

Mind tévénézésre, mind a tévé képének 
projektoron való tökéletesebb megjeleníté- 
sére érdemes kipróbálni a  DScaler 
(www.dscaler.org) nevű programot, amelyik 
külön meghajtó nélkül, közvetlenül kommu- 
nikál a tunerkártyával — feltéve, hogy az is- 
mert chipet (Bt 848 és rokonai) használ. A 
másik igen hasznos tulajdonsága, hogy telis- 


A tévétunerkártyák segítségével számító- 
gépünk TV-ként is használható 


tele van a váltott soros (interlaced) képmeg- 
jelenítés okozta hibákat javítani tudó algo- 
ritmusokkal. 


Hogy ez miért fontos? Nos, mind a tévé- / 
adás, mind az analóg képrögzítő technoló- 


giák (jelenleg ez alatt a VHS, SVHS, 8MM 
és Hi8-as formátumokat értjük) az úgyneve- 


zett interlaced megjelenítést használják, így / 


először csak a páratlan, utána pedig csak a 
páros képsorokat rajzolják ki. Mindez a 
progresszív  megjelenítésű — eszközökön 
(mint például a DVD-hez tervezett projek- 
to rokon) nem eredményez igazán szép ha- 
tást (a mozgó tárgyak kontúrja ,szőrössé, 
csíkossá" válik). Abban, hogy ez ne követ- 
kezzen be, egy sor igen ötletes algoritmus 
segít. Ezek működésének leírása és a köztük 
lévő különbségek ismertetése messze túl- 
mutatna cikkünk keretein. A lényeg, hogy 
működnek, és a segítségükkel kiváló minő- 
ségű tévéképet küldhetünk a választott 
megjelenítőre HTPC-nkről. 

Amolyan extra szolgáltatásként a számí- 
tógépen található médiafájlokat is lejátsz- 
hatjuk ezzel a programmal (kihasználva a 
különböző szűrőket, ám ne felejtsük el, 
hogy a DScalernek nem ez az elsődleges 
feladata, így túl sok kényelmi funkcióra ne 
számítsunk. 

Rosta Gábor 
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A nagy képernyő mellett a tér- 
beli hang is része a mozinak -— 
otthoni rendszerünkben ezt a 

különféle térhatású hangrend- 
szerek biztosítják. A Dolby és 

DTS cégek által kidolgozott 
eljárások segítenek abban, 
hogy valóban a cselekmény 
középpontjában érezzük 
magunkat - ezek között 


segítünk most eligazodni. 


tátott szájú mozizás érdekében tehát 
Az van a különféle sur- 

round hangrendszerekre, amelyek- 
nek bizony egyre-másra jelennek meg 
újabb, tökéletesebb változataik, nehezítve a 
választást. Közös jellemzőjük, hogy több 
különálló hangfal segítségével állítják elő a 
térbeli élményt, kiegészítve egy, a térhatás- 
ban szerepet nem igazán vállaló, ám nagy 
teljesítményt igénylő, mély (LFE - Low 
Freguency Effect) effektcsatornával. 

A házimozi központi szerepét betöltő DVD 
lemezen általában a Dolby Digital vagy a 
DTS hangrendszer valamelyik változatát hasz- 
nálják, ritkábban előfordulhat még az MPEG- 
2 és a Dolby Pro Logic kódolású hangsáv. Lás- 
suk most szépen sorjában ezeket! 


Dolby Digital 


Ha 3D-s hang- 
zásról esik szó, a 
legtöbben  azon- 
nal a Dolby 
Digital-ra gondolnak. Ennek az eljárásnak a 
másik közkeletű elnevezése az AC-3 (Audio 
Coding 3). A Dolby Laboratories által kifej- 
lesztett, digitális tömörítés hat teljesen kü- 
lönálló csatornát képes kódolni, 384—448 
kbit/s sávszélességgel (ez a teljes, tehát nem 
a csatornánkénti helyigény). Az öt ,főcsator- 
na" — közép, bal, jobb, bal surround, jobb 
surround — 20-20 kHz-es frekvenciaátvitellel 
rendelkezik, azaz , teljes értékű". Amint azt 
a már említett sávszélesség-adatokból kita- 
lálhattuk, a tömörítés veszteséges, azaz az 
eredeti hanghoz képest mindenképpen mi- 
nőségromlással kell számolnunk. Ide kíván- 
kozik, hogy a Dolby Digital a tömörítési el- 
járás neve — azaz elképzelhető mono (1.0-s) 
vagy sztereó (2.0-s) formában, illetve egyéb 
változatok (pl. 2.1-es) is léteznek! 


DTS és a többiek 
97 
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Koörulvesz 


a hang 


A DVD-vel kapcsolatban a 
másik gyakran felmerülő rö- 
vidítés a DTS, amely a 
Digital Theater Systems rö- 
vidítése: így hívják tudniillik azt a céget, 
amely ezt az eljárást kifejlesztette. Érdemes 
megemlíteni, hogy a Dolbyhoz hasonlóan 
eredetileg ez is a mozitermekbe készült, rá- 
adásul igen speciális felszerelést is igényelt. 
Ennek az volt az oka, hogy a hang és a film 
nem egy adathordozón foglalt helyet, ha- 
nem az audio egy külön CD lemezre ,ke- 
rült", amelyet azután a filmmel pontosan ös- 
szehangolva kellett lejátszani. Természetesen 
az otthoni moziknál ez lényegesen egysze- 
rűbb, hiszen a DVD lemezen a kép és a 
hang is egyaránt megtalálható. 

Mit tud tehát a DTS? Az igazán vájt fülűek 
szerint jobb minőséget ad, mint a Dolby 
Digital — ez elsősorban az alacsonyabb tö- 
mörítési szintnek köszönhető. Az 5.1-es tö- 
mörítéshez 1,5 Mbit/s (illetve egyes újabb 
filmeknél 754 kbit/s) sávszélességet használ- 
nak, ami négyszer nagyobb adatmennyisé- 
get jelent. Ennek hátulütője viszont, hogy a 
jobb minőségért nagyobb helyfoglalással ,fi- 
Zzetünk" — az ilyen DVD-ken gyakran sokkal 


kevesebb extrát találhatunk. A legjobb mi- 
nőség szerelmeseinek fontos információ, 
hogy a DTS tömörítési rendszere nagyon ke- 
véssé veszteségmentes — az eredeti anyagot 
mindössze negyedére , nyomja" össze. 


MPEG-2 
mégsem terjedt el az 


MpEGJ( 
MPEG  tömörítőeljárás 


hang része". A számítógépes világban igen- 
csak népszerű MP3 távoli rokona, az MPEG- 
2 szabvány szerves része egy olyan eljárás, 
amely 32 és 912 kbit/s közötti sávszélesség- 
gel működik, akár állandó (CBR), akár válto- 
zó (VBR) bitrátával. A leggyakrabban hasz- 
nált adatméret a 384 kbps. 

A kódolható csatornák száma akár nyolc 
is lehet, tehát a mono hangvisszaadástól 
egészen a mozitermekben használatos 7.1- 
es (bal és jobb center adja a plusz két csa- 
tornát) konfigurációig. Amint az a leírtakból 
is kiderül, teljesítmény és elméleti minőségi 
szint tekintetében az MPEG-2-nek nincs oka 
szégyenkezni. Az, hogy mégsem terjedt el, 
annak köszönhető, hogy a mozikban is vetí- 
tett filmek már eleve DTS vagy Dolby hang- 
sávval készülnek (hiszen az ezek lejátszásá- 


Bár az eredeti DVD 
szabvány tartalmazza, 
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hoz szükséges berendezések találhatók meg 
a filmszínházak legtöbbjében), így kézen- 
fekvő, hogy ezek kerülnek fel a DVD leme- 
zekre. 


Dolby Surround Pro Logic 


Az utolsó és gyakran 
csak másodlagos sze- 
repű — rendszer a 
Dolby Surround Pro 
Logic, amely a mozikban a 70-es években 
megjelent Dolby Stereo otthoni változata. 
Jellegzetessége, hogy három első és egy hát- 
só csatornát tartalmaz a sztereó jelbe kódol- 
va — azaz megfelelő dekóder nélkül , sima" 
kétcsatornás hangot kapunk. Az eljárás ana- 
lóg rendszerű, azaz nem alkalmaz digitális 
tömörítést, ehelyett különféle fáziseltolásos 
és mátrixos eljárással működik. Így például 
a hátsó csatorna hangja mindkét sztereó 
csatornába bekerül, ám --/-90 fokos (azaz 
összesen 180 fokos) fáziseltolással. Ez azt 
jelenti, hogy normál sztereó jelként lejátsz- 
va a hangok kioltják egymást, tehát a hátsó 
csatorna eltűnik. Ha azonban a megfelelő 
Pro Logic dekódert használjuk, az képes a 
fázisában eltolt jelet kiválasztani, és a hátsó 
csatornára irányítani, természetesen meg- 
szüntetve a kioltást okozó eltolást. 

Az itt leírt megoldás ugyan rendkívül ele- 
gáns, ám bizonyos korlátai is vannak. Így 
például a hátsó csatorna csak mono lehet, 
valamint csak korlátozott frekvenciatarto- 
mányban használható -— ez rendszerint 100 
Hz-től 7 kHz-ig terjed. 


A jövő 


Az előbbiekben 
felsorolt négy 
szabvány alkotja 
a térhatású rend- 
szerek gerincét, ezekre épülnek az egyre ter- 
jedő 6.1-es és 7.1-es megoldások. A Dolby 
Digital továbbfejlesztésének tekinthető a 
Dolby Digital EX, amely 6.1-es és 7.1-es ki- 
építésben is használható rendszer. Az erede- 
tihez képest egy hátsó középső (rear center) 
csatornával nyújt többet, amely elméletileg 
növeli a háttérhangok pozicionálhatóságát. 
Ez lehet mono és sztereó is, így válik lehető- 
vé a 6.1-es és a 7.1-es kiépítés. Annak érde- 
kében, hogy az ilyen rendszerben felvett 
anyagok a hagyományos 5.1-es dekóderek- 
kel is lejátszhatók legyenek, a hátsó csator- 
nák az eredeti surround jelbe kerülnek, így a 
régebbi hardverrel is használhatók — csak 
éppen nem nyújtják a maximális teljesítmé- 
nyüket. 

A következő lépés a Dolby Digital Plus, 
amely már inkább generáció-, mint lépés- 
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A mágikus THX 


Ha szó esik a hangrendszerekről, szin- 
te minden alkalommal előkerül a THX 
szabvány is. Fontos azonban megjegyez- 
ni, hogy ez nem hangrendszer, hanem in- 
kább egy minőségbiztosítási szabvány, 
amely tulajdonképpen arról gondoskodik, 


Front effect speaker (FL) 


(5 - 6 feet) 


Main speaker (L). 


A házimoziban körülölelnek bennünket a 


hogy a néző szobájában is ugyanúgy szó- 
laljanak meg a filmek, mint ahogy azt a 
hangmérnökök elképzelték. A három be- 
tűs rövidítés eredete a Star Wars filmso- 
rozatot is létrehozó Lucasarts stúdióhoz 


váltás. Az új kódolási eljárást (a régebbi 
Dolby Digitallal azért kompatibilis maradt) 
használó rendszer a HD-DVD szabványba 
is bekerült. Több mint 7.1 csatorna kiszolgá- 
lására és 6 Mbps sávszélességű adatátvitelre 
képes. 

A DTS cég csatornabővítéses megoldása a 
DTS ES, amely 6.1 Matrix és 6.1 Discreet 
változatokban létezik. A csúcson a DTS 
96/24-et találjuk, amely már 96 kHz-es min- 
tavételezéssel és 24 bites felbontással dolgo- 
zik 5.1 csatornára. 


Oder 


DIGITAL" EX 


Természetesen a 
hagyományos Pro 
Logic sem maradt 
változatlan az évek 
során: ennek az analóg rendszernek a to- 
vábbfejlesztése a Pro Logic II és a IIx, ame- 
lyek főként dekóder oldali fejlesztések, azaz 
az eredeti hangsávból igyekeznek minél 
pontosabban előcsalogatni a térérzetet. Rá- 
adásul ezek az eszközök nemcsak a Pro 
Logic, hanem az egyszerű sztereó jelből is 
igyekeznek többcsatornás hangot előállíta- 
ni. A IIx változat annyival nyújt többet, hogy 
a mezei DD5.1-es felvételből is megpróbál 


PROLOGICH 


köthető: az itt dolgozó  Tomlinson 
Holman hangmérnökhöz, valamint az ál- 
taluk készített THX-1138 című filmhez 
(Tomlinson Holman eXperiment). Az első 
THX szabvány a Jedi visszatérrel együtt 
jelent meg, 1983-ban. 


Front effect speaker (FR) 


Rear effect speaker (RR) 


Rear center speaker (RC) 


Rear etfect speaker (RL) 


hangok 


Az otthoni mozik esetében a THX két 
minőségi szintet kínál, az Ultra2-t és a 
Selectet, ahol az előbbi jelenti a csúcsot, 
amelynek eléréséhez minimálisan 7.1-es 
konfigurációra van szükség. 


6.1-es vagy 7.1-es hangot elővarázsolni. 
Ezekhez némileg hasonló módon működik a 
DTS Neo:6, amely azonban nem kódolás, 
hanem egy hangprocesszor — ennek felada- 
ta, hogy bármely sztereó műsorforrásból 
megpróbáljon 5.1 csatornás hangot előállí- 
tani. 


Virtuális hangfalak 


Végül, de nem utolsó sorban említést ér- 
demelnek még a virtuális hangszórókat 
használó rendszerek is. Ezek közül a legel- 
terjedtebbek a Dolby Virtual Speaker és 
Dolby Headphone. Közös jellemzőjük, 
hogy mindössze két hangforrás felhasználá- 
sával próbálnak térhatású hangélményt lét- 
rehozni. Ezt úgy érik el, hogy az első csator- 
nák közé keverik a hátsókat is, figyelembe 
véve az áthallásokat, visszaverődéseket — 
mindez persze komoly számítási teljesít- 
ményt igényel. A kettő közül értelemszerűen 
a második képes az élethűbb hangvissza- 
adásra, mert ilyenkor nem érkeznek a falak- 
ról visszaverődő, a számításokat elrontó 
hanghullámok. 


Rosta Gábor 


A felvételkészítésnél az 
elsődleges cél mindig az, hogy 
a lehető legjobb minőséget 
érjük el. Ahhoz, hogy ez 
sikerüljön, a megfelelő 
formátumban kell dolgoznunk a 
munkafolyamat során. Lássuk, 
melyek a napjainkban 
leginkább elterjedt 
formátumok, és hogy mikor éri 
meg használni az egyes 
kodekeket. 


deotömörítő kodekek bemutatása 


T: tényező függvénye, hogy egy 
adott munkára mely kodek használa- 
ta javasolt. A legfontosabb dolog a 
számítógépben található CPU kapacitása, 
hiszen ez határozza meg, hogy egyáltalán 
mely tömörítési algoritmusok jöhetnek szó- 
ba. El kell döntenünk, hogy veszteséges 
vagy veszteség nélküli tömörítéssel dolgozó 
kodeket szeretnénk használni. (Cikkünkben 
egyedül a DV AVI veszteségmentes.) Ezzel 
egyébként azt is meghatározzuk, hogy a me- 
revlemezen mennyi szabad tárolókapacitás- 
ra lesz szükségünk. Értelemszerűen minél 
nagyobb a tömörítési arány, annál nagyobb 
a szükséges számítási kapacitás, és annál ki- 
sebb az adatok tárolására fenntartandó me- 
revlemez-terület. 

Az sem mellékes, hogy pontosan mit is 
szeretnénk felvenni: egy focimeccs és egy 


MJPEG kodek beállításai 


Veszteséges, de hasonlóan jó minőségű 
az MJPEG, vagyis a Motion-JPEG eljárás. Ez- 
zel a megoldással a felvétel minden képkoc- 
kája egyedileg kerül rögzítésre, JPEG algorit- 
mussal tömörítve. A kodek nagyjából 1,5-2 
Gbájt adatot állít elő óránként, ami bőven ki- 
bírható cserébe azért, hogy villámgyorsan és 


Hatékony tömörítők 


Hangsávok 


Cikkünkben a 
nem foglalkozunk. Ennek oka nagyon 


hangtömörítéssel 


is egyszerű: a hanganyag tekintetében 
ugyanis zerű keretek között nincse- 
nek alternatívák: az MP3 algoritmuson 
kívül más tömörítési eljárást nem éri 
meg használni, illetve, ha nem szeret- 
nénk kódolni, a hangsávot az eri 


AC3-as formájában is hagyhat; 


uterpanorama.hu 


rajzfilm képkockáinak felépítése ugyanis oly 
mértékben különbözik, hogy akár ugyan- 
olyan kodekkel és kodekbeállításokkal is tel- 
jesen eltérő minőséget kaphatunk. 


Konténerek 


Videoanyag tárolásához a legnépszerűbb 
formátum hosszú-hosszú ideje az AVI, 
amely a kép- és hanganyag tömörítéséhez 
egymástól függetlenül és teljesen szabadon 
engedi kiválasztani a kodeket. Nagyjából 
egy éve jelent meg az utódjául szánt 
Matroska, amely a fenti jó tulajdonságot 
megtartotta, kiegészítve azzal, hogy immá- 
ron nemcsak kép- és hanganyag, hanem 
például felirat vagy jelenetinformáció is tá- 
rolható egyetlen állományon belül. 

Az MPEG-I és MPEG-2 algoritmusok 
esetében a kép és hangsávok formátuma 
már jóval kötöttebb. 

Az elmúlt időszakban megszaporodott a 
valóban használható kodekek száma, persze 
azért még mindig csak hatféle megoldás kö- 
zül választhatunk. 


Kodekek átmeneti tárolásra 


A DV formátumot a digitális videokame- 
rák használják. Veszteségmentes formátum, 
ebből — következően 
paraméterezhető. 4 perc felvétel tárolása 7 
Gbájt merevlemez-területet emészt fel, és 
elsősorban ez az, amiért csak átmeneti táro- 
lásra használható. 


szinte nem is 


képkockapontossággal szerkeszthetünk. Per- 
sze ha ilyen formátumban rögzítünk, akkor 
előbb-utóbb érdemes tömöríteni az anyagot, 
de ez már egy másik történet... Az MJPEG 
sem tartozik a legjobban paraméterezhető 
kodekek közé, a tömörítés fokán kívül csak 
néhány apróságot állíthatunk. (Átmeneti tá- 
rolásra használhatjuk még az MPEG-2, DivX 
és XVID kodekeket is, amennyiben nagyon 
magas bitrátát állítunk be.) 


Kodekek tartós tárolásra 


Nyilvánvaló, hogy a DV és az MJPEG el- 
járással tömörített anyagok eredeti formá- 
jukban nem tárolhatók gazdaságosan. Erre a 
célra már mindenképpen egy jó hatásfokú 
algoritmusra van szükségünk. 


DivX 3.11 

A DivX 3.11 a szakma nagy öregje. Nem 
legális szoftver, ugyanis a Microsoft MPEG- 
4-es tömörítőjének feltört verziója. Bár keve- 
sen, de még mindig akadnak olyanok, akik 
erre a technológiára esküsznek. Annak ide- 
jén a DivX 3.11 tette elsőként lehetővé az 
otthoni filmnézegetést, valamint a filmletöl- 
tést. A kodek tehát történelmet írt, ezért érez- 
tük kötelességünknek megemlékezni róla. 

Ezzel együtt használatára ma már senkit 
sem buzdítanánk, mert a kodeknek mai 
szemmel nézve rengeteg hiányossága van. 
Hogy csak a legfontosabbakat említsük, 


alaphelyzetben nincs automatikus  jele- 
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netfelismerés, sem kétmenetes tömörítés, és 
nagyon kevés az állítható paraméter is. 

Persze ezek a problémák orvosolhatók, 
különféle patchek és speciális programok 
használatával, ám ez kényelmi szempontból 
messze nem ideális... 


DivX 5.2.1 

2000 elején megalakult a DivX Net- 
works. A vállalat az alapoktól kezdve maga 
fejlesztette ki saját, immáron legális tömörí- 
tő algoritmusát. A DivX 5 2001-ben jelent 
meg, DivX 5.0 verziószámmal. Azóta több 
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Alapbeállítások a DivX kodekkel 


nagyobb ráncfelvarrásra került sor, a DivX 
5.0.3-mal például bevezetésre kerültek a 
különféle profilok, amelyek révén a kodek 
nemcsak számítógépekkel, hanem asztali 
eszközökkel is teljesen kompatibilis állomá- 
nyokat tud készíteni, az 5.1-es verzió beve- 
Zette a többmenetes (3--) tömörítést, az 5.2- 
es változat pedig a tömörítési sebesség terén 
jelentett előrelépést, illetve megváltoztak a 
licencfeltételek is. 

A DivX 5.2 normál és Pro verzióban ér- 
hető el. Előbbi használata teljesen ingyenes 
(még csak nem is adware), utóbbi ára pedig 
nem egészen 20 dollár, viszont 3090-kal na- 
gyobb tömörítést érhetünk el használatával. 

A kodekkel háromféle módon tömöríthe- 
tünk. A normál, egymenetes, bitrátaalapú tö- 
mörítés akkor lehet hasznos, ha egy anyagot 
DivX-ben szeretnénk rögzíteni, és tudjuk, 
hogy pontosan mennyi hely áll rendelkezés- 
re (mondjuk azért, mert a végeredményt 
CD-re szeretnénk kiírni). Ha a valósidejű 
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feldolgozásnál inkább a minőség a fontos, 
akkor választhatjuk a minőségalapú tömörí- 
tési változatot. Ilyenkor egyszerűen csak ki 
kell választanunk egy skálán a kívánt minő- 
ségértéket 1-31 között, figyelembe véve, 
hogy a jobb minőséget a kisebb szám jelen- 
ti. A DivX 5 igazi erőssége azonban akkor 
mutatkozik meg, amikor nem valós idejű tö- 
mörítésnél szeretnénk használni. Ilyenkor a 
két- vagy többmenetes eljárást érdemes 
használnunk, amelynek lényege, hogy a 
képanyag kétszer kerül feldolgozásra. Az el- 
ső alkalommal a tömörítő csak elemzi a 
képkockákat, majd kiszámolja, hogy ahhoz, 
hogy a lehető legjobb minőséget érhessük 
el, pontosan hogyan kell elosztani a bitrátát. 
A tömörítésre ennek figyelembevételével a 
második szakaszban kerül sor, de lehetőség 
van három- vagy többmenetes tömörítésre 
is. Ilyenkor a felhasználó a második és min- 
den további szakasz után kézzel állíthatja 
be, hogy az egyes területekre több vagy ke- 
vesebb bitráta jusson. A tapasztalatok sze- 
rint a hárommenetes tömörítés csak alig 


Mandrekt 
Esély] 


H.264, Window Media Video 

Természetesen akadnak 
kodekek is, amelyek szeretnének szab- 
vánnyá válni. A H.264 az MPEG-4-nél 
nagyobb hatásfokú tömörítést é: 
gyorsabb feldolgozást igényel. 3 GHz- 
es Pentium 4 processzorral ez a kodek 
alkalmas valós idejű, kétmenetes tö- 


más 


mörítésre is, 
azért 
kodekeknél 


ár a minőség ez 
elmarad a DiívX é: 
alkalmazott tmenetes 
Media Videot a Micro- 

soft szeretné széles körben elterjeszt. 

ni. A HD DVD és Blu-ray lemezek spe 
fikációjába bekerült ez az algoritmus is, 
ám a szoftvergyártó törekvi még így 
sem biztos, hogy célt ér, hiszen a film- 
gyártó c k hajlandóságára is szük- 
van. Ez pedig erősen kérdéses, 


már csak azért is, mert a digitális mű- 
sorszórásban a HDTV és a DVB válto- 
zatai is MPEG-2 tömörítést használnak. 


——g 
Mama szer 
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DivX: profilok 160x120 és 1920x 1080 fel- 
bontás között minden mennyiségben 


mérhetően nyújt többet, ezért véleményünk 
szerint különösebben nem. éri meg egyen- 
ként bajlódni a filmekkel. 

Térjünk vissza tehát a kétmenetes tömö- 
rítéshez: a DivX az alapbeállításokkal is 
minden esetben kitűnő eredményt nyújt, de 
a rengeteg paraméter kisebb-nagyobb vál- 
toztatásával a tökéletességre is törekedhe- 
tünk. Könnyebbséget jelent, hogy lehetősé- 
günk van a különféle beállítások elmentésé- 
re és későbbi visszahívására (profilok hasz- 
nálatára). Hacsak nem szeretnénk asztali 
DivX-lejátszóval is 10099-osan kompatibilis 
eredményt, ne használjunk előre definiált 
DivX profilt (DivX Certified Profiles), ezek 
aktiválásával ugyanis nem használható a 
kétirányú tömörítés és a globális mozgás- 
kompenzáció sem. 

A kódolás sebességét nem érdemes vál- 
toztatni, a lassú mód valóban lassú, ám jóté- 
kony hatása csak alig észrevehető. 

A DivX kodek bármekkora felbontással 
képes megbirkózni (akár HDTV-adások tö- 
mörítésére is alkalmas), e tekintetben tehát 
nagyon rugalmas. Arra viszont figyeljünk, 
hogy a tömörítési eljárás a felbontás csökke- 
nésével fokozatosan rosszabb minőséget 
eredményez, ezért amikor csak lehet, hasz- 
náljuk a tömörítendő felvétel eredeti felbon- 
tását. (Természetesen nagyobb felbontást pe- 
dig nem éri meg választani.) 

"A DivX képes a kép széleit önállóan le- 
vágni, a képet újraméretezni és még saját 
deinterlace szűrője is van. Ezeket, ha lehet, 
helyettesítsük külső filterrel. 

Terjedelmi okok miatt nem térünk ki va- 
lamennyi paraméterre, hiszen az opciók ér- 
telmezése önmagában elegendő témát je- 
lentene egy egész újság számára. Szerencsé- 
re hozzáférhető egy igazán részletes hasz- 


nálati útmutató — angol nyelven, pdf formá- 
tumban - a DivX Networks honlapján. 

Zárszóként megemlítenénk, hogy a DivX 
Networks ez év márciusára-áprilisára ígérte 
a DivX 6 megjelentetését, amelyről ponto- 
sabb információink nincsenek, de minden 
bizonnyal jobb képminőséget és gyorsabb 
tömörítést eredményez majd. 


XVID 1.0.3 

Az XVID kodek használatától eleinte so- 
kan idegenkedtek. A kodek megjelenése után 
1-2 évig valóban nem tartozott a legstabilab- 
bak közé, ám ezt verziószáma is jelezte 
(0.9.x, stb...) Az 1.x.x-es változatok mára min- 
den szempontból megfelelően teljesítenek, 
olyannyira, hogy több internetes elemzés is 
egyenesen a legjobb kodeknek kiáltja ki. 


XviD Configuration jged 


1 Main Settings 


Zone Options... 


Az XVID is tartalmaz néhány előre progra- 
mozott profilt 


Az minden esetre biztos, hogy az XVID a 
mérhető paraméterek tekintetében (sebes- 
ség, paraméterezhetőség, fájlméret) lepipál- 
ja a DivX termékét, úgy, hogy a szubjektív 
tényező, vagyis a kép minősége sem mond- 
ható rossznak. 

Az XVID egyetlen dologban marad le, 
mégpedig abban, hogy három- vagy több- 
menetes tömörítést nem támogat — ám mint 
arra már fentebb utaltunk, ez amúgy sem 
létfontosságú. A tömörítési sebesség tekinte- 
tében az XVID fölényesen vezet, alapbeállí- 
tásokkal ugyanazon a konfiguráción íÍps te- 
kintetében 75—50-re legyőzi a DivX Pro-t. 
Az XVID jelenleg a legjobban paraméterez- 
hető, például a kodeken belül van lehetőség 
arra, hogy a tömörítés során különféle sza- 
kaszokat különítsünk el (például a stáblista 
részére), a beállítások megértését azonban 
nem segíti semmiféle hivatalos leírás. 


gotömörítő kodekek bemutatása 


XviD Configuration ME 


Motion ] Giuantization ] Debug ] 


T Mation Piecislon 
Motion search precision (RÜHENH-] 
VHA mode: 4-WideSearch YI 


[7 Use chroma motion 


A legrészletesebben az XVID kodek para- 
méterezhető 


Az XVID kitűnően alkalmas kis-, köze- 
pes- és nagyfelbontású anyagok tömörítésé- 
re (beleértve természetesen a HDTV-t is). 

A DivX-nél elmondottak, miszerint az 
alapbeállítások általában véve megfelelők, 
természetesen itt is érvényesek, mint aho- 
gyan az is, hogy az XVID-et is elsősorban 
akkor ajánljuk, ha nem real-time, hanem 
kétmenetes tömörítést szeretnénk végezni. 


MPEG-1 és MPEG-2 

Az MPEG-I a Video-CD-k esetében 
használt formátum. A kodek használata mai 
szemmel nézve igencsak gyenge minőséget 
eredményez, ráadásul helyigénye sem 
mondható éppen kicsinek. Használatát ép- 
pen ezért csak akkor ajánljuk, ha számítógé- 
pünk processzora más alternatívával nem 
képes megbirkózni (az MPEG-1 akár P1-es 
processzorral is használható). A VCD szab- 
ványnak megfelelő MPEG-1 PAL felvétel 


(PÁL DVD] 

Format: MPEG-2 

Audio: 

Format: MPEG-1 Layer II 
Sampling Rate: 48.0 kHz 16-bit Stereo 
Bit Rate: 224 KBits/sec 
Video: 

Size: 7204576 

Frame Rate: 25.00 frames/sec 
Bit Rate: 56400 KBits/sec 
"Total 

Bit Rate: 6883 KBitsZsec 
File split size : 4063 MBytes. 
"Total record time : 101 minutes 


A PAL szabványhoz leggyakrabban hasz- 
nált MPEG-2 profil adatai 


esetén 352x 288 képpont rögzítésére alkal- 
mas. Hangsávval együtt a felvétel minden 
perce 10 Mbájtot foglal el a merevlemezün- 
kön. A formátum paraméterei oly mértékben 
kötöttek, hogy beállítási lehetőséget jobb, 
ha nem is keresünk. 

Sokkal érdekesebb az eredetileg a DVD- 
Video lemezekhez kifejlesztett MPEG-2 
szabvány. A kodek kiváló helyigény/minő- 
ség rátával jellemezhető. 

Használatát elsősorban akkor javasoljuk, 
ha felvételünket asztali készülékek számára 
is értelmezhető formátumban, DVD lemezre 
szeretnénk kiírni, másodsorban pedig átme- 
neti tárolónak akkor, ha a végeredmény 
DivX vagy XVID formátumú lesz. 

Az MPEG-2-t alkotói meglehetősen ru- 
galmasra tervezték, így a felbontás és a bit- 
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Az MPEG-2 kodeknél a GOP-ok, Sub GOP- 
ok és a mozgásvektorok méretét is 
állíhatjuk 


ráta viszonylag széles körben állítható. Előb- 
bi esetében általában 720x576, 352x576 
vagy 352x288 képpont választható, az 
utóbbi pedig 1-12 Mbit között alakulhat. A 
kiváló minőséghez 720x576 képpont fel- 
bontásra és legalább 6 Mbites bitrátára van 
szükségünk. Ez esetben TV-n már nem kü- 
lönböztethető meg az eredeti felvétel és a 
digitális másolat egymástól. A kodek hatal- 
mas előnye, hogy ehhez a minőséghez is 
megelégszik egymenetes tömörítéssel, vala- 
mint elmondható az is, hogy az MPEG-2 a 
tömörítendő tartalomtól függetlenül is jó mi- 
nőséget eredményez. Az MPEG-2 formátum- 
ban tárolt felvételek további előnye, hogy új- 
ratömörítés nélkül is könnyen szerkeszthe- 
tők, illetve, ha valami miatt (például felirato- 
zás) mégis újratömörítésre lenne szükség, ak- 
kor is csak minimális képminőségromlással 
kell számolnunk. Egy óra kiváló minőségű 
MPEG-2-es felvétel tárolásához valamivel 
több, mint 2 Gbájt tárkapacitás szükséges. 
A kodek használatához nincs szükség kü- 
lönösebben erős gépre (700 MHz-es PIII-ra 
vagy erősebb processzorra lesz szükségünk), 
és ez lehetőséget biztosít a time-shift hasz- 
nálatára is. 
Higyed Gábor 


PG-házimozi 


DUI — a digitális csatlakozó 


A kép útja 


Egy ideális HTPC-rendszer megfelelő számítógépből, térhatású 


hangrendszerből és projektorból áll - legalábbis ezek a fő 


alkatrészek. Nem szabad azonban megfeledkeznünk a köztük lévő 


kábelezésről sem. Mivel a DVD-ről érkező jel eredetileg digitális, 


akkor járunk a legjobban, ha minél később iktatjuk be a 


rendszerbe a digitális-analóg átalakítást. 


A kép oldalán ez a DVI/HDMI 
csatlakozókkal oldható meg a 


legjobban. 


mai videokártyák túlnyomó része 
A: nemcsak egy, hanem kettő (nagy 

ritkán három) monitor csatlakoztatá- 
sát teszi lehetővé. A rendelkezésre álló csat- 
lakozók közül a ,hagyományos" VGA inter- 
fész mellett rendszerint egy DVI és egy §- 
video kimenetet találunk — ez utóbbi az, 
amely lehetővé teszi, hogy a jelforrás és a 
képernyő között közvetlen digitális kapcsolat 
jöhessen létre, és így gyakorlatilag ,pixelre 


A szerzői jogok... 


Erdemes megemlíteni a HDCP-t. Ez 
High-bandwidth " Digital 
Content Protection, azaz a nagy sávszé- 
lességű digitális tartalomvédelem rövi- 
dítése. Amint. az a nevéből is kitalálha- 
tó, ez nem más, mint a DVI jelben talál- 
ható másolásvédelem. A különböző 
gyártók, és még inkább a szerzői jogok 
birtokosai ennek segítségével kívánják 
megszabni, hogy az adott anyagot csak 
a megfelelő eszközökön lehessen meg- 
jeleníteni, és ne legyen lehetséges a di- 
gitális jel tárolása és sokszorosítása. A 
HDCP nem kötelező a DVI csatlakozás 
működéséhez (hasonlóan ahhoz, hogy 
nem muszáj CCS-ben kódolni egy DVD- 
t), ám egy ilyen módon kódolt jelet egy 
Sima" képernyő nem fog tudni megje- 
leníteni. A számítógépes eszközök álta- 
lában nem használják a HDCP-t, miköz- 
ben a DVI csatlakozóval ellátott DVD- 
lejátszók java része rendelkezik ezzel a 
technológiával a másolás megnehezíté- 
sének érdekében. 


az angol 


PG-házimozi 


pontos" képvisszaadást tesz lehetővé. Termé- 
szetesen ez igazán a digitális képmegjeleníi- 
téssel dolgozó eszközök esetén éri meg: az 
LCD, OLED és plazma monitorok, valamint 
az LCD és DLP projektorok esetén várhatunk 
látható képminőség-javulást — tehát pont a 
házimozinál használatos eszközöknél. 
A digitális előny 

A számítógép belsejében a videojel digi- 
tális formában kerül feldolgozásra, és ha ezt 
a jelet VGA, RGB vagy más analóg kábelen 
keresztül juttatjuk el a kivi öz, több kon- 
verziót is el kell végeznünk. Először is, a vi- 
deokártya saját RAMDAC-ja a digitális jelet 
analóggá alakítja, majd a projektorban lévő 
ADC visszaalakítja azt digitálissá. Ez több 
problémát is okoz, először is a videokártyán 
található elektronika minősége hagy némi kí- 
vánnivalót maga után ítöbbek között ezért is 
voltak híresek képminőségükről a Matrox 
kártyák, ők ugyanis nagyon nagy hangsúlyt 
helyeztek a RAMDAC és az utána következő 
analóg rész minőségére). A következő prob- 
léma a kártya és a projektor közötti kábel, 
amely, legyen akármilyen profi, a pár méte- 
res hosszon is rontja a jel minőségét. Végül, 
de nem utolsósorban a projektorban dolgozó 
ADC is hibázik: egyrészt az analóg-digitális 
konverzió mindig pontosságvesztéssel jár, 
másrészt a digitalizálással a kábelen beérke- 
ző zaj is digitális jellé változik. 

A pontosabb jelátvitel mellett a digitális 
kapcsolat nagyobb sávszélességet is nyújt. 
Ahogy a jelforrás és a monitorok egyaránt 


egyre nagyobb felbontással működnek, az 
analóg kábelek , ellenállása" (a magasabb sáv- 
szélességhez analóg esetben magasabb frek- 
vencia tartozik, márpedig a vezetékek ellenál- 
lása — csillapítása — a magasabb frekvenciá- 
kon egyre nagyobb). Ebből következik tehát, 
hogy ebben az esetben már maga a kábel is 
akadálya a jó minőségű képmegjelenítésnek. 


Teljes sávszéleséggel 


A DVI csatlakozásnak két alaptípusa van: 
single és dual link (egyes és kettes kapcso- 
lat). Az előbbiek 165 MHz-es, míg az utób- 
biak 330 MHz-es sávszélességet biztosíta- 
nak. Ez megfelel 165, illetve 330 
MpPixel/ másodperc aadatátvitelnek (a 
normál 1024x768-as felbontás 85 
Hz-es képfrissítéssel körülbelül 67 
MPixel/másodpercet jelent). A legújabb pro- 
cesszorok ráadásul még ezt a sávszélességet 
is megnövelik, a single link esetén 225, a 
dual link esetén pedig 450 MHz-re. Ami a 
kábelek hosszát illeti, a szabványban rögzí- 
tett érték maximum öt méteres hosszt tesz le- 
hetővé. Ennek ellenére jó minőségű árnyé- 
kolt rézkábeleken, valamint üvegszálas ve- 
zetékeken a jelek jóval nagyobb utat is meg- 
tehetnek, az utóbbi technológiával akár több 
száz métert is. Ha ez sem lenne elegendő, a 
hálózatoknál ismert repeaterek, amelyek a 
beérkező jelet felerősítve továbbküldik, a 
DVI kábelekhez is elérhetőek, és segítségük- 
kel akármekkora távolságra elküldhetjük a 
képet - természetesen megnövekedett 
anyagköltségek mellett. Ami a SOHO kör- 
nyezetet illeti, a jelenleg használt alkatré- 
szekkel körülbelül 15 méter az a távolság, 
ameddig még legfeljebb minimális minőség- 
romlással továbbítható marad a DVI jel. 
Ejtsünk most pár szót a különböző DVI 
csatlakozókról! Ezekből háromfélével talál- 
kozhatunk: DVI-I, DVI-D és DVI-A. A jelen- 
leg leginkább elterjedt változat a DVI-I, 
amely a digitális jelen kívül az analóg átvitelt 
is ,meghagyja", így a hagyományos CRT 
monitorokhoz is használhatjuk minden to- 
vábbi nélkül egy ,mechanikus" átalakítóval. 
Ez egyébként az az átalakító, amely a leg- 
több mai videokártyához is jár, ha rendelkez- 
nek két videokimenettel. A DVI-D a csak di- 
gitális változat — itt nem találhatunk analóg 
jelet, tehát csak DVI eszközök összekötésére 
használhatjuk. Rosta Gábor 


Bár az otthoni felhasználók körében az írható DVD lemezek 
még csak most terjedtek el igazán, az utódok máris itt 
kopogtatnak az ajtónkon. A CeBIT-en valamennyi 
gyártó bemutatta az új technológiákon alapuló 

hardvereket is, így biztosak lehetünk benne, hogy 
hamarosan a Blu-ray és a HD DVD is a mindennapok ré- 


szévé válik. 


e ijedjünk meg, arról nincs szó, hogy 
N: nemrég vásárolt DVD-író néhány 

hónap múlva már mehet is a kukába! 
Annak rendje és módja szerint az új típusú le- 
mezek először most is a filmforgalmazók kö- 
rében lesznek majd népszerűek, elsőként te- 
hát ismét a ROM (azaz a csak olvasható) típu- 
sokkal találkozhatunk majd. 

A témát érdemes egyébként éppen erről 
az oldalról megközelítenünk. Hiszen így 
könnyebben megérthetjük, miért van szük- 
ség újfennt nagyobb és nagyobb tárolási ka- 
pacitásra. 

A DVD mára már szinte teljesen kiszorí- 
totta a VHS kazettákat jobb minőségével és 
a filmekhez mellékelt extra tartalommal. Ja- 
pánban és az USA-ban azonban már a digi- 
tális televíziók korát élik: a HDTV pedig a 
DVD lemeznél megszokott hangminőséget 
és nagyságrendekkel jobb képminőséget 
biztosít. A filmgyártók nem szeretnék, hogy 
az eladások visszaessenek, nem állhat elő 
így olyan helyzet, hogy a TV-ből felvett 
adás minősége jobb legyen, mint a boltban 


Analóg eszközök 


A HDTV-technológia természetesen 
visszafelé kompatibilis: egyetlen HDTV 
stream a digitális jel mellett két analóg 
és egy adatcsatorna továbbítására is al- 
kalmas. Ennek értelmében a meglévő 
TV-k, DVD-felvevők, videomagnók is 
használhatók maradnak, persze csak a 
mostanival megegyező minőségben. 


Visszafelé kompatibilitás 


Mind a HD DVD, mind a BD lemeze- 
ket kezelő lejátszók visszafelé kompa- 
tibilisek a CD, illetve DVD lemezekkel, 


és a tervezettel ellentétben egyik vál- 
tozat sem igényli kazetta (cartridge) 
használatát. 


JWw.computerpanorama.hu 


Élet 
a DVD 


A Panasonic asztali BD-lejátszója 


megvásárolható alkotások esetében tapasz- 
talt. 

Nézzük, mit is kínál a HDTV (High 
Definition Television). 

A HDTV-műsorszórás — mint már említet- 
tük — digitális technológián alapszik. A digi- 
tális formátum számos előnnyel bír, ezek 
között talán a legfontosabb, hogy az adatát- 
vitel során nem romlik a jel minősége. A 
HDTV-adás minősége persze nemcsak ezért 
jobb, hanem a műsorszórásnál használt fel- 
bontás ,nagyságától" is: 480 ezerről körül- 
belül 2 millióra (több, mint négyszeresére) 
nőtt ugyanis a pixelek száma. Mint ismere- 
tes, a PAL szabvány 720x576 képpontos fel- 
bontást ír elő, ugyanez az adat a HDTV ese- 
tében 1280x720, illetve 1920x1080 kép- 
pont. 

A HDTV specifikációi arra engednek kö- 
vetkeztetni, hogy a technológia valamennyi 
lehetőségét csak új eszközök vásárlásával 
használhatjuk ki. Egyrészt a megjelenítés 
szempontjából, másrészt adattárolási szem- 
pontból is új termékekre van tehát szükség. 

A továbbiakban ez utóbbi feladatot vizs- 
gáljuk meg kicsit részletesebben. 


után 


A nagyobb felbontás értelemszerűen na- 
gyobb információtartalommal jár, ezért ha a 
HDTV-adást eredeti minőségében szeret- 
nénk rögzíteni, könnyen kifuthatunk a DVD 
lemezek által biztosított keretekből. 

A megfelelő tárolókapacitás az újfajta 
adathordozókkal biztosítható, amelyekből 
rögtön kettő is akad. 


Blu-ray Disc 

A Blu-ray Disc fejlesztéséért és a techno- 
lógia népszerűsítéséért a 2004 januárjában 
megalakult BDA (Blu-ray Disc Association) 
felel. A szervezet tagja többek között a 
Hitachi, az LG, a Sony, a Samsung, a 
Pionner, a HP, a Dellés a Philips. 

A kék lézert használó Blu-ray Disc (rövi- 
debb nevén BD) eredeti céljának megfelelő- 
en a szórakoztatóelektronika területén, a 
házimozi és a HDTV-felvevők világában je- 
lent meg először. A médium persze később 
a PC-k világában is sikerre számíthat majd. 
A tömegtermelés még nem indult be, idő- 
pontja 2005 közepére, végére tehető. 

A specifikáció 1.0-s változata négyféle 
médiumtípust definiál, ezek közül egy nyo- 
mott és három írható formátumot. Előbbi 


A Toshiba már HD DVD-s felvevőt is készített 


PC-názimozi 


DVD-ROM, HD-DVD ROM és BD-ROM lemezek összehasonlítása 


DVD (egyrétegű) 
Kapacitás (GB) 


DVD (kétrétegű) 


HD-DVD (egyrétegűl HD-DVD (kétrétegű) BD (egyrétegű) 


BD (kétrétegű) 


Rétegek száma 


Lézer hullámhossza (nm) 


Numerikus apertúra 


Védőréteg vastagsága (mm) 


Adatátvitel (1x-es sebesség) 11,08 Mbps 


11,08 Mbps 


Videotömörítési eljárások MPEG-2 


MPEG-2 MPEG-2, MPEG-4 


AVC, VC-1 


MPEG-2, MPEG-4 
AVC, VC-1 


MPEG-2, MPEG-4 
AVC, VC-1 


MPEG-2, MPEG-4 
AVC, VC-1 


Audiotömörítési eljárások Dolby Digital AC-3, 


9 ovo 


A pitek mérete a CD, DVD és BD lemezeknél 


természetesen a BD-ROM nevet kapta, az 
utóbbi családba pedig a BD-R, a BD-RW és 
a BD-RE tartozik. A BD-R és BD-RW koron- 
gok esetében különösebb magyarázatra 
nincs is szükség, hiszen ezek funkciója azo- 
nos a hasonló nevű CD és DVD lemezeké- 
vel. A BD-RE már érdekesebb, ez ugyanis a 
HDTV felvételre optimalizált verziója, vélet- 
lenszerű hozzáférési móddal (tehát a BD-RE 
timeshift-képes megoldás). 

A formátum tárolási kapacitása a mai me- 
revlemezekhez képest igazán impozánsnak 
mondható. Egyetlen adatréteg 23,3, 25 vagy 
27 Gbájt adatot képes tárolni. Természete- 
sen kétrétegű BD lemez is létezik, napjaink- 
ban pedig már nyolcrétegű prototípus előál- 
lításán fáradoznak. 

A kapacitás játékidőre lefordítva nem ke- 
vésbé látványos: egyetlen lemezre 2 óra 
HDTV- vagy 18 óra SDTV- (standard- 
definition TV) adás rögzíthető. 

A lemezek olvasási sebességénél a jól be- 
vált jelölést alkalmazzák, ahol az 1x-es tem- 
pó 36 Mbps adatátvitelt jelent. A mérnökök 
2006 elejére szeretnék a 8x-os olvasási se- 
bességet elérni. 

A DVD szabványhoz hasonlóan a BD 
esetében sem csak a fizikai paramétereket 
írja elő a létrehozó szervezet, hanem a spe- 
ciális (multimédiás) tartalmak esetére a köte- 
lező adatstruktúrát és a használható tömörí- 
tési eljárásokat is meghatározza. A jelenlegi 
verzió szerint a BD lemezek a videoanyag 
tekintetében a DVD-nél is használatos 
MPEG-2 mellett az MPEG-4 AVC High 
Profile és a Microsoft VC-1 eljárásokat hasz- 
nálhatják. 


PG-házimozi 


Dolby Digital AC-3, 
DTS 


Dolby Digítal AC-3, 
DTS, LPCM, 


Dolby Digital AC-3, 
DTS, LPCM, 


Dolby Digital AC-3, 
DTS, LPCM, 


Dolby Digital AC-3, 
DTS, LPCM, LPCM 


LPCM 7.1, DTS-HD ÍLPCM 7.1, DTS-HD ÍLPCM 7.1, DTS-HD (7.1, DTS-HD 


HD DVD 


A fentiek ismeretében kicsit könnyebb 
dolgunk van a Toshiba és az NEC által kifej- 
lesztett HD DVD bemutatásakor. A kezdet- 
ben AOD névvel is illetett fejlesztés termé- 
szetesen szintén kék lézert használ az ada- 
tok rögzítésére, maga az adathordozó vi- 
szont gyakorlatilag teljesen olyan felépítésű, 
mint a ma használatos DVD lemezek. Az el- 
nevezésből egyébként is sejteni lehet, hogy 
a HD DVD-nek több ,köze van" a DVD- 
hez, mint a BD lemezeknek: a HD DVD je- 
lentése ugyanis High Definition DVD. 

A tárolási kapacitást ennél a típusnál a 
pitek méretének csökkentésével és a sűrűsé- 
gük növelésével érték el. A technológiai kor- 
látok miatt a HD DVD kapacitása kisebb, 
előnye ugyanakkor, hogy a későbbi kapaci- 
tásnövekedés előreláthatólag a paraméterek 
kisebb változtatásával, nagyobb kompatibili- 
tással és nem utolsósorban olcsóbban lesz 
megoldható, mint a Blu-ray esetében. Szintén 
fontos érv a HD DVD mellett, hogy előállítá- 
sához minimális átalakítással a jelenlegi gyár- 
tósorok is használhatók, kedvezőbbek tehát 
az induló költségek is. A tervezet jelenlegi 
verziószáma alapján háromféle lemezt hasz- 
nálhatunk majd. A HD DVD-ROM és a HD 
DVD-R oldalanként 15 Gbájt kapacitást kínál 
fel az adatok tárolására, a HD DVD-RW ér- 


ejelcizi 


Dual Layer 


30 Gbájtos HD DVD lemez 


Linktár 


Az érdeklődők számára összegyűj- 
töttünk néhány honlapcímet: a formá- 
tumokkal kapcsolatban a legfrissebb 
információkat a www.dvdforum.org 
és a www.blu-ray.org weblapokon ke- 
reshetjük, míg a Microsoft oldaláról 
(http://www.microsoft.com/windows/ 
windowsmedia/content provider/film 
/contentshowcase.aspx) jónéhány gi- 
gabájtnyi HDTV formátumú videoklipet 
tölthetünk le, hogy kicsit belekóstol- 


junk a HDTV világába. 


A VHS kazetta, a BD és HD DVD le- 
el fog tűnni a hétköz- 
napokból. Helyét az elkövetkezendő 
3-4 évre a DVD veszi majd át, mert a 
DV Ivevők ára en az id k- 
ban fog ,populáris szintre" süllyedni. 


mezeknek hál 


dekes módon ennél 5 Gbájttal többet. Játék- 
idő tekintetében a HD DVD is 2 óra felvétel 
tárolására alkalmas, így a HD DVD szükség- 
szerűen nagyobb tömörítési fokkal dolgozik. 
A formátumok tekintetében a Blu-ray és a HD 
DVD lemezek között nincs eltérés. 


Összegzés 

A HDTV megjelenésével egyértelművé 
vált, hogy a DVD-t egy korszerűbb médium- 
ra kell cserélni. A sors fintora, hogy a fejlesz- 
tések a kezdetektől két irányban folytak, 
ezért a DVD lemezeknél tapasztalt formá- 
tumháború minden bizonnyal tovább folyta- 
tódik, és nagy esély van arra is, hogy a vég- 
kifejlet is azonos lesz (hibrid készülékek 
megjelenése). Higyed Gábor 


VER 


DUD-felvevők Körképe 


emutatónkban alapvetően a DVD- 
B-s által kínált lehetőségeket 
szeretnénk bemutatni, nem a hagyo- 
mányos értelemben vett tesztről lesz tehát 


szó. Cikkünk első részében az alap- és 
kombó készülékeket vizsgáljuk meg néhány 


konkrét példán keresztül, majd a második 


részben kitérünk arra is, hogy mennyivel 
nyújtanak többet a merevlemezzel felszerelt 
változatok. 


a o 


A Samsung DVD-R121 előlapja igazán 
dizájnosra sikerült 


Egy jól felszerelt hátsó csatlakozópanel 


A DVD-felvevők esetében az alapfeladat 
adott: a tévéadást kell rögzíteni, mégpedig mi- 
nél jobb minőségben. A DVD-felvevők által 
ínált lehetőségek azonban itt még korántsem 
véget. A DVD-RAM-mal működő esz- 
özök például képesek a time-shift funkcióra, 
ezekkel a masinákkal még azelőtt el- 

hetünk visszanézni egy-egy felvételt, mi- 
előtt a rögzítés befejeződne. A DVD-felvevők 
jó szolgálatot tehetnek videodigitalizálóként 
is. Ráadásul ez a lehetőség nemcsak az ana- 
lóg, hanem a digitális videokamera-tulajdono- 
sok számára is kecsegtető, hiszen a fejlődés- 
nek köszönhetően ma már azt is elmondhat- 
juk, hogy az utóbbi eszközök csatlakoztatásá- 
oz elengedhetetlen FireWire interfész sem 
csak a nagyok kiváltsága. 

A további kényelmi szolgáltatások között 
meg kell említeni az időzített felvétel lehető- 
ségét, és egyre inkább terjed az integrált le- 


érnel 


azaz 
kezi 


.Computerpanorama.hu 


Az elsőgenerációs DVD-felvevők még számos 


gyermekbetegséggel küzdöttek: amellett, hogy minden készülék 


egyedi szolgáltatásokat is nyújtott. 


, az eszközökre a hiányosságok 


is jellemzők voltak. Napjainkban valahol a második és harmadik 


forduló" között járunk, amikor már elmondhatjuk, hogy a gyártók 


kijavították a kezdeti problémákat. 


TV-ből DVD-t! 


mezkatalógus is. Utóbbi nemcsak azért 
hasznos, mert az egyes lemezeken tárolt fel- 
vételeket könnyen megtalálhatjuk, hanem 
azért is, mert a felvevők a katalógusban 
nemcsak a lemezre felvett anyagok címeit, 
hanem az egyes lemezeken maradt szabad 
kapacitást is feljegyzik. 


Felvételre ötféle DVD lemezt használha- 
tunk (persze ez nem lejátszóként, hanem ál- 
talánosságban értendő). A különféle koron- 
gok kapacitásban nem, használhatóságuk- 
ban azonban különböznek. 

Felvételkészítéskor a legjobb formátum 
mindenképpen a DVD-RAM lemez, amely 
használható VR módban, és véletlenszerű el- 
érése miatt arra is alkalmas, hogy felvételké- 
szítés közben már olvassunk is le adatokat ró- 
la. Ily módon a DVD-RAM az egyetlen formá- 
tum, amellyel a time-shift funkciót használ- 
hatjuk. A DVD-RAM lemezek hátránya áruk- 
ban (ez három-négyszeres) és kompatibilitá- 
sukban keresendő: a régebbi asztali lejátszók 
ezt a fajta lemezt általában nem ismerik fel. 

A lejátszók körében a legnagyobb gya- 
korlati kompatibilitásnak a DVD-R lemezek 
örvendenek. Ezekre természetesen csak egy- 
szer rögzíthetünk. A típus 
újraírható változata video 
és VR módban is használ- 
ható. Utóbbi azért előnyös, 
mert a felvételek utólagos 
szerkesztésére is van lehe- 
tőség. A kötőjeles formátum 
hátránya, hogy mielőtt a le- 


A távirányítók a TV vezér- 
lésére is alkalmasak 


mezeket más meghajtóba helyezzük, le kell 
zárnunk azokat, a DVD-VR pedig, hasonló- 
an a DVD-RAM lemezekhez, nem túl nép- 
szerű a lejátszók körében, 

A DVD-RW, DVD-R lés DVD--VR) le- 
mezek elméletileg 10099-osan kompatibili- 
sek minden eszközzel, de csak akkor, ha írás 
során a DVD-ROM kóddal látják el őket. 
Előnyt jelent továbbá, hogy ezen korongok 
használata egyben a legkényelmesebb is, 
mert nem kell lezárásukkal bajlódni. 


JVC DR-M10S 
Minőségbeli szempontok alapján a DR- 
M1OS teljesen rendben van, felvétel és leját- 
szás során is valamivel az átlagon felül telje- 


Mi lesz veled, VHS? 


sít. (Ehhez az ítélethez azért sietve hozzá- 
tennénk, hogy tesztünk alanyai között a mi- 
nőségbeli különbségek csekélyek voltak, 
olyannyira, hogy hacsak nem keressük, nem 
is igazán lehet megtalálni a különbséget a 
különféle felvevőkkel készített anyagok kö- 
zött.) 

A készülék gyenge pontjára indulás után 
azonnal fény derül: a ,boot" folyamata véle- 
ményünk szerint egy kicsit lassú. Ezt szeren- 
csére teljes mértékben kompenzálja, hogy a 
felvevő később viszont nagyon is fürge. 

Ez a hiányosság szerencsére eltörpül a jó 
tulajdonságok mellett. A JVC hagyományai- 
nak megfelelően lemezkatalógust is kínál, 
amely a korongokon tárolt címek listája 
mellett azt is elraktározza, hogy egy-egy le- 
mezen mennyi a még rendelkezésre álló 
szabad kapacitás. 

A JVC termékével a lemezek kapacitása 
remekül kihasználható, a szokásos felvételi 
minőségek mellett ugyanis arra is van lehe- 
tőség, hogy egyéni felvételi hosszt állítsunk 
be, 60-360 perc időtartam között, 5 perces 
lépésekkel. A menü szintén nagyon jól ke- 
zelhetőre sikerült, a távirányító pedig mére- 
tét és agombok elhelyezkedését illetően is a 
jobb darabok közé tartozik. Pozitívum a táv- 
vezérlőben az is, hogy nemcsak a felvevő és 
a TV, hanem a műholdvevő készülék keze- 
lésére is alkalmas. 


Típus 
Műszaki adatok 


] DVD-VR300E 


Panasonic DMR-ES10 

A Panasonic DMR-ESTO érdekessége, 
hogy négyféle médiumra képes felvételt ké- 
szíteni: DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW és 
DVD-R lemezek használhatók. Ennélfogva 
a DMR-ES10-es a leginkább kompatibilis 
más eszközökkel. 


Az előlapon általában háromféle videobe- 
menet található: S-Video, Composit és 
FireWire 


A készülék előlapja vékony, stílusos ki- 
alakítású, és mindez igaz a távirányítóra is. 
Utóbbi kialakítása véleményünk szerint sar- 
kalatos pontja az ilyesfajta készülékeknek, a 
számos funkció miatt ugyanis rengeteg gom- 
bot kell elhelyezni ezen a kiegészítőn. A Pa- 
nasonic esetében ennek megoldása remekül 
sikerült, a távirányító egyáltalán nem mond- 
ható nagynak, és a gombok tematikus felépí- 
tése is kiváló: a leggyakrabban használt 
gombok kerültek a hüvelykujj hatókörzete 
alá. A kezelést meghatározó másik fontos té- 
nyező a menürendszer, amelyet a Panasonic 
esetében is jól kidolgozottnak találtunk. 

Új készülékről lévén szó, kicsit furcsáll- 


] DVD-R121 ] DR-Mmios 


Aktív másolásvédelem 


tuk, hogy mindössze négy alapértelmezett 
felvételi opciót állíthatunk be (ezek rendre 
1/2/4/8 óra felvételére alkalmasak), szeren- 
csére azonban ez a hiányosság alig zavaró, 
hiszen egyéni játékidőt is használhatunk. 

A készülék a csatlakozók szempontjából 
jól teljesített, a hátlapon még komponens 
videokimenetet is találtunk. Bajban mind- 
össze csak akkor lehetünk, ha koaxiális digi- 
tális audio kimenetet (helyette optikai azért 
van) vagy FireWire portot keresünk. 


Toshiba D-VR3 

Manapság a kombó eszközök korát él- 
jük, hiszen a Toshiba D-VR3-mal együtt a 
bemutatásra kerülő mezőny fele VHS kazet- 
ták lejátszására is alkalmas! Az előlap tet- 
szetős kialakítású, annak ellenére, hogy ösz- 
szesen 14 gomb került fel rá. Ezek csak az 


] DMR-ES10—— ] RC7300 


DVD-R/-RW/--R/--RW írása 


DVD--R/RW írása 


DVD-RAM írása 


DVD-VR támogatása 


Tömörítési fokozatok száma (gyári--egyedi) 


4--auto 


4--auto 


Játékidő egy 4,7 Gbájt kapacitású lemezen (óra) 


1-6 


1-6 


Time-shift funkció 


Automatikus jelenetbeszúrás 


Zajszűrés 


MP3/WMA/JPEG-támogatás 


e/0/e 60/0/e 0/0/e 


0/0/e 


DivX-támogatás 


o o o 


o 


Video DA konverzió minősége 


54 MHz (10 bit) ( 54 MHz (10 bit) ( 54 MHz (10 bit) 


54 MHz (10 bit) (54 MHz (10 bit) 54 MHz (10 bit) ) 


Audio DA konverzió minősége 


96 kHz (24 bit) ] 96 kHz (24 bit) ] 192 kHz (24 bit) 


96 kHz (24 bit) 192 kHz (24 bit) [ 96 kHz (24 bit) 


Méret (mm) 


430x84x340 450x42x285 435x70x350 


430x82x321 430x65x338 430x80x360 


Tömeg (kg) 


4,1 31 43 


43 36 4.8 


Kimenetek 


Composit/S-video/RGB 


0/0/e 


6/e/o 0/e/e 


Audio (sztereo/coax/optikai) 


9/0/e 


0/0/e 60/0/e 


Euro-SCART 


Bemenetek 


Előlapi Composit/S-video/FireWire 


0/0/e e/e/e 9/e/e 


Composit/S-videot 


10//o) h0//o) f0//o) 


Audio (analóg/coax/optikai)" 


O/O/O O/O/O O/O/O 


SCART 


§ SCART adapterrel minden készülék esetében Composit/S-video, valamint sztereó audiobemenet is használható 


PC-házimozi 


WWw.computerpan 


alapfunkciók elérését, illetve a DVD-ről vi- 
deokazettára, illetve videokazettáról DVD- 
re való másolást teszik elérhetővé. A lehajt- 
ható előlapi panelnél egy plusz gombbal 
még az aktuális bemeneti forrást is kiválaszt- 
hatjuk. Bemenetekből egyébként itt sincs hi- 
ány: az előlapon 5-video, kompozit és 
FireWire interfészt találunk, hátulra pedig a 
szokásos SCART csatlakozó került. 

A kijelző nagyon kis méretű, és nem is 
pixeles kialakítású, így az eltelt idő kivételé- 
vel minden más felirat nehezen olvasható, 
persze az OSD menük korában ez nem 
olyan nagy probléma. Ha már a menünél 
tartunk, klasszikus felépítésű, jól átgondolt 
menürendszer fogadja a felhasználót: a kép- 
ernyő bal oldalán a főcsoportok kaptak he- 
lyet, középen, illetve jobb oldalt pedig az 
aktuális almenü jelenik meg. 

A menüben az egyetlen érdekes opció a 
DVD-ről való másoláshoz köthető, — itt 
ugyanis listát készíthetünk azokról a jelene- 
tekről, amelyeket át szeretnénk másolni a 
VHS kazettára. Képminőségét tekintve a 
Toshiba D-VR3 mindenképpen az élme- 
zőnyhöz tartozik, ám cserébe sajnos ezért a 
készülékért kell a legtöbbet a pénztárnál 
hagynunk. Persze ennek a felvevőnek is 
akadnak negatívumai: egyrészt a hátlapra 
szerelt ventilátor mindenképpen üzemel, 
másrészt nem tetszett az sem, hogy a leg- 
több írott lemezzel a meghajtó nagyon sokat 
szöszölt, mire sikerült beolvasni. 


Samsung DVD-R121 

Tesztünk legolcsóbb darabja a Samsung 
gyártósoráról érkezett. A készülék ugyanak- 
kor nemcsak 60 000 Ft-os vételárához ké- 
pest mondható jól felszereltnek, hiszen az 
általánosnak egyáltalán nem mondható 
FireWire bemenetet és a progresszív video- 
kimenetet is tartalmazza. 

A készülék egyébként meglehetősen ér- 
dekes kialakítású, méretét tekintve ugyanis 
vékony és keskeny eszközzel van dolgunk. 

Szokatlan az előlap kialakítása: már ele- 
ve az sem hétköznapi, hogy az előlapon a 
kerek formák dominálnak, de egyedi az 
LCD kijelző kialakítása is. Sajnos ez utóbbi 
részegység nem jó irányba lóg ki a sorból: 
meglehetősen kicsire, és ezért rosszul olvas- 
hatóra sikerült. 

Az eszköz minden más tekintetben átla- 
gos képességekkel rendelkezik, különleges 
extra funkciókat tehát nem érdemes keres- 
gélni. A legtöbb paramétert egyébként nem 
is állíthatjuk, az elektronika, amit csak lehet, 
saját maga intéz el: egyéni játékidőt például 
nem választhatunk, automatikus bitrátaszá- 
molást viszont kérhetünk -— ekkor a lemezen 


JVC DR-M10S 


Típus: JVC DR-M10S 
Forgalmazó: JVC Magyarország 
Ár: 80 000 Ft 

Internet: www.jvc.hu 


akár 8 óra felvétel egyetlen lemezre 


kicsit lassan indul 


LG RC7300 


Típus: LG RC7300 

Forgalmazó: LG Magyarország 

Ár: 89 900 Ft 

Internet: www.Ige.co.hu 
DivX-et is lejátszik 


nincs time-shift 


Panasonic DMR-ES10 


Típus: Panasonic: DMR-ES10 
Forgalmazó: Panasonic Magyarország 
Ár: 69 900 Ft 


Internet: www.panasonic.hu 


Toshiba D-VR3 


Típus: Toshiba D-VR3 

Forgalmazó: Toshiba Szórakoztatóelektronika 
Ár: 139 990 Ft 

Internet: www.westproduct.hu 


a DVD-VR formátumot is támogatja 


kicsi a kijelzője, drága 


Samsung DVD-VR300E 


Típus: Samsung DVD-VR300E 

Forgalmazó: Samsung Electronics Magyar Rt. 
Ár: 99 900 Ft 

Internet: www.samsung.hu 


kiváló felvételi minőség 


az írott lemezeket kicsit lassan olvassa be 


Samsung DVD-R121 


Típus: Samsung DVD-R121 
Forgalmazó: Samsung Electronics Magyar Rt. 
Ár: 69 990 Ft 

Internet: www.samsung.hu 


szupergyors elindulás 


nincs FireWire bemenet 


verhetetlen ár/teljesítmény arány 
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Ki kicsi kijelző 


PG-házimozi 


lévő szabad kapacitás és a rögzíteni kívánt 
játékidő függvényében határozza meg a ké- 
szülék a szükséges paramétereket. Sajnos a 
készülék VHS-ről való másolás esetén az 
automatikus beállítással nem működik. 


Samsung DVD-VR300E 

A DVD-VR300E a DVD-R121 nagytest- 
vére, méretbeli adottságok és funkcióválasz- 
ték alapján egyaránt. A szolgáltatások száma 
azért nőtt, mert a VR300E nemcsak DVD le- 
mezek, hanem VHS kazetták lejátszására is 
alkalmas. Az extra szolgáltatások között ér- 
dekességekre is bukkanhatunk, a kép a kép- 
ben rendszer segítségével például lehetőség 
van arra, hogy egyidejű felvétel és lejátszás 
esetén mindkét folyamatot nyomon köves- 
sük a képernyőn is. 

Az előlapon a lenyíló panel alatt nem- 
csak a szokásos bemeneteket találjuk, helyet 
kapott itt egy plusz gomb is, amellyel a kü- 
lönféle bemenetek között választhatunk. 

Érdekesség, hogy igény esetén a DVD le- 
mezre és VHS kazettára akár egyidőben is 
rögzíthetünk, és természetesen megoldható 
az is, hogy DVD-re rögzítés közben VHS ka- 
zettát nézzünk, illetve ugyanez fordítva. 

A készülék menürendszere kísértetiesen 
hasonlít a Toshiba D-VR3-asnál alkalmazott- 
hoz, ami természetesen nem a véletlen mű- 
ve: ahogyan a PC-s optikai meghajtóknál 
együttműködik a két cég, a DVD-felvevők 
esetében is közös fejlesztésről van szó. A ké- 
szülékek elektronikája sem tér el egymástól, 
ezért az itt elmondottak a Toshiba D-VR3-ra 
is érvényesek, és viszont. 


LG RC7300 

Az LG az árérzékeny felhasználókat sze- 
retné meghódítani legújabb készülékével. 
Az RC7300 DVD-R/RW és DVD--R/RW le- 
mezekre képes felvételt készíteni. Amint lát- 
hatjuk, a felsorolásból a DVD-RAM kima- 
radt, ami azért sajnálatos, mert ily módon a 
készülék DVD lemezzel nem képes egyide- 
jű felvételre és lejátszásra. 

A masina ennek ellenére jó választás le- 
het, hiszen nem kevesebb, mint három esz- 
közt egyesít magában: egyrészt DVD- 
felvevő, másrészt VHS-képmagnó is egyben, 
a legérdekesebb mégis a harmadik funkció: 
az LG készüléke ugyanis DivX formátumú 
állományok kezelésére is képes. Az RC7300 
a DivX-es filmekhez a feliratokat is képes 
megjeleníteni, ám sajnos néhány ékezetes 
karaktert hibásan kezel. A készülék hátlap- 
ján több érdekességet is találtunk. Már első 
ránézésre is feltűnő, hogy lemaradt a 
kompozit videokimenet, így ha ilyen du- 
gaszra lenne szükségünk, mindenképpen át- 


Dubbing 


Annak idején a kétkazettás magnó 
kon olvashattuk a Hi-Speed Dubbing ki- 
fejezést, ami alapján tudhattuk, hogy az 
adott termék gyorsmásolásra is képes 
A Dubbing a DVD-felvevők esetében is 
a másolást jelenti, egyik adathordozóról 
a másikra (például DVD-ről merevle- 
mezre, VHS kazettáról DVD-re). A kü- 
lönbség ,csupán" annyi, hogy nem kell 
minőségromlással 
mint hogy immáron nemcsak kétszeres, 
hanem akár 32x-es tempóval is másol- 
hatunk. Ez utóbbi érték első hallásra ta- 
lán hihetetlennek tűnhet, így némi ma- 
gyarázatra szorul. Az aktuális másolási 
sebesség egyrészt a készülékbe rejtett 
DVD-író 
adott felvétel készítésekor használt bit- 
rátától függ. A DVD-írók sebessége 4x- 


számolnunk,  vala- 


sebességétől, másrészt az 


Az LG készülékén logo hirdeti a DivX-kom- 
patibilitást 


alakítót kell használnunk. Ezt ellensúlyozan- 
dó, egy pluszszolgáltatás is került a készü- 
lékbe, a progresszív megjelenítést biztosító 
RGB-kimenet ugyanis komponens módban 
is működtethető (egy apró kapcsolóval kell 
kiválasztani a megfelelő üzemmódot). 


HDD-s modellek 


A merevlemezes termékekről már konk- 
rét készülékek vizsgálata nélkül, csak általá- 
nosságban szólunk. 

Az első dolog, hogy a merevlemezes 
meghajtókkal jobb minőségben rögzíthe- 
tünk. Nem azért, mert azok hardvere jobb 
képességű lenne, csupán arról van szó, hogy 
merevlemez használatával SP vagy XP mód 
esetén sem vagyunk az egyébként szűkös 
időkeretbe (2 illetve 1 óra felvételi idő) bele- 
kényszerítve. Egy 160 Gbájtos merevlemez- 
re SP módban ugyanis nagyjából 80 óra fel- 
vételt készíthetünk, de a legjobb, XP mód 
esetén is közel 40 órányi műsor rögzítésére 
van lehetőségünk. 

A másik szempont pedig az, ami miatt a 
HDD-s lejátszókat ajánlhatjuk, hogy igazá- 
ból nincs is szükség DVD lemezre, csak ab- 
ban az esetben, ha valamely felvételt végle- 


es, és figyelembe véve, hogy SEP mód- 
ban egyetlen lemezre 8 órányi anyag 
fér, a kettő értéket összeszorozva kapjuk 
az elméleti maximum értéket. 32x-es 
sebességgel tehát csak akkor másolha- 
tunk, ha SEP módban rögzített felvétel- 
ről van szó. Mindebből az is következik 
tehát, hogy SP mód esetén ,csak" 
nyolcszoros az elérhető másolási se- 
besség. 

A dubbing előtt a készülékek általá- 
ban felkínálják annak a lehetőségét is, 
hogy megadjuk, mely filmrészletet vagy 
mely fejezeteket szeretnénk átmásolni. 
Ez a lehetőség nagyon hasznos például 
akkor, amikor TV-ből felvett filmet má- 
solnánk át DVD-re, hiszen így a DVD-re 
való kiírással egy időben szabadulha- 
tunk meg a reklámblokkoktól is. 


gesen is el szeretnék raktározni. A HDD 
használatát egyébként ez utóbbi esetben is 
tudjuk ajánlani. Célszerű ugyanis a lehető 
legjobb felvételi módban rögzíteni a képso- 
rokat, majd a lemezre írás alkalmával újra- 
tömöríteni a felvételt, a lehető legjobb mi- 
nőség elérésére automatikus bitráta számol- 
tatásával (figyelem, erre nem minden készü- 
lék képes!). 

A HDD használatának a fentieken kívül 
persze más előnyei is vannak. Nézzük meg 
gyorsan ezeket. A merevlemez biztonságo- 
sabb, nem kell például aggódni amiatt, hogy 
mi lesz, ha kifogunk egy rosszabb minőségű 
nyersanyagot. Gazdaságosabb lehet a hely- 
kihasználása is, hiszen amikor a felvételek 
archiválására kerül sor, több lehetőség közül 
válogathatjuk ki, hogy mi is kerüljön egy- 
egy lemezre. A HDD azokat az eszközöket, 
amelyek nem kezelik a DVD-RAM korongo- 
kat, felruházza a time-shift képességgel is. 

Végül, de nem utolsósorban merevle- 
mezzel a lemezműveletek is gyorsabbak, 
megnövelve ezzel például az utólagos szer- 
kesztés hatékonyságát. 

Végezetül néhány ínyencség a Pioneer 
által kínált egyedi funkciók közül: A DVR- 
720-S esetében a Chase-View technológia 
értelmében a HDD és a DVD lemez egy- 
mástól függetlenül is használhatók, persze 
egyszerre csak más feladatra: az egyik felvé- 
telre, a másik pedig lejátszásra, valamint a 
meghajtó elektronikája a merevlemezt alter- 
natív tárolóként is használhatja, mondjuk 
arra az esetre, ha elfelejtenénk írható lemezt 
tenni a tálcába. 

Higyed Gábor 
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Kedvező árú 16:9-es projektorok 


Épp, mintam 


Egy igazi házimozi-rendszer elengedhetetlen tartozéka egy olyan 


megjelenítő eszköz, amely kellően nagyméretű, ugyanakkor 


szélesvásznú - azaz a DVD-ken megszokott képarányú. Ugyan a 


számítógép-monitorhoz szokott szemnek még a különféle lapos 


tévék is nagynak tűnnek, valódi moziélményt csak a projektorok 


képesek nyújtani. 


legtöbb — házimozi-vásárló — csak 
As: pillantást vet egy projektor 

által alkotott képre, és úgy dönt, ez 
neki kell 0. Ennek egyik legfőbb oka, hogy 
még a legnagyobb (71 collos) modellek ké- 
pe is eltörpül egy projektor vetítette film 
mellett — miközben a két készülék ára és 
helyigénye össze sem hasonlítható. 

A mai modern projektorok a technológia 
szerint alapvetően három csoportba osztha- 
tóak. Az első csoport a CRT projektoroké, 
amelyek a monitorokhoz teljesen hasonló 


elven . működnek: katódsugárcsöveket 


(Cathode-Ray Tube) használnak a kép előál- 
lítására. Mivel a vetített kép a három alap- 
színből (R-G-B) áll össze, ennek megfelelő- 
en CRT-ből is háromra van szükségünk. Az 


Olcsó de jó — Benü PE5120 


Ben0 PE5120 


.computerpanorama.hu 


ilyen elven működő kivetítők emiatt aztán 
viszonylag drágák és nehezek, mivel pedig a 
vetített kép a vásznon áll össze, ezért a beál- 
lításuk bonyolult, hosszú időt vesz igénybe. 
Ehhez szakemberek kellenek, és a beállítás 
után már nem mozgathatóak. Előnyeik közé 
tarozik, hogy nincsenek mozgó vagy kiégő 
alkatrészeik, így csöndesek, és hosszú az 
élettartamuk. Az újabb technológiák fejlő- 
désének ellenére még mindig ezek képesek 
a legnagyobb felbontásra, és ez a típus a 
legalkalmasabb a házimozi-rendszerek szá- 
mára is, mivel képes a valódi fekete előállí- 
tására (ugyanis ha nem vetít semmit, akkor 
az bizony fekete lesz). Persze a fentebb em- 
lített hátrányok miatt ma már csak az abszo- 
lút csúcsmodellek között találunk ilyen be- 


ziban 


rendezéseket, ahol sokmilliós áruk sem ri- 
asztja el a vásárlókat. 

Jelenleg a legelterjedtebbnek az LCD ala- 
pú projektorok számítanak. Ezeknél a hor- 
dozható számítógépek képernyőihez hasonló 
LCD panelek adják a képet, amelyet a panel 
mögött elhelyezkedő nagy fényerejű izzó ve- 
tít a vászonra. Az LCD projektorok kiválóan 
alkalmasak a számítógépes képek kivetítésé- 
re. Ezek az eszközök olcsók, kis méretük és 
súlyuk miatt általában hordozhatóak. Hátrá- 
nyuk, hogy komoly hűtést igényelnek (hango- 
sabb ventilátor), ugyanis az LCD panel az el- 
nyelt fényenergia miatt igencsak melegszik. 

A képminőségben gondot jelenthet a lát- 
ható pixelméret (különösen SVGA esetén fel- 
tűnő), valamint a gyengébb kontrasztarány. 
Házimozi-felhasználás esetén azok a model- 
lek érdemelnek külön figyelmet, amelyek 
16:9-es oldalarányú LCD panellel működnek 
(WSVGA, WXGA és így tovább — a W betű a 
Wide-ra utal). Ennek egyik legnagyobb elő- 
nye, hogy ilyenkor használhatjuk ki a leg- 
több pixelt az adott kép megjelenítésére, te- 
hát a látszólagos képpontméret kisebb, mint- 
ha a 4:3-as projektort használnánk. 

Az LCD technológia legújabb fejlesztései 
ma már nem a felbontás növelésére koncent- 
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BenO 
PE5120 


Toshiba 
TDP-MT500 


Panasonic Mitsubishi HP 
PT-AE700 HC900 ep9012 IC 
LCD LCD DLP LCD DLP DLP DLP 


3x0.7"LCD 3x0.7"LCD (1x0.7"DLP, 3x0.7"LCD 1x0.7"DLP,7 ([ 1x0.55" DLP, 1x0.5"DLP, 
6 szegmenses szegmenses 6 szegmenses ][ 5 szegmenses 
színkerék színkerék színkerék színkerék 


1024x576 1024x576 800x600 854x480 
700 lumen 1500 Ilumen 840 lumen 1100 Ilumen 
2000:1 2000:1 1600:1 2000:1 
176-210 169-212 177-203 180-221 


Sanyo 
PLV-Z3 


Epson 
EMP-TW200 


Sony 
VPL-HS50 
Technológia LCD 


Képalkotó eszköz 3x0.7"LCD 


1280x720 
800 Ilumen 
2000:1 
191-249 


1280x720 
1300 lumen 
800:1 
168-252 


1280x720 
1200 Iumen 
6000:1 
170-263 


1280x720 
1000 Iumen 
2000:1 
126-248 


Fizikai felbontás 
Névleges fényerő 
Névleges kontraszt 


Három méteres távolságból 
vetített kép átlója (cm) 
Videobemenetek Kompozit, 


S-Video, 


Kompozit, 
S-Video, 


Kompozit, 
S-Video, 


Kompozit, 
S-Video, 
komponens, ! komponens, komponens, ! komponens, komponens/ komponens, 
D-Sub, D-Sub, D-Sub D-Sub/DVI-I D-Sub D-Sub, 
HDMI DVI DVI 

AVM Technotrade Pointer HP Ramiris 


Kompozit, 
S-Video, 


Kompozit, 
S-Video, 


Kompozit, 
S-Video, 
komponens, 
D-Sub, 
HDMI 


Floppyland Kft. 


Kompozit, 
S-Video, 
komponens, 
HDMI, D-Sub, 
SCART 


Forgalmazó Panasonic Epson 


Magyarország 


Ár (Ft) 668 750 


rálnak (hiszen az a HDTV számára is elég 
magas), hanem a kontrasztarány és a halk 
működés irányába. Az előbbiben nemcsak 
az újabb panelek, hanem például a megvilá- 
gítást biztosító lámpa fényerejének dinami- 
kus változtatása és egy, a fényképezőgépek 
blendéjéhez hasonló szerkezet is segít. 

A legkisebb projektorok a Texas Instru- 
ments által kifejlesztett DLP (Digital Light 
Processing) technológia alapján működnek. 
A fényfeldolgzó-chip tulajdonképpen egy, a 
memóriachipekhez rendkívül hasonló fel- 
építésű chip, amelynek felületén az adott 
felbontásnak megfelelő számú mikroszkopi- 
kus tükör (ezek mérete a mikronos nagyság- 
rendben mozog!) van elhelyezve. Minden 
egyes tükör a többitől függetlenül külön-kü- 
lön billenthető, és így a tükrök két helyzete 
felel meg a 0 és 1 (azaz a van képpont — 
nincs képpont) állapotnak. A ,billenés" attól 
függ, hogy az adott tükör alatti , memória- 
cellában" van-e töltés vagy nincs. 

Az izzó fényét az 1-es állapotban a vetítő- 
lencsén keresztül a vászon irányába verik 
vissza, míg a másik helyzetben a fény nem jut 
el a lencséig. Mivel így csak fekete-fehér képet 
volnának képesek előállítani, a fény útjába 
egy forgó, többszínű tárcsa is kerül — így szí- 
nes ábrák megjelenítésére is lehetőség nyílik. 

A DLP elven működő kivetítők — a már 
említett kis méret mellett — a legjobb hatás- 
fokú kivetítők. Ennek megfelelően akár 
10-12000 ANSI lumen elérhető velük, 
szemben az LCD projektorok 1-2000 ANSI 
lumen fényerősségével. Sajnos az előnyök 
hátrányokkal is párosulnak — ezek közül ta- 
lán a leginkább feltűnő a mikrotükrök moz- 
gásából adódó remegés, amely állóképeknél 
vehető észre a legjobban. Másik problémát 
a színkerék forgása okozza, amelynek hatá- 
sa az úgynevezett szivárványeffektus. Ezt 
leginkább úgy lehet észrevenni, ha a DLP 
projektor által vetített képet gyorsan ,átnéz- 
zük", mondjuk jobbról balra. Szerencsére 
ez utóbbi effektust az újabb és újabb fejlesz- 
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500 000 


523000 616 250 540389 


tések sikeresen csökkentik, így például az 
egyre több szegmensből álló színkerekek, és 
így tovább. 


Vásárlási tanácsadás 

Lássuk akkor, mire figyeljünk egy 
házimozi-projektornál! Az első, és legfonto- 
sabb, hogy, amint azt már az LCD-s model- 
leknél említettük, 16:9-es megjelenítésű esz- 
közt válasszunk, hacsak nem akarunk folya- 
matosan TV-t nézni. 

A gyártók java része előszeretettel hang- 
súlyozza a nagy fényerőt. Tapasztalataink 
szerint ez nem annyira lényeges, mint 
amennyire azt a cégek hangsúlyozni szeret- 
nék. Ha nem akarunk fényes nappal is filmet 
nézni, átlagos képméret esetén 1000 ANSI 
Iumen bőven elegendőnek bizonyulhat. Per- 
sze ne feledjük, hogy minél nagyobb a kép, 
annál több fény szükséges a megfelelő lát- 
ványhoz, tehát ha az átlagosnál lényegesen 
nagyobb szobával rendelkezünk, izmosabb 


HDMI ő csatlakozása 


] 


A házimozi-rendszerek gyakran elfele- 
dett alkotóelemei a különféle kábelek és 
csatlakozások — pedig ezek is nagymér- 
tékben beleszólnak a képminőségbe. 

Alapszabály, hogy amíg csak lehet, 
őrizzük meg a jelek digitális formáját — te- 
hát a hangot koax- (vagy optikai) kábelen 
vezessük, a képet pedig DVI vagy HDMI 
csatlakozón. Ez utóbbi egyébként a leg- 
újabb fejlesztés, amely elvileg mind a ké- 
pet, mind a hangot továbbítani képes. A 
High Definition Multimedia Interface ma 
már nagyon Sok készüléken megtalálha- 
tó, és 5 Gbites sávszélességével a HDTV 
igényeit is bőven kielégíti. További elő- 
nye, hogy teljes mértékben kompatibilis 
a DVI szabvánnyal is, így például a DVI ki- 
menetet minden további nélkül továbbít- 
hatjuk a HDMI-csatlakozó felé. 


Multimédia Kft. 
686 250 499 990 239900 
modellt kell választanunk. Ha már a szobá- 
nál tartunk — ne feledkezzünk meg arról 
sem, hogy a túl nagy kép ugyanolyan ké- 
nyelmetlen lehet, mint a túl kicsi. Az előbbi 
esetben — azon túl, hogy megfájdul a fejünk 
— a különálló pixeleket is látni fogjuk, ami 
pedig sokat levon a moziélményből. 
Különösen LCD projektóroknál találkoz- 
hatunk egy, angolul screen door-nak neve- 
zett effektussal, amikor a pixelek mellett fi- 
nom négyzetháló is kerül a képre — ez tulaj- 
donképpen nem más, mint az LCD panel 
szerkezete jó alaposan felnagyítva. Mivel a 
pixelek viszonylag távol helyezkednek el 
egymástól, a köztük lévő holt tér (és az 
egyedi tranzisztorokhoz menő vezetékek) is 
láthatóvá válik a vásznon. A DLP projekto- 
roknál ez kevésbé szembetűnő. Itt inkább a 
már említett szivárványeffektus lehet gond, 
illetve az a fény, ami a tükrök 0 állásában is 
kijut a projektorból. Fontos szempont lehet 
— sőt, legyen — a felbontás. A 16:9-es készü- 


A megfelelő átalakítóval a DVI csatlakozó 
HDMI-vé varázsolható 


Persze akkor sincs veszve semmi, ha 
rendszerünk nem ,HDMI-képes" (bár a 
mai videokártyák túlnyomó részén meg- 
található a DVI csatlakozó). Ebben az 
esetben használhatjuk az analóg jelátvi- 
telt is. Ezek közül a legjobb képminősé- 
get a komponens csatlakozó szolgáltatja, 
ezt követi az S-video és végül, alaposan 
lemaradva, a kompozit. 


VER 


Kedvező árú 16:9-es projektorok 


lékek túlnyomó része ma a WSVGA, Wide 
PAL és WXGA panelekkel rendelkezik. Mi- 
vel a DVD felbontása körülbelül 500-540 
sor, így ennek visszaadásához a 4:3-as kép- 
arány esetében bizony legalább XGA 
(1024x768)-s " panelre — van — szükség 
(1024 x9/16), amely a 16:9-es kép esetében 
576 soros felbontást ad — a 800 x600-as pa- 
nelek csak 450 sor megjelenítésére alkalma- 
sak. A panelek fizikai felbontásának teljes 
használatának több előnye is van — a legfon- 
tosabb ezek közül, hogy nem rontja a vizuá- 
lis élményt a kép alsó és felső szélén megje- 
lenő vastag sötétszürke sáv — arról nem is 
beszélve, hogy egy, a HDTV 720p kép meg- 
jelenítésére . alkalmas  WXGA  projektor 
(1280x720-as felbontás) jóval olcsóbb, 
mint egy ugyanilyen felbontást nyújtó SXGA 
kivetítő. 


Panasonic PT-AE700E 


A Panasonic PT-AE sorozata nem véletle- 
nül tartozik a kategória leginkább ajánlott 
vetítői közé — az új 700-as modell tesztünk 


Epson EMP-TW200 


legszebb képét szolgáltatta. Az előd 500-as- 
hoz képest ezúttal nem a felbontást növelték 
(az maradt 1280x720), hanem különféle 
képminőség-javító technológiákat vetettek 
be. Megmaradt a Smooth Screen, amely a 
pixelezettséget és a screen doort csökkenti 
igen hatásosan, illetve újdonságként szere- 
pel a lencsemozgatás, amelyet a többi gyár- 
tótól eltérően itt egy apró joystickkel vezé- 
relhetünk — nagyon ötletesen. A dinamikus 
írisz a képanyagtól függően motorosan állít- 
ja a blendét, növelve a sötét filmrészek di- 
namikatartományát. 

Szintén igen felhasználóbarát a 2x-es 
zoomlencse - ez a már említett lens-shifttel 
párosítva azt eredményezi, hogy a PT- 
AE700 szinte bárhol elhelyezhető, nem mu- 
száj hosszas kísérletezéssel megállapítani a 
legjobb pozíciót. Szintén a könnyű rend- 
szerbeillesztést segíti a teljes csatlakozógar- 
nitúra: a készülék hátoldalán HDMI, D-Sub, 
S-Video, kompozit és komponens csatlako- 
zókat találunk. 

Ami a képminőséget illeti, a Panasonic 


Mitsubishi HC900 


kiválóan teljesített. A két fokozatban hasz- 
nálható lámpa még a magasabb fokozaton is 
kellő kontrasztot ad, miközben a hűtőventi- 
látor zaja sem zavaró még. Kisebb szobák- 
ban jó szolgálatot tesz az alacsonyabb lám- 
paüzemmód, így egyrészt nem lesz zavaró- 
an fényes a kisebb képméret, a hűtés hangja 
pedig gyakorlatilag érzékelhetetlenné válik. 

Ami a különféle menüket és beállítási lehe- 
tőségeket illeti, a gyártó maradt az eddig meg- 
szokott indusztriális kinézetnél, ami nagyban 
hasonlít a cég irodai projektorainál használtra. 
Ez talán kicsit barátságtalanabb, mint a más 
gyártók által preferált OSD, de a beállítások 
széles skálája minden igényt kielégít. 


Sony VPL-HS50 


A Sony már jó ideje jelen van a kivetítők 
piacán, és az ez idő alatt szerzett tapasztala- 
tok jó hatással vannak a HS50 képminősé- 
gére. Az első, és legszembetűnőbb az állító- 
lagos 6000:1-hez kontrasztarány -— ez a 
számérték a legmagasabb, amit valaha is lát- 
tunk. A képért három darab 0,73 hüvelykes, 


Panasonic PT-AE700E 


Forgalmazó: Epson 
Ár: 540 389 Ft 
Internet: www.epson.hu 


Forgalmazó: Pointer Multimédia Kft. 
Ár: 686 250 Ft 
Internet: www.pointerkft.hu 


motoros zoom és fókusz 


nincs digitális csatlakozó 


Sanyo VPL-Z3 


Forgalmazó: AVM Kft. 
Ár: 523 000 Ft 
Internet: www.avm.hu 


nagyon jó kép, nagyon halk hűtés 


kicsi fényerő 


gyönyörű színek, jó fényerő (nagy képhez ide- 
ális) 
hangos hűtőventilátor 


Forgalmazó: Panasonic Magyarország 
Ár: 500 000 Ft 
Internet: www.panasonic.hu 


remek képminőség, alacsony zaj, sok csatla- 
kozó 
nincs motoros z0om/fókusz 


Sony VPL-HS50 


Forgalmazó: Floppyland Kft. 
Ár: 668 750 Ft 
Internet: www.floppyland.hu 


nagyon szép kép, nagy dinamika, zajtalan mű- 
ködés 


se motoros fókusz, se motoros zoom 


omputerpanorama.hu 


Toshiba TDP-MT500 


Forgalmazó: Technotrade Kft. 
Ár: 616 250 Ft 
Internet: www.technotrade.hu 


szép színek, jó kontraszt 


alacsony fényerő, nagy méret 


PG-názimozi 


A házimozi-center 


Bár körképünkbe nem illeszkedik (lé- 
vén 4:3-as készülékről van szó), egyedi- 
sége és ,jópofasága" miatt mindenkép- 
pen érdemes megemlíteni a HP ep9012 
Instant Cinema készülékét. A meglehe- 
tősen méretes UFO formájú projektor a 
világ első DVD-lejátszót, hangrendszert, 
dekódert és projektort tartalmazó egy- 
sége, amelynek egy fehér falat (vagy 
más felületet, például egy kifeszített le- 
pedőt) kivéve semmi másra nincs szük- 
sége egy moziterem létrehozásához. 

A közel 10 kg-os tömeg java része a 
talpba épített mélysugárzónak köszön- 
hető, de a másik két hangszóró és DVD- 
játszó is kiveszik a részüket a súlygyara- 
pításból. A beépített dekóder Dolby 
Digital és DTS hangformátumokkal egy- 
aránt megbirkózik, ha pedig valódi 5.1- 
es hangra lenne szükségünk, nyugod- 
tan használhatunk külső dekódert is — az 
IC ugyanis rendelkezik digitális koaxki- 
menettel. A beépített DVD-lejátszó per- 
sze csak a legalapvetőbb funkciókkal 
rendelkezik, de a célra remekül megfe- 
lel. Természetesen MP3 és JPEG fájlok- 
kal azért elboldogul, így az ep9012-es 
rögtönzött hifinek és diavetítőnek is 


1280x720 pixeles LCD panel felel, elöl pe- 
dig egy kézi zoommal és fókusszal rendel- 
kező 1,55-szörös zoomlencsével találkoz- 
hatunk. A Sonytól viszonylag szokatlan, 
hogy függőleges és vízszintes lencsemozga- 
tást kínál (az előd HS2O például nem tudta 
ezt). Ez nagy könnyebbséget jelent a nem fi- 
xen beállított kivetítők esetében, mert torzí- 
tás nélkül mozgathatjuk a képet függőleges 
és vízszintes irányba egyaránt. 

A csatlakozók garmadája áll rendelkezé- 
HDMI, 5-Video és 
kompozit, valamint egy D-Sub a számítógép 
felé. Panasonickal, ez a 
projektor már inkább igényli az állványos 
elhelyezést — na nem azért, mintha nem le- 
hetne asztalról is vetíteni vele, de mérete, 


sünkre: komponens, 


Szemben a 


különösen a hátul kilógó csatlakozókkal 
együtt már behatárolja a lehetőségeket. 

Képminőség területén a Sony sem pa- 
naszkodhat, a kontrasztarány valóban impo- 
záns, és a filmek sötétebb területein látható 
részletgazdagság is kiváló (köszönhetően az 
automatikus írisznek). 


Szokatlan alakjával és választható színé- 
vel (ezüst, vagy a képen látható , antracit") a 


PG-házimozi 


használható. Igen impozáns még a lám- 
paélettartamra ígért 4000 üzemór. 

A fő alkatrész azonban természetesen 
a talp felett található, magának a tényle- 
ges kivetítőnek a személyében. Ez egy 
DLP alapú készülék, amely 800x600-as 
natív felbontással és hatszegmenses szín- 
kerékkel rendelkezik. Ez utóbbinak kö- 
szönhetően a projektor élénk, telített szí- 
nekkel rendelkezik, amely inkább mozi- 
zásra, mint prezentációra teszi alkalmas- 
sá. Bár a felbontása ma már nem tartozik 
a legmagasabbak közé, a DLP technoló- 
gia miatt valamivel finomabbnak tűnik 
egy hasonló LCD projektorhoz képest 
(nincs screen door). A gyártótól elvárható 
módon nagy gondot fordítottak a készü- 
lék szoftveres részére is — a menü egy- 
részt barátságos és könnyen kezelhető 
másrészt tele van mindenféle képjavító 
opcióval, 

Akkor sincs semmi gond, ha esetleg 
nem a belső DVD-lejátszót szeretnénk 
használni, mert a készülék hátoldalán (a 
hordozásra szolgáló fogantyú alatt) 
kompozit, S-Video, DVI és komponens 
bemenetet is találhatunk. 

A készülék ideális felhasználási mo- 


23-as mindenképpen egyedi készülék, 
amely azonban képminős; 
zőny élvonalába tartozik. Az igen sikeres 
22-es utódaként megörökölte annak HDTV- 


felbontását (1280x720) és mozgatható len- 


jével is a me- 


cséjét, de a mérnökök tovább csökkentették 
a hűtés zaját, valamint növelték a kontrasz- 
tot. Szintén újítás az eddig manuálisan állít- 
ható blende automatizálása, amely immár a 
bejövő videojel függvényében . változtatja 
nyílását. 

Teljesen egyedi megoldás a három LCD 
panel tisztítását 
amely több lépcsőben használható. Először 
is, a menüben aktiválni kell a megfelelő 


szolgáló mechanizmus, 


pontot, amikor is a ventilátor maximális se- 
bességre kapcsol. Ezután a projektorhoz 
mellékelt kis pumpa segítségével a készülék 
alján található tisztítónyílásokon keresztül 
lefújhatjuk az esetlegesen az LCD panelekre 
rakódott porszémcséket, amelyeket aztán a 
hűtőrendszer távolít el. Igen ötletes és haté- 
kony megoldás. 

A készülék hátoldalán valamennyi fontos 
csatlakozó megtalálható, így a ma egyre ter- 
jedő HDMI, D-Sub, kompozit és S-Video, 
valamint két komponens bemenet közül vá- 
laszthatunk. 


HP ep9012 Instant Cinema 


Forgalmazó: HP Magyarország 
Ár: 499 990 Ft 
Internet: www.hp.hu 


. Mindent egyben" megoldás — kedvező áron 


csak SVGA felbontás 


dellje egyébként egy házibuli — a buli 
elején kivesszük a szekrényből, a do- 
hányzóasztalra rakjuk, megnézünk pár 
filmet, majd mindenféle kábelek szét- 
húzkodása nélkül megint elpakoljuk. 

Erdemes megemlíteni a jópofa for- 
májú, háttérvilágításos távirányítót is, 
amelyről természetesen valamennyi 
funkció vezérelhető. 


A viszonylag könnyen kezelhető menü- 
ben egész sok opciót találunk a kép finom- 
hangolására, de ezekre nem nagyon van 
szükség - a 23 képe már a , dobozból kivé- 
ve" nagyon jó (persze ehhez a megfelelő 
üzemmódban kell használni, a házimozi- 
záshoz például a Pure Cinema ajánlott). 

Egyetlen hátrányként a viszonylag ala- 
csony fényerő róható fel. Mivel a képe kivá- 
ló, egész nagy méretben is használható 
screen door és pixelezettség nélkül, ám in- 
kább csak sötét szobában. 


Bár az Epson sem ma kezdte a 
projektorgyártást, a legtöbb embernek azért 
nem az ő nevük ugrik be, ha ezek a beren- 
dezések kerülnek szóba (bezzeg a nyomta- 
tóknál...). Ennek ellenére a TW200-ast igen- 
is érdemes megnézni, mert egy jó képessé- 
gű, csendes, dizájnos házimozi-projektorról 
van szó. Az eddig előforduló készülékekhez 
hasonlóan ez is 1280x720-as felbontású 
LCD használ, különlegessége 
azonban a motoros zoommal és fókusszal 
rendelkező lencse, amelyet ráadásul függő- 
leges és vízszintes lens-shift képességekkel 
is felruháztak. 


paneleket 


WWW.computerpanorama. hu EN 
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vező árú 16:9-es projektorok 


HDTV - a jövő tévéje 


Ma a legtöbb ember számára a kép- 
minőség csúcsát a DVD jelenti — össze- 
hasonlítva egy tévé képét egy jobb 
projektoron a DVD-ével, általában Igen 
szembeötlő a különbség. Legalább 
ugyanekkora ugrást jelent azonban a 
nagyfelbontású tévére, a HDTV-re törté- 
nő áttérés is. Efféle szerkezetet itthon 
még nem igazán találhatunk, már csak 
azért sem, mert nem áll rendelkezésre 
HDTV-műsor, ám például az USA terüle- 
tén már pár éves múltra tekinthet vissza 
a nagyfelbontású televízió. 

A hagyományos tévé igen jó esetben 
is csak 400 soros felbontást tesz lehető- 
vé — ezzel szemben a HDTV 720, illetve 
1080 soros képet ad. Ráadásul mindezt 
nemcsak váltottsoros (interlaced), ha- 
nem a megfelelő eszköz használata ese- 
tén progresszív megjelenítéssel is. Az el- 
ső esetben 1080i, a második esetben 


Az 1500 lumenes fényerő elegendő arra, 
hogy viszonylag nagy képátlók esetén is 
megfelelően fényes ábrákat kapjunk, ám 
ilyenkor már hangosabbá válik a hűtőventi- 
látor és romlik a kontraszt is. A valódi 
moziélményhez inkább az alacsonyabb 
fényerejű üzemmódot válasszuk — már csak 
azért is, mert ilyenkor 3000 üzemórás izzó- 
élettartamra számíthatunk. 

A különféle felhasználási területekre és 
fényviszonyokra tekintettel (fényes nappali 
szoba, sötét háló és így tovább) öt különféle 
üzemmódot állíthatunk be, tehát a TW200- 
as igen sokoldalú. Igazi hiányossággal csak 
eggyel találkoztunk: a készülék nem rendel- 
kezik semmiféle digitális csatlakozóval (se 
HDMI, se DVI). Ez asztali DVD-lejátszók 
esetében nem jelent hátrányt, de számítógé- 
pes műsorforrás esetén néha hiányozhat. 


Toshiba TDP-MT500 


A Toshiba MT500 érdekes kialakítású 
projektor, DLP chipjének felbontása ugyanis 
Wide-PAL (1024x576), ami arra engedne 
következtetni, hogy a TI Matterhorn DLP 
chipjét használja — de nem, a készülék bel- 
sejében megbúvó , fényprocesszor" egy ha- 
gyományos XGA példány, amelynek 192 so- 
rát kikapcsolták. Ennek megfelelően ez egy 
valódi 16:9-es házimozi-projektorrá vált, 
amely kiváló kontrasztaránnyal, de emellett 
meglehetősen alacsony fényerővel bír — a 
legkisebbel az általunk vizsgált vetítők kö- 
zött. Emiatt túl nagy képméretre ne számít- 
sunk, mert 100-120 colos képátló fölött már 


pedig 720p és 1080p szabványról be- 
szélhetünk, a ,pixelesített" felbontások 
pedig 1280x720 és 1920x1080(!) — ha- 
sonlítsuk csak ezt össze a DVD 704x576 
pixeles képméretével! 

Ha valaki már ma ki szeretné próbálni 
a HDTV-t, megfelelő számítógéppel 
megteheti: látogasson el a www. 
microsoft.com/windows/window smedia 
/content provider/film/HDVideo.aspx 
címre, ahonnan pár WMV formátumú 
HDTV klippet lehet letölteni. Természete- 
sen a gépigény igen magas: legalább 
2,2-2,4 GHz-es processzor, 256 MB me- 
mória és a felbontás miatt 21 colos mo- 
nitor szükséges a ,teljes élvezethez". 
Mindenképpen javasoljuk a Coral Reef 
Adventure-t, amely a különleges IMAX 
kamerákkal felvett filmból készült, így 
gyakorlatilag teljesen kihasználja a HDTV 
képességeit. 


fakuló színek és csökkenő kontraszt jelent- 
kezik. Szerencsére ezt valamennyire kom- 
penzálja a magas kontrasztarány, amely 
azonban csak sötét szobában élvezhető ki 
igazán. 

Bár DLP projektorról van szó, a hatszeg- 
menses, 5 x-ös fordulatú színkeréknek kö- 
szönhetően a szivárványeffektus szinte telje- 
sen láthatatlan, a színek telítettek és igen 
élethűek — a már említett képméret alatt ma- 


Az LCD/DLP után... 


Az LCD/DLP után jön az LCOS, azaz 
a szilíciumra helyezett folyadékkristály 
(Liguid Crystal on Silicon) technológia, 
amely könnyebb, nagyobb felbontású, 
kontrasztú és fényerejű projektorokat 
ígér — kérdés persze, hogy mit teljesít 
majd. Az első fecskék már a piacon 
vannak, de egyelőre inkább a prémium- 
kategóriában. 

Az LCOS, amely tulajdonképpen a 
DLP és az LCD házasságából született, 
a következőképpen működik: a DLP-hez 
hasonlóan egy tükröző felület vetíti a ké- 
pet a lencsén keresztül a vászonra, ám a 
pixelek 0/1 helyzetét itt már nem mozgó 
tükrök, hanem a tükröző felületre felvitt 
folyadékkristályok szabályozzák. A tech- 
nológia első előnye a hatalmas felbon- 
tás: nem ritka az SXGA felbontás sem, 
jelentősen túlszárnyalva a DLP chipeket. 
A következő előny - az LCD változatok- 
kal szemben -, hogy a screen-door ef- 
fektus sokkal kevésbé látható (már csak 
a nagy felbontás okán is). 


radva pedig a pixelezettség is megszűnik — a 
képminőség tehát egész jónak mondható. 
Kevésbé kellemes az elhelyezhetőség — 
polcra ugyanis igen nehéz rakni, márcsak a 
hátrafelé fújt meleg levegő okán is, de prob- 
lémát jelenthet a viszonylag nagy méret is. 


Mitsubishi HC900 


Tesztünk talán legsokoldalúbb projektora 
a HC900-as, amely 16:9-es képarányú 
Matterhorn processzorának köszönhetően 
kiválóan megfelel otthoni mozizás céljára, 
de rendelkezik pár olyan szolgáltatással is, 
amelyek számítógépes felhasználásra is al- 
kalmassá teszik. Ezek között a legfontosabb 
az sRGB színtér kezelése — ezzel ugyanis 
biztosíthatjuk, hogy a projektor tökéletes 
színhűséggel . működjön. Tapasztalataink 
szerint ez valóban működik is, komputerről 
hajtva meg" a HC900-ast a monitoron lá- 
tott képpel gyakorlatilag megegyező színe- 
ket láthattunk. 

A projektor két különböző fokozatban 
képes a lámpát használni, mozizáshoz ezek 
közül mindenképpen az alacsonyabb fény- 
erejűt kell választanunk. A kép dinamikájá- 
nak növelésére a Mitsubishi mérnökei egy 
sor érdekes technikai megoldást építettek a 
HC900-ba, így például a CineRichColor-t, 
amely a világos jelenetek részletgazdagsá- 
gáért felel. Jó ötlet a lencsét kicsit szemhéjra 
emlékeztető módon takaró műanyag fedő. 
Ez a DLP chipről kiszóródó felesleges fényt 
hivatott visszatartani. 

A legtöbb mai projektorhoz hasonlóan itt 
is megtalálhatjuk a motorosan állítható 
blendét, amellyel tovább csökkenthetjük a 
fényerőt — növelhetjük a kontrasztot. 

A képminőség jó tehát — hátrányként ta- 
lán csak a ventilátor magas zaját lehet fel- 
hozni, ami akkor válik igazán zavaróvá, ha 
közel ülünk a készülékhez — elhelyezésekor 
ezt tehát mindenképpen érdemes figyelem- 
be venni. 


Összefoglalás 


A hat (plusz egy) projektorból három ter- 
méket emelnénk ki először: a Panasonic PT- 
AE700-at, a Sanyo 23-asát és a Sony HS50- 
et. Ha ezek közül kellene otthonra választa- 
ni, bizony gondban lennénk — mindhárom 
termék kiváló képminőséggel, halk ventilá- 
torral, hasznos szolgáltatásokkal rendelke- 
zik -, és mindhárom esetében a legnagyobb 
hátrány a motoros zoom/fókusz hiánya. 

Egészen apró különbségek és szubjektív 
megítélés alapján a Panasonic tűnik a leg- 
jobb választásnak, mögötte a Sony és aztán 
a Sanyo projektorával. 

Rosta Gábor 
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a 
haírajng szól 


A házimozi-rendszerek fontos alkatrészét képezik a hangszórók - 


HTPC-rendszereknél pedig a hangkártyák hajtják meg ezeket. A 
térhatású hang eléréséhez természetesen nem elég egy sztereó 
példány, mindenképpen egy többcsatornás (5.1 vagy még több) 


változatra van szükségünk. 


hangkártya a digitális jeleket analóg 
A: alakítja át úgy, hogy azok tet- 
szőleges számú hangszórón meg 
tudjanak szólalni. A legfőbb áramköre a di- 
gitális-analóg átalakító (röviden DAO, 
amely egy adott pillanatban egy adott fe- 
szültséget állít elő a bemenetére kapott jel- 
nek megfelelően. Ha a DAC frekvenciáját 
növeljük, akkor adott idő alatt az eddiginél 
több állapotot tud megjeleníteni — ez a min- 
tavételi frekvencia —, ha pedig a felbontását, 
akkor egy időpillanatban több különböző 
állapotot tud reprodukálni. Egy 8 bites DAC 
248-256, míg egy 16 bites 2416-65536 
különböző értéket tud a kimenetén megjele- 
níteni. Ezek az állapotok a hangszóró 
membránjának a helyzetét jelentik, a hely- 
zetek egymás utáni változtatásával pedig 
hangot tudunk előállítani. A DAC igen kis 
feszültséggel dolgozik, erre egy 8 ohmos 
hangszórót vétek lenne rákapcsolni, ezért 
mindegyik hangkártya része egy erősítő egy- 
ség. Ez részben a hang-IC-ben, részben a 
hangkártya paneljén helyezkedik el. Az erő- 
sítést régebben hátul elérhető potenciomé- 
terrel változtattuk, ma már szoftverrel tesz- 
szük ugyanezt. 
Felmerült az igény arra, hogy a hangkár- 


WWW.computerpanorama.hu 


tya ne csak azokat az adatokat tudja meg- 
szólaltatni, amelyeket neki küldünk közvet- 
lenül, adjuk meg inkább a hang magasságát 
és erejét. Ezért hanggenerátorokat helyeztek 
el a kártyán, amelyek ebből a néhány adat- 
ból a DAC számára szükséges folyamatos 
adatmennyiséggel tudtak szolgálni, miköz- 
ben a rendszerbuszon nem kellett állandóan 
adatot küldeni a hangkártyához. 


Nem sokkal később a hangfelvételre, digi- 
talizálásra is lett igény, így egy újabb átalakí- 
tót helyeztek el a kártyán: ennek neve ADC 
(analóg-digitális átalakító). Ezeket az áram- 
köröket össze kellett fogni valahogyan, ezt 
külön elektronika oldja meg. A keverőt 
szoftveresen vezérelhetjük, amely a hangerő 
szabályzására (egészen pontosan beállításá- 
ra), a jel leosztására, és erősítésére is hasz- 
nálható. A konkrét működésről a felhaszná- 
lónak nem is kell tudnia. 

A fejlődés 

Azon túl, hogy az alkatrészek minősége, a 
mintavételi frekvencia és a felbontás folya- 
matosan nőtt, amint sikerült elérni a CD-mi- 
nőséget, néhány újdonság is a hangkártyák- 
ra került. Így a DSP (digitális jelprocesszor), 
amellyel szinte bármilyen elektronikai, ve- 
zérléstechnikai feladat megoldható, a han- 
gok előállításában és digitalizálásában vette 
ki a részét. Előnyös volt, mert a processzor- 
tól függetlenül működött, az ára miatt vi- 
szont nem sok ideig maradt talpon. Külön- 
ben is jött a Multimédia PC, a zene korsza- 
ka, ahol nem erre volt szükség sokkal in- 
kább a hullámtábla-szintézisre. 

A hangmintákat a MIDI zenékben hasz- 
nálják, mint a hangszerek élethű, digitalizált 
hangjait. Ha belegondolunk, 32 polifónia 
éppen elég egy kétkezes zongorajáték és 
egy orgona együttes hangjátékának előadá- 
sához. A felhasználók viszont több dologra 
is rájöttek: a számítógépek teljesít- 
ménye elég nagy már 
ahhoz, hogy a 
MIDI-szintézist 
szoftveresen, a 
processzor ere- 
jét használva ál- 
lítsák elő, ha kell. 
Éppen ez a másik do- 
log: zenehallgatáshoz, já- 
tékhoz nem kell. 

A fejlesztők is elgondolkoztak 
ezen: professzionális hangfelvétel 
és visszajátszás (DSP), zenekészítés 
(Wavetable) nem kell? Marad akkor a 
játék! 

Nem kétséges, hogy valamilyen módon 
térbeli hangzást kell előállítani. Erre az 
AWE32 Osound vagy más gyártók Sensaura 
és HRTF effektjei voltak alkalmasak, de sok 
szituációban mégsem adtak pontos ered- 
ményt. Az akkoriban divatos asztali hang- 
szórók ,3D" felirata pedig egyszerű fázisto- 
lással szinte azonos eredményt volt képes 
elérni. 

Ekkor jelentek meg az Aureal3D szabvá- 
nyát ismerő hangkártyák, amelyek a fülünk- 
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be jutó hangot a DirectX által leírt térben a 
különböző anyagú felületekről való vissza- 
verődések alapján számolták ki. Egy lövöl- 
dözős játékban már egy fejhallgatóval is 
pontosan lehetett hallani, hogy a mögülünk 
kilőtt rakéta éppen egy szellőzőaknában 
száguld felénk. A tervezők úgy gondolták, 
hogy ez az eljárás pontosan modellezi a tér 
hangzását. Igazuk volt, de úgy tűnik, a lusta- 
ság győzött. Erről egy kicsit később. 

A másik megoldás a Creative EAX szabvá- 
nya volt, amely a térben megszólaló hango- 
kat az előre beállított hangzásvilágnak meg- 
felelően módosította. Ez ugyan nem adott 
pontos eredményt akkor, amikor egy szűk 
helyről hallgattuk a szomszédos szobában 
(mármint a játékban) folyó csetepatét, vagy 
éppen átléptünk a két hangzással leírt tér ha- 
tárán. A lényeg, hogy a programok A3D-re 
való felkészítése több munkát igényelt, töb- 
bet kívánt a hangkártyától. Jelentek meg 
ugyan A3D-t és EAX-ot egyidejűleg támogató 
hangkártyák, ám ezek minőségére nem fordí- 
tottak elég gondot, az Aureal pedig továbbfej- 
lesztett rendszerét csak később adta át más- 
nak. Addigra meg már eldőlt, hogy az EAX-ot 
támogatja minden játék. 


Hódít a házimozi 

Aki ezek után labdába akart rúgni, annak 
a házimozi és a zenehallgatás terén kellett 
tapogatóznia. Sorra jelentek és jelennek 
meg az olyan hangkártyák, amelyek már egy 
5.1-es rendszert is ki tudnak szolgálni (a de- 
kódolás szoftveres), vagy éppen digitális 
hangkimenettel is rendelkeznek, akár RCA, 
akár optikai kimenetet, esetenként bemene- 
tet kínálva. Ezek mellett természetesen a 
mintavételi  frekvenciának is emelkednie 
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kellett, hiszen a DVD- 
minőség kötelezően 96 kHz- 
et, 24 bit adatfolyamot ír elő a ko- 
rábbi 44,1 kHz, 16 bit (CD-minőség) he- 
yett. Ma már sok hangkártya elboldogul en- 
nek a magasabb minőségű hangnak a dup- 
ex kezelésével, de nem ritka a 192 kHz, 24 
bit sem (Creative Labs, Terratec), hogy a 
csúcsminőségű zenehangkártyákról ne is 
beszéljünk. 

A legjobb szolgáltatás, amelyet a PC-vi- 
lágban vezető hangkártyagyártók megen- 
gedhetnek maguknak, az a két csatornás 
hangok négy-öt-hat csatornás hanggá való 
keverése, ,feltupírozása". A Creative már 
régóta alkalmazza a CMSS-rendszert a 
hangkártyáin, ennél jobbat még senki nem 
alkotott. 

A fejlődés viszont nem áll meg, a mozi- 
ban is egyre több hangszóróból jut el fülün- 
kig a hang, az otthonunkban is egyre több 
hangszórót szólaltathatunk meg már egyet- 
len hangkártyával és erősítővel. A piacon 
egy ideje megjelentek a nyolc hangszórót 
kezelni képes hangkártyák, sőt: az alaplapra 
integrálható áramkörök, amelyek többsége 
semmi jelentős újdonságot nem hozott ke- 
vesebb hangszórós elődeikhez képest. A vi- 
szonylagos érdektelenség oka talán az lehet, 
hogy sem a DVD filmek, sem a játékok nem 
rendelkeznek igazán használható 7.1-es tá- 
mogatással. 

Az új fejlesztések között várhatóan a ma- 
gas feldolgozási sebességű DSP-k szerepel- 
nek, amelyek egyre kevesebb időt igényelnek 
a hangadatok kezelésére (ASIO szabvány). 
Ezáltal egy szintetizált hang a parancs kiadá- 
sától számítva alig 5-15 ms alatt meg fog szó- 
lalni, és ebbe az időbe az adatok beolvasása 
és kiírása is beletartozik. A lényeg: a már elért 
hangminőséggel végre a profi zenészek is ol- 
csó terméket, az amatőr zenészek pedig pro- 
fesszionális minőséget kapnak. Ennek vonza- 
ta már apróságnak tűnik, az internetes hang- 
átvitel, a játékok processzorterhelése is ked- 
vezőbb irányba fog változni. 

A külső kezelés tekintetében is történnek 


újítások, a házimozik reális és olcsó megol- 
dásaként kínálkozó HTPC-k olyan hangkár- 
tyát is tartalmazhatnak, amelyek valóban 
Hi-Fi minőségű, távirányítóval vezérelhető 
voltuk miatt pedig akár a HTPC teljes vezér- 
lésére is alkalmasak. 


Hangkártyák és alaplapok 

A hangkártyapiacot jelenleg a Creative 
Labs vezeti, és annak ellenére, hogy a fej- 
lesztési irány egyre inkább eltolódik a hor- 
dozható MP3-lejátszók irányába, a cég to- 
vább dolgozik hangkártyáin is. A nagy sikert 
elért Audigy2 széria tagjai (még a külső, 
USB-csatolós változatok is) után megjelent 
az Audigy4 Pro, amely természetesen támo- 
gatja a Creative által kifejlesztett, FAX 
Advanced HD-t, elboldogul a 7.1-es hang- 
zással, valamint — és ez a legfontosabb új- 
donság - rendelkezik hardveres Dolby- 
Digital EX dekóderrel, amely a DVD leme- 
zek lejátszásánál fontos. Más cég ilyen szol- 
gáltatásokkal még nem szerepelt az otthoni 
felhasználók számára készített hangkártyák 
piacán. 

Az integrált hangkártyák most már teljes 
jogú tagjai az alaplapok felszereltségének, 
várható volt, hogy ezek minősége is feljavul 
a hagyományos hangkártyák szintjére. Mé- 
réseink igazolták, hogy akár még a legjob- 
bak közé is tartozhatnak egyes, jobban sike- 
rült típusok. 

Az alaplapok integrált hangkártyái között 
kiemelkedő szerephez jutott, de egyelőre 
nem nagyon becsülik meg sajnos az 
nForce2 chipkészlet SoundStorm névre hall- 
gató hangmodulját. Pedig azon túl, hogy se- 
bessége igencsak kellemes, integrált Dolby 
Digital 5.1-es enkóderrel is rendelkezik, 
amely elsősorban az interaktív 3D-s alkal- 
mazások térbeli hangzását teszi szebbé, rá- 
adásul a hang feldolgozási sebessége még 
gyorsabbá, a késleltetési idők (latency) ala- 
csonyabbakká válnak. Megjegyezzük, hogy 
a Dolby enkóderrel külső eszközök is ren- 
delkeznek, az Xbox után immár a CMITO1- 
es külső, USB-s hangkártya is megkapta a 
Dolby Digital enkóderének használati jogát. 

A hangkártyák kínálata nem zavarba ejtő, 
egyszerűen csak azt kell eldöntenünk, hogy 
minőséget szeretnénk-e otthonunk egyre ki- 
emeltebb helyére kerülő számítógépébe (a 
HTPC-be), és ha igen, akkor azt milyen extra 
szolgáltatásokkal kívánjuk kihasználni. De je- 
gyezzük meg jól: a hang előállításához nem 
csak hangkártya, hangszórók is kellenek, 
amelyek közül már sokkal nehezebb válasz- 
tani, ráadásul a jobb minőségért jóval többet 
kell fizetni, mint a hangkártyák esetében. 

Köhler Zsolt 


iIású hangrendszerek 


Körbe zárt 
hangok 


A műsorforrás és a kivetítő mellett egy igazi házimozi-rendszer 


nem létezhet megfelelő hangrendszer nélkül. A jó minőségű, meg- 


felelő teljesítményű hangfalak azért is nagyon fontosak, mert a 


hatásukra válik térbeli moziélmény a kétdimenziós képből. 


a már számítógép-központú házi- 
rk mozi-rendszeren gondolkodunk, a 

hangrendszer is legyen ,számítógé- 
pes"! Természetesen ne számítsunk arra, 
hogy ez a megoldás a többszázezres , való- 
di" rendszereknek megfelelő hangminőséget 
és élményt fogja nyújtani, arra azonban tö- 
kéletesen alkalmas, hogy időnként DVD- 
zzünk egyet. A térbeli hangzáshoz pedig 
nem elegendő a két hangszóró — ígérjenek 
bármit is a virtuális hangszórókat kínáló al- 
goritmusok. Szükségünk van tehát legalább 
egy 5.1-es hangkártyára és egy — szintén leg- 
alább — 5.1-es hangrendszerre is. 

A különféle ,szám-pont-szám" elnevezés 
lényege, hogy az adott készlet hány hangfa- 
lat használ a térhatás eléréséhez. Az ,erede- 
ti" 5.1 esetében adott a két első és két hátsó 
hangszóró, illetve egy center vagy középső 
hangszóró, amely főleg a párbeszédek , kép- 
ernyőre" helyezéséért felel. A ,pontegyes" 
csatorna az úgynevezett mélynyomóé, ide 
csak a 120 Hz alatti hangok kerülnek. 

Amint látható, az újabb szabványok sem 
támogatnak - egyelőre — több mélyládát, a 
6.1-es rendszerek esetében az újdonság pél- 
dául a hátsó centersugárzó, 7.1-eseknél pe- 
dig az oldalsó sugárzók 


Adathalmaz 


A hangszórók minőségével kapcsolatban 
rengeteg tévhit kering. Ezek közül az egyik 
legnagyobb a ,minél több a watt, annál 
jobb". Ennek köszönhető, hogy sok dobo- 
zon a valóban használható zenei vagy RMS- 
terhelhetőség helyett a sok értelemmel nem 
rendelkező, több ezer wattos P.M.P.O ada- 
tok szerepelnek. Sajnos ezek csak papíron 
érnek valamit, belőlük ugyanis nem lehet 
semmilyen következtetést levonni a hang- 
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erőre vagy a hangminőségre. A másik gya- 
kori gond, hogy sokan összekeverik a hang- 
erőt a minőséggel: a mélynyomó feleslege- 
sen ,túl van pörgetve", ennek következté- 
ben búg, és nem igazán segíti a minőségi 
hangvisszaadást - teljesen mindegy ugyanis, 
hogy mi szól éppen (mennydörgés vagy au- 
tómotor), csak egyforma búgás marad belő- 
le. 

Sajnos a fizikai korlátokat még egyetlen 
gyártónak sem sikerült átlépnie, azaz a való- 
ban mélyre menő, tiszta basszushoz nagy- 
méretű dobozokra és nagy átmérőjű hang- 
szórókra van szükség. Ezek használata a szá- 
míitógép köré tervezett hangfalak esetében 
nyilvánvalóan csak nehezen járható út, tehát 
a legtöbb rendszer valamilyen elektronikus 
trükköt alkalmaz (mélyhangkiemelés). Ám az 
összes rásegítés ellenére sem szabad elhin- 
nünk az adattáblákban szereplő 20 Hz-20 
kHz-ig hirdetett adatátvitelt, amely mellett 
ráadásul nem is szerepel, hogy milyen dB ér- 
tékek között képes az adott rendszer erre a 
teljesítményre. Szerencsére a komolyabb 
rendszerek gyártói is kezdik felismerni ezt, 
ennek köszönhetően a csúcsmodellekbe las- 


Van, ahol számít a méret 


san a ,valódi" mélynyomókkal összemérhe- 
tő méretű basszussugárzók kerülnek. 

A számítástechnikában rendkívül népsze- 
rű szatellit-szubbasszus sugárzók kombiná- 
ciójának a lényege, hogy megpróbálja 
egyensúlyba hozni a kinézetet (különös te- 
kintettel a szatellitsugárzók méretének kor- 
látozására) és a teljesítményt. A ,biológiai" 
alapot az a tény szolgáltatja, hogy az ember 
nem igazán képes meghatározni a mély 
hangok irányát, tehát elég egyetlen sugárzó- 
val leképezni azokat. Ennek az egyik oka, 
hogy egy bizonyos frekvencia alatt a hang 


Bemenet bemenet hátán 


hullámhossza akkora lesz, hogy a két fülünk 
közötti távolság gyakorlatilag semmilyen fá- 
ziskésést nem okoz (ami alapján egyébként 
agyunkban a hangok irányának érzete kelet- 
kezne). Így azután az agyunk nem tehet 
mást, mint hogy a magas hangok irányához 
nköti" a mélyeket. 

A mély és a magas hangok elválasztásá- 
nak tehát megvan az előnye: a kisméretű, 
könnyű szatellitsugárzók elférnek az aszta- 
lon, míg a mélyláda elvan az asztal alatt, a 
sarokban. A hátránya viszont, hogy nem 
megfelelő tervezés esetén előfordulhat, 
hogy a frekvenciamenetben ,lyuk" keletke- 
zik, azaz a mélynyomó, valamint a szatelli- 
tek által lesugárzott frekvenciák nem megfe- 
lelően , érintkeznek". 


Résztvevők 


Bár a számítógéphez készülő hangfalak 
között szép számmal találni nagyon olcsó 
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példányokat is, az igényesebb gyártó MDF 
(farostlemez vagy bútorlap) lapot használ 
legalább a mélyláda készítéséhez, sőt, egyes 
komolyabb modellek esetében a 
szatellitsugárzók is ebből állnak össze. A 
legtöbb esetben a kezelőszervek is lekerül- 
nek a mélynyomóról, és vagy külön egysé- 
gen (esetleg a centersugárzón) helyezked- 
nek el, vagy pedig a távirányítóra kerültek. 
Ez azért lehet igazán fontos, mert az asztal 
alatt elhelyezett mélyládát nem mindig ké- 
nyelmes elérni. Az ideális helyzet természe- 
tesen az, ha vezeték nélküli távirányítót is 
kapunk a rendszer mellé, hiszen a fotelből 
gyakran nehéz elérni a mélysugárzóba vagy 
az egyik első sugárzóba telepített vezérlő- 
szerveket. 

A nagyobb méretű rendszereken — amo- 
lyan hozzáadott értékként — nemcsak egy, 
hanem több bemenet is található, amellyel a 
számítógép mellett, például discmannel 
összekötve, ,minihifiként" is használhatjuk 
a rendszerünket. 

Az alábbi összeállításban két nagynevű 
cég termékét mutatjuk be. 


Creative 

A hangkártyáiról méltán híres cég termé- 
szetesen a kábel másik végén elhelyezkedő 
eszközök, a hangszórók oldalán is kínál pár 
csemegét. A komolyabb igényekkel rendel- 
kező vásárlók számára az /-Trigue 5600 
nyitja a sort, amely egy 5.1-es rendszer. Kö- 
zépkategóriás termékről lévén szó, távirá- 
nyítóval nem rendelkezik (illetve vezetékes- 
sel), úgyhogy a távvezérlést valamilyen mó- 
don a számítógépen keresztül kell megolda- 
nunk. A speciális, darabonként három 
mikromeghajtót tartalmazó szatellitsugárzók 
igazából közepes és kis szobákban használ- 
hatóak csak — apró felületük túl nagy dina- 
mikát nem tud lesugározni. 


PCG-házimozi 


Jobb a helyzet a következő lépcsőfokot je- 
lentő MegaWorks THX 5.1 550-nel, amely 
már 70 wattos szatellit és 150 wattos mély- 
sugárzókat használ. A távvezérlő itt is veze- 
tékkel kapcsolódik a mélynyomóhoz, ami 
megnehezíti használatát. Teljesítmény terén 


Logitech Z-5500 


ez már nagyobb szobákba is ajánlható, az- 
zal a korlátozással, hogy a hátsó sugárzók 
kábele 5 méter hosszú - e felett tehát toldás- 
ra lesz szükség. 

A Creative kínálatában a csúcsmodellt a 
Gigaworks 5750 alkotja, amely szintén THX 
minősítést kapott. A 7.1-es rendszer tökélete- 
sen alkalmas Dolby Digital EX, és DTS-ES 
hangforrások lejátszására, ráadásul 600 watt- 
nyi össz-RMS teljesítményével már igencsak 
hangos bír lenni. További extra, hogy itt ve- 
zeték nélküli távirányítót kapunk, illetve a 
hátsó hangfalakhoz hét méteres kábelek jár- 
nak. 

Valamennyi felsorolt hangfalszett elhe- 
lyezhető asztalunkon is, de akár a falra is 


rögzíthetőek, ami különösen a hátsó szatel- . 


litek esetében fontos. A dobozban található 
állványok csak asztali elhelyezésre alkalma- 
sak - kivéve a centersugárzót, amely a terve- 


zők eredeti szándékai szerint a monitor tete- 
jén foglalna helyet. Ha komolyabb rendszert 
szeretnénk összeállítani — pláne, ha nem 
számítógépmonitoron nézzük a filmet -—, 
jobban járunk, ha tiplivel és csavarokkal a 
falra rögzítjük őket. 


Logitech 

Hangfalak terén a Creative örök vetély- 
társa a Logitech. Bár a cég nem rendelkezik 
(egy kivétellel) 5.1-nél több hangszórót tar- 
talmazó rendszerrel, meglehetően sok THX 
minősítésű termékük van a piacon - ezekre 
mindenképpen érdemes pár pillantást vet- 
ni. A spektrum alsó szintjén helyezkedik el 
paradox módon az egyetlen 6.1-es szett, az 
X-620-as. Természetesen nemcsak 6.1-es, 
hanem 5.1-es hangforrást is képes fogadni, 
de ilyenkor a hátsó centersugárzó virtuális- 
sá válik (azaz a surround csatornákból ke- 
vert hangot adja). 

A 70 wattos RMS-összteljesítmény és a vi- 
szonylag apró sugárzók (szatok 5, a mély 20 
cm-es) miatt legfeljebb közepes szobákba 


ajánlható, már csak azért is, mert a kábele- 
zés nem bővíthető, és távirányítót sem ka- 
punk mellé. 

Jóval komolyabb, és immáron THX- 
minősítésű a Z-5300-as készlet, amely 280 
watt RMS-teljesítményű, és távvezérlővel is 
rendelkezik (igaz, csak vezetékessel). A sza- 
tellitek itt is asztali használatra készültek, de 
az integrált talpak elforgatásával falra is sze- 
relhetőek. 

A cég csúcsmodellje a Z-5500-as, amely 
leginkább egy szteroidokon nevelt 5300-as- 
nak tűnik: először is, a vezetékes távirányító 
megmaradt, de nőtt egy csöppet, és egy 
LCD kijelző is került rá. Az 505 wattos össz- 
teljesítmény mellett nagy előnye, hogy digi- 
tális dekóderrel is rendelkezik, amely Dolby 
Digital, DTS valamint DTS 96/24 formátu- 
mok értelmezésére képes. 


Rosta Gábor 


Egy mai átlagos számítógép- 


konfiguráció minden további 
átalakítás nélkül képes filmek 
és zenék lejátszására, előbbit 
akár a tévékimeneten keresztül 
is. Ezt nagymértékben 
megkönnyítik a HTPC 
programok, amelyek 
valamennyi multimédiás 
funkció elérését egyetlen, 
könnyen kezelhető felület alól 


teszik lehetővé. 


Fő a kényelem 


A HTPC programok kezelése a billen- 
tyűzet hagyományos gombjaival és az 
egérrel is igazán egyszerű, de akkor sem 
ütközünk akadályba, ha még ennél is 
többre vágyunk: ezek a szoftverek 
ugyanis képesek a PC-s távirányítókkal 
is együttműködni, valamint kezelik a 
modern . billentyűzetek  funkciógomb- 
jait is. 


Ezzel a néhány gombbal egyszerűbb a 
video- és zenelejátszás 


Központban 
a szorakozás 


HTPC programok még viszonylag 
A: múltra tekintenek vissza, kez- 

detben ugyanis ilyesfajta alkalmazá- 
sokra nem volt nagy a kereslet. A szoftver- 
gyártók nem ismerték fel, hogy a felhaszná- 
lók igenis értékelik, ha az egy-egy témakört 
felölelő alkalmazások nemcsak hosszas ál- 
lítgatás után, hanem akár egyetlen gomb- 
nyomással is működtethetők. 

Szerencsére . napjainkban gyökeresen 
megváltozott a helyzet, és jónéhány ilyen 
alkalmazás is kifejlesztésre került. 

Lássuk tehát, hogy mit is várunk egy 
ilyesfajta programtól. 

Az elsődleges szempont az egyszerű és 
jól átlátható kezelőfelület, ami legjobban az 
egyes opciók témakörök szerinti csoportosí- 
tásával, és azokhoz való nagyméretű ikonok 
hozzárendelésével valósítható meg. 

A különféle opciók között a multimédia 
valamennyi területére betekintést kell kap- 
nunk, így a HTPC programokkal TV-t és 
videoállományokat kell tudnunk nézni, ze- 
nét és rádiót hallgatni, valamint képeket né- 
zegetni. Előny természetesen az is, ha az al- 
kalmazásokkal a tévé- vagy a rádióadás rög- 
zítésére, előbbi esetében pedig time-shift 
funkcióra is van lehetőségünk. 

A kiegészítő szolgáltatások között fontos 
még a videokatalógus megléte, az internetes 
programkalauz, teletext funkció, valamint 
az, hogy tudjunk lejátszási listákat generálni. 
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Első alanyunk a Meedio cég hasonló ne- 
vű programja volt, amelyről felemás véle- 
ményünk alakult ki. Az alkalmazásba egy- 
részt jónéhány használható ötlet került be- 
építésre, másrészt viszont találtunk több ap- 
ró, de felettébb bosszantó hibát (vagy prog- 
ramozói figyelmetlenséget) is. Kezdjük talán 
ez utóbbival, hiszen a program indítása után 
rögtön ezekkel találkozhatunk. Először na- 
gyon megörültünk a gyönyörűen kidolgozott 
kezelőfelületnek, ám amikor elkezdtük 
mozgatni az egeret, a program látszólag 
nem reagált semmire. A turpisságra csak kis 
idő múltán derül fény: a menük közötti na- 
vigációra csak és kizárólag az egér görgőjét 


[esz] General] irot ] Users ] Futáne piagíre [ Medatbray[ 
Conigure the modules that make up the menu structure. 
sed 4 KK ÖRITL Gene [ Mockán Pioportes ) Pomissáona [/ 


Desciokon 
[do eatotognto Be ayaten 


teren 


ei 


Bacigard mage 


0 — kJ cement] Aooy ] 


A legtöbb beállítási lehetőség a Meedio 
programjánál található 


A nehezen kezelhető Meedio beszámol az 
időjárásról is 


használhatjuk. Ha ez önmagában még nem 
lenne annyira zavaró, rögtön jön a második 
"baki": az egyes opciók aktiválásához már 
az egér, és nem a görgő lenyomására van 
szükség tehát az egér mozgatását nem spó- 
roltuk meg. Nem tetszett továbbá az sem, 
hogy a program csak teljes képernyős nézet- 
ben volt használható. 

De lássuk a pozitívumokat is! Először is a 
beállítási lehetőségek talán ennél a prog- 
ramnál a legjobban kidolgozottak, másod- 
szor pedig az is nagyon hasznos, hogy az al- 
kalmazás képességei fejleszthetők, különfé- 
le pluginok révén. A program honlapján 
nem kevesebb, mint 175 ilyen modul vára- 
kozik bevetésre készen. 

Egyébként már az alapprogram felszerelt- 
sége is jobb a megszokottnál, például hasz- 
nálhatunk skineket, de tájékozódhatunk az 
időjárás helyzetéről (ha például tudjuk, hogy 


PG-házimozi 


másnap rossz idő lesz, máris elkezdhetjük 
keresgélni, melyik filmet is nézzük majd meg 
0). Az időjárásjelentő szolgáltatás Magyar- 
országon is működik: Budapestre vonatkozó- 
an valóban használható adatokat kaptunk. 


A BeyondTV tervezői inkább az egysze- 
rűbb felépítést, mintsem a széleskörű 
paraméterezhetőséget helyezték előtérbe. 
Ez a fejlesztési filozófia persze célravezető 
lehet, hiszen a szórakoztatóelektronikai ké- 
szülékek esetében is az a fontos, hogy minél 
kevesebb fáradság árán nézhessünk, rögzít- 
hessünk és játszhassunk vissza tévé- és rá- 
dióadásokat, valamint zenefájlokat. A navi- 
gációt a BeyondTV esetében nemcsak nagy- 
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A felvételi időzítő is könnyedén kezelhető 


méretű ikonok segítik (amelyek tesztünk va- 
lamennyi szereplőjénél megtalálhatók), ha- 
nem az egyes funkciókhoz tartozó egymon- 
datos magyarázatok is — angolul tudóknak 
apró, de annál hasznosabb segítség. 

A beállítási lehetőségek között több érde- 
kességre is bukkantunk. Az egyik (és talán a 
fontosabbik), hogy a BeyondTV-vel nemcsak 
MPEG-2, hanem Windows Media formá- 
tumban is rögzíthetünk, a másik pedig, hogy 
a felvételekhez beállíthatjuk, hogy legyen-e, 
és ha igen, mekkora padding (paddingnek 
nevezik azt az időtartamot, amely a felvétel 
időtartamán túl, a rögzítés előtt és után is tá- 
rolásra kerül, hogy a műsorok csúszásából 
következően se maradjunk le semmiről). 
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Gyártó: Meedio 
Próbaverzió: 15 napos 


Internet: www.meedio.com 


A BeyondTV leghasznosabb megoldása 
pedig igazi kuriózum: ha otthonunkban 
több PC is található, a BevondTV multimé- 
diás szerverként is üzemeltethető. A kliens- 
gépekre telepített BeyondTV Link segítségé- 
vel valamennyi, a program által biztosított 
funkciót (tévénézés lehetősége, korábban 
rögzített programok megtekintése, zenehall- 
gatás stb.) elérhetjük a kliensoldalon is. A 
BeyondTV-hez egyszerre több kliens is csat- 
lakozhat, azzal a korlátozással persze, hogy 
a tunerhez direkt módon egyszerre csak egy 
PC férhet hozzá! 


Ha nemcsak az alapfeladatokra szeretnénk 
koncentrálni, jó választás lehet a ShowsShifter 
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alt 
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Gyártó: SnapStream 


Próbaverzió: 21 napos 
Internet: www.snapstream.com 


Pro. Az alkalmazás legnagyobb előnye, hogy 
tudása széles körben skálázható. 

A program egyébként már alaphelyzet- 
ben is többet nyújt más HTPC programok- 
nál, egyrészt azzal, hogy felvételkor lehető- 
vé teszi MJPEG és DivX kodek használatát, 
másrészt pedig azért, mert külalakja változ- 
tatható (természetesen skinek révén). 

A programot ezen túlmenően könnyen 
megtaníthatjuk sok egyébre, így például az 
EPG vagy teletext használatára, WMV és 
WMA állományok kezelésére. A 
Showshifter megtanítható továbbá arra is, 
hogy internetböngészóként funkcionáljon. A 
felvételi — lehetőségekhez — kapcsolódóan 
hasznos lehet a DigiShift plugin, amely ré- 
vén az időzített felvevő beprogramozza ma- 
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ShowsShifter Pro 


Gyártó: Home Media Networks 
Próbaverzió: 15 napos 


Internet: www.showshifter.com 
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PC programok 


PowerCinema 3/ 
PowerCinema 3 TV Plus 


Gyártó: Cyberlink 
Próbaverzió: 30 napos 


Internet: www.gocyberlink.com 


Kezelhetőség 


InterVideo Home Theater 2 Gold/ 
Platinum 


Gyártó: InterVideo 
Próbaverzió: 14 napos 


Internet: www.intervideo.com 


Kezelhetőség E 33 Ez 


Funkcionalitás Funkcionalitás  [EZET — 30] 
Extra szolgáltatás E Extra szolgáltatás ET 

3 K fiökel lés: 

ráztnáésénltá felgőkátatjóriá 
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9 kezelése egy perc alatt 5 kevés beállítási lehető- 9 felhasználóbarát kezelő- e a videofájlokban nincs 
megtanulható ség felület lehetőség ugrálásra 
gát, ha kiválasztunk egy TV-adást az 


internetes programkalauzból, de érdekes az 
a kiegészítő modul is, amely révén az időzí- 
tett felvevőt távoli eléréssel vezérelhetjük. 
Cikkünk készültekor egyébként összesen 
139 plugin közül válogathattunk. 

A ShowsShifter háromféle változatban ér- 
hető el. A cikkben ismertetett ShowsShifter 
Pro a DivX Pro kodeket tartalmazza, a nor- 
mál és DVB változatok használóinak viszont 
be kell érniük a DivX alapverziójával. Ez 
hátrány, mert így DivX formátumba csak ke- 
vésbé hatékonyan tömöríthetünk, és ezért 
nagyjából 2590-kal nagyobb fájlméretre szá- 
míithatunk. 


Cyberlink PowerCinema 3 


A Cyberlink: a . versenytársaktól némileg 
eltérő felfogásban alkotta meg HTPC prog- 
ramját. Először is az alkalmazás kétféle ki- 
szerelésben kapható, az alapverzió csak 
magát a programot tartalmazza, míg a 
PowerCinema 3 TV Plus-szal - nevéből adó- 
dóan is — egy tévékártyát és távirányítót is 
kap a vásárló. 

A második dolog, ami kiemeli a 
PowerCinema 3-at a mezőnyből, hogy ke- 
zelőfelülete rendkívül egyszerű. Ezt a prog- 
ramot valóban arra találták ki, hogy a TV/vi- 
deomagnó vagy éppen a zenelejátszó he- 
lyett használjuk — a lehető legkevesebb kat- 
tintással! Gyakorlatilag egy beállítási lehető- 
ségektől teljesen mentes panellel találjuk 
magunkat szemben, alaphelyzetben az 
egyedüli állítható paraméter a 
videoállományok lejátszásánál használandó 
képarány. Néhány további lehetőséget az 
egyes funkciókon , belül", így például a kép- 
nézegetésnél találunk, ám ezek is csak a 
legalapvetőbb dolgokra terjednek ki. 

A program kérésre automatikusan meg- 
keresi a video-, zene- és képfájlokat, de ter- 
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Silent Trigger (E: , 


A PowerCinema 3-mal egyszerűen tallóz- 
hatunk a merevlemezen tárolt videoál- 
lományok között 


mészetesen egyénileg is válogathatunk a tel- 
jes merevlemez tartalma között. 

A PowerCinema 3 nemcsak a mellékelt, 
hanem bármilyen más TV-kártyával is képes 
együttműködni, szolgáltatásai pedig (magá- 
hoz mérten) pontosan a tévénézés terén a 
leglátványosabbak: Teletext, EPG, time-shift, 
tizenkét csatornás előnézet és felvételi idő- 
zítő is rendelkezésre áll. 


Intervideo Home Theater 2 


Az InterVideo Home Theater programjá- 
ra jócskán ráfért már a ráncfelvarrás, hiszen 


DVD-égetés: HTPC-funkció 
vagy sem? 


A HTPC programoknak vélemé- 
nyünk szerint nem tartozik az elsőd- 
leges feladatai közé, hogy a rögzített 
műsorokból vagy a HDD-n tárolt fáj- 
lokból műsoros DVD vagy CD leme- 


zeket is készítsenek. A cikkünkben 
szereplő alkalmazások kiíválasztása- 
kor ezt nem is tettük kötelezővé. 


ez a szoftver nem tartozott a legjobban 
használhatók közé. Az új verzióval több he- 
lyen is történt előrelépés, ám ahogyan látni 
fogjuk, a program bizonyos területeken még 
mindig hiányosságokkal küzd, ráadásul a 
működési sebességre sem mondhatjuk, hogy 
idilli. Mindez már csak azért is furcsa, mert 
az InterVideo igazán nagy tapasztalatra tett 
szert a házimozi területén a WinDVD és a 
WinDVR programjaival. 

De térjünk vissza a Home Theater 2-re! 
A program nagyméretű gombjaival és ikon- 
jaival egyszerűen kezelhető, ezért a kezdők 
számára mindenképpen jó választás lehet. A 
telepítési procedúra végén ennél a program- 
nál egyedileg választhatjuk ki, hogy mely tí- 
pusú médiumokat kezelje a továbbiakban. 

A további beállításokat az első indítás 
után eszközölhetjük, amikor is a Home 
Theater 2 egyből a beállítások panelbe kala- 
uzol minket. 

A HT 2-vel egyébként, ha kedvünk tartja, 
valamennyi népszerű video- és hangformá- 
tumot kezelhetjük (AVI, MPEG, WMA, ASF 
illetve WAV, MP3 és WMA támogatottak). 
Fejlesztésre e téren tehát nem került sor, 
azok inkább a tévénézőke részt érintették. 
Előbbinél természetesen továbbra is WDM 
drájvert használó eszközre lesz szükségünk, 
amelyhez viszont immáron teljes PVR funk- 
cionalitást kapunk, time-shift és időzített fel- 
vétel lehetőségével. 
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Szép, csak kár, hogy lassú is az InterVideo 
Home Theater 


Az alkalmazás sajnos szinte valamennyi 
negatívumát örökölte az előző verziótól: a 
videofájlok lejátszása közben például nem 
tudunk a fájlon belül pozicionálni, és a kü- 
lönféle lemezműveletek is nagyon lassan 
működnek. A program kétféle verzióban 
kapható. A Gold és Platinum változatok kö- 
zött azonban nincs nagy különbség. A HT 2 
Platinumot választók mindössze annyival 
járnak jobban, hogy ők az alkalmazáson be- 
lül is képesek különféle típusú DVD vagy 
CD lemezek égetésére. 
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ideodigitalizáló harduerek és szoftverek bemutatása 


Videóból DVD-t! 


Minden videokamera-tulajdonosban megfogalmazódik előbb vagy 


utóbb a felvételek digitális formába öntésének igénye. Cikkünkben 


azok számára szeretnénk támpontot nyújtani, akik még teljesen 


kezdőnek számítanak e területen. 


videodigitalizálás kezdetben  min- 
Asses hardveres folyamatot je- 

lentett, amely során — például a VHS 
kazettán tárolt — analóg jelből MPEG-2 for- 
mátumú digitális másolat készült. Manapság 
a digitalizálás jelentése jóval szélesebb kö- 
rű, egyrészt azért, mert egy átlagos erősségű 
konfiguráció processzora ma már gond nél- 
kül megbirkózik egy ilyesfajta tömörítéssel, 
így nem feltétel a hardveres támogatás, más- 
részt pedig a digitális videokamerák eleve 


digitális formában tárolják az adatot, így an- 
nak PC-re való átvitele egyszerű másolási 
folyamatként fogható fel. A hobbiszerkesztő 
csomagokra továbbá általánosan jellemző, 


A Plextor eszköze hardveresen tömörít 
MPEG-4 formátumba is 


A videodigitalizálás előnyei 

Digitális ásolatokat 

ért érde íteni, mert a felv 

idő múlásától 

Devétel gyakoriságától egyálta 
ugyan 

telek szerkeszt. 


Nem mel 
1 a számítóg 
b. Hogy 
olgokat említsük: a 
g 
volíthatjuk, z 
kommentá 
t fűzhetünk 


iratokat, 
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Ha tévétunerünk már van, elegendő lehet 
csak szoftvert vásárolni 


hogy a szerkesztési munkálatok semmi eset- 
re sem hardveresek. 

A videodigitalizáláshoz hardveres oldalról 
sok mindent használhatunk. Egyszerűbb 
tévétunert (analóg forrás esetén), FireWire 
adaptert (digitális forrás esetén) vagy hard- 
veres tömörítést kínáló dedikált eszközöket 
is (ez utóbbiakat analóg és digitális forrás 
esetén egyaránt). Az első két esetben az 
MPEG-2 konverziót a videoszerkesztő szoft- 
ver, tehát valójában a számítógép központi 
egysége végzi el, míg a hardveres tömörítést 
kínáló masinák esetében a PC már a kész, 
MPEG-2 formátumú jelet kapja meg az adott 
kártyán keresztül. 

A videoszerkesztő-összeállításokból kis 
túlzással annyi van, mint égen a csillag. Va- 
lamennyi bemutatására értelemszerűen nem 
vállalkozhattunk, ezért csak az egyes típu- 
sokra vetünk egy-egy pillantást, segítve ez- 
zel a tájékozódást. 


Analóg eszközöknél a legegyszerűbb 


Az ADS külső megoldása analóg és di 
anyag esetén is bevethető 


összeköttetést egy tévékártya vagy egy olyan 
videodigitalizáló eszköz jelentheti, amely 
nem támogat hardveres tömörítést. A 
tunereket biztosan senkinek sem kell bemu- 
tatni, így csak az utóbbira hozunk egy pél- 
dát, a Dazzle Digital Video Creator 90-et. 
A csak analóg források kezelésére, ám 
hardveres tömörítésre alkalmas 
eszközök táborából egy külső, 
USB 2.0 portra csatlakozó 
megoldást — ajánlunk, a 
Plextor ConvertX-et. E ter- 
mék érdekessége, hogy 
nemcsak MPEG-1/2 for- 
mátumban képes rögzíteni, hanem az 
MPEG-4 kódolást is hardveresen támogatja. 
Ha digitális videokameránk van, elég egy 
FireWire vezérlőt beszerezni, sőt, még az is 
előfordulhat, hogy erre sincs szükség: az 
újabb alaplapok ugyanis már mind rendel- 
keznek ilyesfajta kontrollerrel. 


A Dazzle DVC 90 a , legvékonyabb" híd a 
képmagnó és a PC között 


A kombi digitalizáló készülékek kivétel 
nélkül hardveres tömörítést ígérnek, cserébe 
persze ezekért az eszközökért kell a legtöb- 
bet fizetni. Ha külső megoldást keresünk, 
számításba jöhet például az ADS Tech Ins- 
tant DVD:-DV, ha belső kártyára esküszünk, 
akkor pedig választhatjuk a Pinnacle Studio 
AV/DV-t, akár Deluxe változatban is. 

A videoszerkesztés másik elengedhetetlen 
kelléke a szoftver. A digitalizáló csomagokhoz 
természetesen a program alaptartozék, de a 
szoftverek magukban is megvásárolhatók. 

Mivel a valós szerkesztési munkálatokat a 
programok végzik, egyáltalán nem másodla- 
gos, hogy e tekintetben mit is kapunk. A 
videodigitalizálókhoz általában a Pinnacle 


PG-házimozi 


Kombó, belső megoldás a Pinnacle termék- 
palettájáról 


Studio, az Ulead VideoStudio vagy az 
InterVideo WinDVD Creator valamely ver- 
zióját adják. Ezek mellett vetettünk egy pil- 
lantást a(z egyelőre) csak külön megvásárol- 
ható Cyberlink PowerDirector-ra is. 


Pinnacle Studio 9 


A háromféle verzióban megvásárolható 
Studio 9 több dologért is a vásárlók kedvence 
lehet. Egyrészt sokat nyom a latban, hogy az 
alapverzió ára igazán kedvező, másrészt az 
egész mezőnyben egyedül ennek a program- 
nak létezik magyar nyelvű változata is. A har- 
madik változatot a bővített fícsörlistával büsz- 
kélkedő Studio 9 Plus jelenti. 

A háromféle alkalmazás 
felépítése  természetszerű- 
leg szinte teljesen azonos, 
apróbb eltéréseket is csak a 
menürendszerben . fedez- 
hetünk fel: ahogyan várha- 
tó, a Studio 9 Plus eseté- 
ben valamivel több para- 
méter beállítására, több 
funkció használatára van 
lehetőségünk. 

Az alkalmazás színvona- 


Untitled " 


láról árulkodik már maga a csomagolás is: a 
telepítő ugyanis két lemezből, egy CD és egy 
DVD korongból áll. A DVD-re számos animá- 
ció, felirattípus, hanghatás és további különle- 
ges effekt került. A Studio 9-cel projektrend- 
szerben dolgozhatunk (egyszerre tehát több 
multimédiás állományt is megnyithatunk). A 
használható fájltípusok skálája elég széles, hát- 
rányt jelenthet viszont, hogy a program DVD- 
/4VR lemezeket és VOB fájlokat nem kezel. 

A szerkesztés menete egyszerű, az album- 
ban található klipek feldarabolása, majd 
szerkesztő sávba való behúzása az elsődle- 
ges feladat, amely után néhány kattintással 
tengernyi átmeneti effektust, feliratozást, 
képjavító algoritmust, és a hangfelvétellel 
kapcsolatosan is sok lehetőséget (kommen- 
tár, aláfestő zene) vehetünk igénybe a felvé- 
tel színvonalának emeléséhez. 

A program legnagyobb erénye a DVD le- 
mezekhez kapcsolódó menük készítésekor 
rajzolódik ki: a Studio 9 e tekintetben jóval 
a mezőny előtt jár. Igaz ez az előre definiált 
profilok minőségére és mennyiségére, de az 
egyéni beállítási lehetőségek számára is. 


Egy többé-kevésbé megszerkesztett videoanyag tömörítésre vár 


PC-házimozi 


Formátumok 


A videoszerkesztéshez az MPEG-2 
vagy a DV AVI formátum ajánlott. Előb- 
bi óránként kb. 4 Gbájt tárolókapacitást 
igényel, utóbbinak ugyanez a tárhely 
csak 16 percnyi felvétel tárolására ele- 
gendő. Az MPEG-2 előnye, hogy bizo- 
nyos esetekben újratömörítés nélkül is 
szerkeszthető, a DV AVI ezenfelül azt is 


elmondhatja magáról, hogy veszteség- 
mentesen tárolja az adatokat. Hatal- 
mas helyigénye miatt persze ez utóbbi 


formátum tartós tárolásra semmikép- 


pen sem alkalmas 


A végeredményt a Studio 9-cel felírhatjuk 
DVD-re, illetve a merevlemezre készülhet 
AVI, MPEG-1/2, RealMedia vagy WMF állo- 
mány is. Studio 9 Plusszal a fentieken kívül 
DivX-es videók is készülhetnek. 


Ulead Video Studio 8 


Az Ulead igazából a 7-es verzió megjele- 
nése óta számít sikeresnek az otthoni 
videoszerkesztés terén, ebben a verzióban 
teljesedett ugyanis ki a funkciók köre (a 6-os 
verzió például nem volt alkalmas DVD- 
menü készítésére). A konkurenciához való 
igazi felzárkózást ugyanakkor csak a leg- 
újabb kiadás jelenti, MPEG-4 támogatása, 
16:9-es képarány használata, valamint jóval 
több filtere és átmeneti effektusa révén. A 
VideoStudio 8 esetében továbbfejlesztették 
még a DVD lemezek szerves részét képező 
menükészítés lehetőségét is. 

A meglehetősen modern felépítésű prog- 
ram az általános gyakorlattól eltérően nem 
három, hanem hét munkafázis egymásután- 
jaként képzeli el a szerkesztési munkát, hi- 
szen az effektek kiválasztása, a feliratok el- 
észítése, valamint két további szerkesztési 


share Video Online 


Sokféle kimeneti formátum közül választ- 
hatunk 
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igitalizáló hardverek és szoftverek bemutatása 


művelet is külön részegységként jelenik 
meg. A folyamatok során minden esetben a 
képernyő bal oldalán találjuk az általános 
opciókat, jobbra pedig a hozzájuk tartozó 
elemeket. A szerkesztési munka csúcspont- 
ját jelentő effektezés során az egyszerűbb 
átmeneti hatások mellett azok 3D-s változa- 
tait, a kép a képben funkciót, a croma-key 
és a feliratozási lehetőségeket vethetjük be. 

A program a digitális és analóg források 
teljes skáláját kezeli, beleértve például a So- 
ny MicroMV formátumát és a VR típusú 
DVD lemezeket is. 

A szoftver kezelése viszonylag gyorsan el- 
sajátítható, annak ellenére, hogy egyes opci- 


uter 
áma 


ók elég furcsa helyre kerültek: a végterméket 
formátumától függetlenül például a Share 
(megosztás) címkére kattintva készíthetjük 
el. : 

A szabványos MPEG formátumok mellett 
(DVD, SVCD, VCD) a programmal AVI és 
WMF fájlokat készíthetünk. A tömörítésre 
vonatkozó paramétereket ennél a program- 
nál minden esetben nagy részletességgel ál- 
líthatjuk be (pl. MPEG-2 esetén változó bit- 
rátájú tömörítést is beállíthatunk). 


InterVideo WinDVD Creator 2 


Az InterVideo WinDVD Creator 2-es ver- 
ziója kétféle kiszerelésben kapható. A gyár- 
tót ismerve nem meglepő, hogy a termékek 
a minden szerénységet nélkülöző Gold és a 
Platinum Edition elnevezést kapták. Ajánla- 
tos mindenképpen ez utóbbit választani, 


mert  menükészítésre csak a Platinum 
Edition alkalmas. 
A program felépítése szerencsésnek 


mondható, a beszédes ikonoknak kös 
hetően talán a legkönnyebben kezelhető al- 
kalmazással van dolgunk. 

A digitalizálás (Capture) rész kifejezetten 
jól sikerült, alaphelyzetben valamennyi 
analóg és digitális eszközt egy-egy tévé 


panorama.hu 


vagy videokamera repre- 
zentálja. A forrás kiválasz- 
tása után, arra rákattintva, 
gyorsan beállíthatjuk az 
eszköz paramétereit. A 
program a hardveres támo- 
gatással ellátott eszközök- 
kel is képes együttműköd- 
ni. A felvételhez kapcsoló- 
dó pluszszolgáltatások kö- 
zött megtaláljuk az auto- 
matikus . jelenetfelismerést 
is, amely működhet tarta- 
lom vagy idő alapján, de 
arra is van lehetőségünk, 
hogy felvételeinket egyből 
DVD lemezre is készítsük. 

A digitalizált képanyag felesleges részei- 
nek eltávolítása és a maradék képsorok 
megfelelő sorba rendezése után viszonylag 
szűkös eszköztár áll rendelkezésünkre a fel- 
vételek további csiszolgatására: mindössze 
átmeneti effektusokból és néhány felirat kö- 
zül válogathatunk, illetve lehetőségünk van 
kép vagy aláfestő zene beszúrására, vagy 
DVD lemezekhez menü készítésére. A fej- 
lesztők tehát inkább a kényelmes és gyors 
munkát, mintsem a teljes funkcióválasztékot 
tartották szem előtt. Otthoni mércével per- 
sze mindez logikus döntésnek tűnik. 

A program a DVD és (YVCD lemezek 
mellett MPEG-1/2, DV, WMV és DivX állo- 
mányokat is előállíthat. 

Az InterVideo egyik legértékesebb szol- 
gáltatása az Advanced Smart Rendering 
technológia: amennyiben a bemeneti és ki- 
meneti formátum ugyanaz, a program felis- 
meri, hogy a kért műveletek mely video- 
részleteket érintik és melyeket nem. A tömö- 
rítésből az utóbbiak egyszerűen kimarad- 
nak, így egyfelől megspórolható az újratö- 
mörítéshez szükséges idő, másfelől e ré- 
szeknél egyáltalán nem kell minőségromlás- 
sal számolnunk. 


PowerDirector 4 


A mesterséges intelligencia komolyságát 
tekintve . a — mezőnyben jelenleg a 
PowerDirector 4-es verziója vezet. Ennek kö- 
szönhetően a programmal a komolyabb szer- 
kesztési munkálatok is csak játéknak tűnnek. 

Az alapfilozófia: a digitalizálás időtartama 
felvételtől függ, fix hosszúságú, és ezen nem 
is lehet változtatni. Minden más művelet fel- 
gyorsítására azonban ott az automatika! 

A második fázisban például a legtöbb időt 
minden bizonnyal az veszi el, hogy megtalál- 
juk a fontos és kevésbé fontos jelenetek hatá- 
rait. A PowerDirector eddig is képes volt 
jelenetfelismerésre, valószínűleg azonban a 
kép tartalma alapján nem sikerülhetett min- 
den egyes vágási pontot pontosan eltalálni. A 
Magic Cut névre keresztelt technológia révén 
a PowerDirector 4 a jelenetek határainak ki- 
alakításakor viszont nemcsak a kép ilyesfajta 
tartalmát, hanem az emberi beszédet és a 
zoomolási akciókat is képes figyelembe ven- 
ni. 

A rossz fényviszonyok mellett készített 
felvételek minőségét a Magic Clean megol- 
dás javítja, a fényerő, kontrasztarány és a 
színtelítettség precíz beállításával. 

Aláfestő zene kiválasztásakor jöhet jól a 
Magic Music, amely a felvételek hosszát 
igazítja az egyes jelenetek hosszához, 
nagymértékben megkönnyítve ezzel a vá- 
lasztást. 

Persze a fenti technológiákat nem kötele- 
ző használni, így a program akkor is reme- 
kül használható, ha jobban szeretnénk az 
apró részleteket is magunk meghatározni. 

A technikai paramétereket illetően 31 
videoeffektus, 128 átmenet és 57 feliratféle 
áll rendelkezésre. A Power Director támo- 
gatja egyébként a legtöbbféle fájlformátu- 
mot, beleértve a VOB és MOV kiterjesztésű 
állományokat is. 
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emutatónkban elsősorban e két al- 
kalmazás képességeit mutatjuk be, 
de azért szót ejtünk néhány szeré- 


nyebb képességű, ám költségkímélő megol- 
dásról is. 


PowerDVD 6 


Az egyik legnépszerűbb alkalmazás tehát 
a PowerDVD, amely jelenleg a hatos verzió- 
számnál tart. A program elsősorban kiváló 
képminőségének köszönheti ezt a megtisz- 
telő címet, de az sem elhanyagolható ténye- 
ző a siker szempontjából, hogy szinte min- 
den videokártyához és DVD-meghajtóhoz is 
ezt a programot kapjuk ajándékba. 


Ugye ismerős? 


A PowerDVD 6 kétféle verzióban készül. 
A Standard változat elsősorban szerényebb 
audio képességeket mondhat magáénak, így 
leginkább akkor jöhet jól, ha dekóderes 
hangfalszettet vagy külső erősítőt használunk 
— a PowerDVD Standard ugyanis nem ismeri 
fel a DTS hangsávokat, és nem kompatibilis 
a Dolby Prologic IIx szabvánnyal sem. 

A Deluxe változat azonban nemcsak a 
hangkeltés terén nyújt többet a normál vál- 
tozathoz képest, hanem többféle formátu- 
mot is képes kezelni. Ugyan még csak na- 
gyon kevés DVD-Audio lemezzel találkoz- 
hatunk, ám ezek lejátszásához a PowerDVD 
6 Deluxe-ra lesz szükségünk, mint ahogyan 
akkor is, ha a DivX formátumba kódolt AVI 
állományokat is a Cyberlink termékével sze- 
retnénk megnézni. 

Az átlagfelhasználó számára talán ezek a 
legfontosabb paraméterek, de persze a vál- 
toztatások ezzel még korántsem értek véget. 
A hatos verzióval a program új köntöst ka- 
pott. Az új ruha tetszetős, ám sajnos néhány 


Ha csak azért van szükségünk egy 
ilyesfajta programra, hogy MPEG-2 
formátumú fájlokat játsszunk le, ak- 
kor van lehetőség arra is, hogy a cik- 


künkben szereplő programok helyett 
a megszokott  médialejátszónkat 
használjuk. Ehhez csak arra van 
szükség, hogy valamilyen MPEG-2 
kodeket telepítsünk a számítógépre. 
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UD-lejátszó programok 


Játékra fell 


Ha DVD-lejátszó programról van szó, akkor mindenkinek a 


PowerDVD vagy a WinDVD neve ugrik be. Nem véletlenül, hiszen 


a DVD-lejátszó szoftverek piacának majdnem teljes egészét e két 


program uralja. 


funkció az eddig megszokott helyéhez ké- 
pest pontosan az ellenkező oldalra került, 
ezért néhány napig biztosan kényelmetlen 
lesz a program használata. Ettől eltekintve a 
kezelhetőség elsőrangú, a PowerDVD tehát 
hű maradt a hagyományokhoz. Sőt, még 
előrelépést is tapasztalhattunk, hiszen a 
Cyberlink immáron távirányítót is készít le- 
játszójához, amelyet rendelés útján, nagyjá- 
ból 7000 Ft-os áron szerezhetünk be. 


Video Enhancement 
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..és intelligens  deinterlace szűrő a 
PowerDVD 6-ban 


Újdonság akad a képkezelésben is. A 
CyberLink Eagle Vision és PanoVision máso- 
dik verziói, valamint a Smart Video Deinterla- 
cing továbbfejlesztett változata ügyel arra, 
hogy a képminőség minden pillanatban töké- 
letes legyen. A CLEV-2 a felvételek fényerőér- 
tékét változtatja a pillanatnyi helyzetnek meg- 
felelően, hogy mindig a mozik képvilágának 
megfelelő látvány táruljon szemünk elé. 


A CLPV-2 már kevésbé használható, ere- 
detileg ugyanis arra szolgálna, hogy a 16:9- 
es képarányú filmekből 4:3-as változatot ké- 
szítsen, vagy ugyanezt visszafelé. A film tar- 
talmától függően viszont általában nagyon 
látszik az átalakítással szükségszerűen 
együttjáró képtorzulás. 

Végül, de nem utolsósorban a hangélmé- 
nyért felelős megoldások is megszaporod- 
tak, így a PowerDVD 6-tal a Cyberlink a 
Dolby Virtual Headphone, a Dolby Virtual 
Speaker és a Dolby Prologic IIx-nek is felkí- 
nálja egy-egy lehetséges alternatíváját. 

Összességében a PowerDVD tehát igyek- 
szik mindenben a legjobbat nyújtani, véle- 
ményünk szerint elég nagy sikerrel. Megfe- 
lelően erős PC esetén mindenképpen a leg- 
jobb választás (ha valamennyi minőségjaví- 
tó algoritmust aktiváljuk, bizony nagyon is 
erős konfigurációra lesz szükségünk). 


WinDVD 6 


Azért ne higgyük, hogy az InterVideo 
mérnökei hagyják, hogy a konkurencia na- 
gyon meglépjen: a PowerDVD 6 mellett a 
WinDVD 6 is szép számmal tartogat megle- 
petéseket, figyelemre méltó újításokat. 


A WinDVD kezelőfelülete a nézőkébe is in- 
tegrálható 


PCG-názimozi 


A formátumok tekintetében a WinDVD 
például egyből előnnyel indulhat. Nem a 
Windows Media HD kodek támogatása mi- 
att (ezt a Cyberlink is tudja), hanem a 
RealMedia és a OuickTime formátumok ke- 
zelése miatt. 

A technológiák, azon belül is a képjavító 
algoritmusok között elsőként a Trimension"" 
DNM (Digital Natural Motion) technológiát 
kell kiemelnünk, amelynek révén a mozgó 
objektumok körvonalai a szokottnál sokkal 
élesebbek maradhatnak. Egy mondat erejéig 
érdemes a deinterlace szűrőről is beszélni, 
igaz, ez kevés filmnél eredményez látható 
képminőség-javulást: az itthon kapható 
DVD korongok többsége ugyanis már eleve 
progresszív felvételt tartalmaz. Természete- 
sen a WinDVD is képes a képarányt transz- 
formálni, de mivel csodákra a Smart Stretch 
sem képes, ezt az opciót (mindkét termék- 
nél) érdemes minél messzebb elkerülni. 
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7. Enable 96 KHz/24 bit decoding 
Audio Renderec [Drect Sound 
C MudoBoostor G Dignaláuso Subpanek ] 


ESETET [OCR aga. 3Al) 


Az alapváltozat is sokféle hangformátumot 
kezel 


Más jellegű, ám sokkal hasznosabb meg- 
oldás, hogy a WinDVD-vel módosíthatjuk a 
felvétel visszajátszásának sebességét, így 
akár akkor is megnézhetünk egy kétórás fil- 
met, ha arra mondjuk negyed órával keve- 
sebb időt tudunk csak szakítani. 

Hordozható számítógépek tulajdonosai- 
nak hasznos lehet az energiatakarékos mű- 
ködési elv, amelynek révén a WinDVD re- 
mekül tud alkalmazkodni a noteszgépek 
szellemiségéhez. 

Érdekes, ám kevésbé hasznos a Video 
Desktop funkció is: a WinDVD-vel a filmet 
a tapéta helyén is megjeleníthetjük: a prog- 
ram így aztán semmit sem von el az értékes 
munkafelületből. 

A WinDVD 6 szintén kétféle verzióban 
kapható, ám a különbségek nem olyan mar- 
kánsak, mint a PowerDVD esetében, és ez 


PG-házimozi 


leginkább . annak köszönhető, hogy a 
WinDVD 6 Gold Edition a PowerDVD 6 Stan- 
dard változatánál kicsivel jobban felszerelt. 


Nero ShowTime és 
Windows Media Player 


A kevésbé népszerű kategóriába sorol- 
hatjuk az Ahead lejátszóját, amely a Nero 2- 
es számú csomagjában lapul. A Nero fej- 
lesztői igyekezetük ellenére nem alkottak 
maradandót, a program ugyanis hiába nyújt 
minden olyan szolgáltatást, amit egy korsze- 
rű alkalmazástól elvárnánk, nagyon lassú. 
Ez pedig a mai világban legalább olyan tüs- 
ke a felhasználók szemében, mint valamely 
fontos opció elhagyása. 

Talán kevesen tudják, de a Windows Me- 
dia Player is alkalmas DVD lemezek kezelé- 
sére, igaz, ennek előfeltétele, hogy a PC-re 
valmilyen  MPEG-2 kodeket telepítsünk 
(ilyenkor nemcsak az MPEG-2 állományok 
kezelése, hanem a menük használata is le- 
hetséges). A program funkcióválasztéka 
mindemellett erősen korlátozott (jószerivel 
csak a video- és hangsávok között váltha- 
tunk), és a hangélmény is meglehetősen 
gyatra. Problémás továbbá az is, hogy az 
íratlan szabályt felrúgva a WMP 9-nél dupla 
kattintással nem lehet a teljes képernyős és 
az ablakos nézet között váltani. 


Media Player Classic 


Sokszor a kis programok között találjuk 
meg a leginkább megfelelőt. A http://source- 
forge.net/projects/guliverkli/ weblapról le- 
tölthető Media Player Classic kinézetével és 
mindent elsöprő lendületével (sebességével) 
a jó öreg Windows Media Player 6.4-et idé- 
zi, míg képességei tekintetében a nagyokkal 
is felveszi a versenyt. A mindössze 1,27 
Mbájtos alkalmazás natív módon támogat 
számtalan video- és hangformátumot, köz- 
tük a DVD lemezeknél használatos MPEG- 
2, AC3 és DTS tömörítésű adatsávokat is. A 


Nero ShowTime: külseje alapján akár még 
jó is lehetne... 


A WinDVD kétféle változatának 
fontosabb paraméterei 


WinDVD ( WinDVD 6 
6 Gold Platinum 


Képkezelés 
WMV-HD 
TrimensionbNM 


De-interlace 


Smart Stretch 
Video Desktop 
Hangkezelés 


High Definition 
Audio támogatás 


SRS TruSurroundí(XT)/ 
HeadPhone 


DTS decode 
Dolby Digital 5.1 
Dolby Digital EX 


Dolby Pro Logic Il/Virtual 
Speadker/HeadPhone 


decoding 

Támogatott formátumok 
DVD Audio 
RealMedia/OuickTime 
Windows Media Video HD! 
DivX, DivX Pro 
DVD-tartalom 
merevlemezen 


Media Player Classic nemcsak DVD leme- 
zek megnyitására alkalmas, hanem merevle- 
mezen tárolt könyvtárakkal is elboldogul. A 
beállítások között minden lényeges paramé- 
tert megtalálunk (fényerő, kontrasztarány, 
deinterlész szűrő, SPDIF kiemenet használa- 
ta). És ha mindez nem lenne elég, választha- 
tunk alapértelmezett menüt, hangsávot és 
feliratot, valamint lehetőségünk van a kép- 
arányt kényünk s kedvünk szerint változtat- 
ni. Az egyes funkciókhoz gyorsbillentyűket 
is választhatunk, így az alkalmazás kezelése 
igazán gyerekjáték. A Media Player Classic 
egyetlen dologra nem alkalmas: sztereó 
vagy mono adásokból nem tud térhatású 
hangot keverni. 

Ajánljuk bárkinek, aki számára nem el- 
sődleges szempont egy programnál a külső 
kialakítás. 


Összegzés 

. A DVD lemezeken a tárolt felvétel kiváló 
minőségű, ezért számítsunk arra, hogy a 
szoftverek minőségjavító algoritmusai csak 
kevés látható különbséget eredményeznek, 
ha egyáltalán van észrevehető eltérés. A kü- 
lönbségek még jobban eltörpülnek, ha a fil- 
meket nem monitoron, hanem TV-kimene- 
ten keresztül TV-n nézzük. 

A legjobb választás természetesen így is 


SZOFTUER 


DUD-Ilejátszó programok 


Fontosabb különbségek a PowerDVD Standard és Deluxe változata között 


SZÜL A RK] PowerDVD 6 Deluxe PowerDVD 6 Standard 


elés 


. Smart Adaptive Video Deinterlacing 


CyberLink Eagle Vision 2 


CyberLink PanoVision 2 


( CLMEI-2 ——— ] CLMEI-2 Dolby Prologic Ix 
CLVS, Dolby Virtual Speaker / CLVS, Dolby Virtual Speaker 


Virtuális térnangzás (2 hangfallal) 
Fejlett fejhallgató-kezelés ——] CLHP, Dolby Headphone CLHF, Dolby Headphone Csak menükön keresztül, de így is gyorsan 
Dolby Digital technológia kezelhető a Windows Media Player Classic 
MLP dekódolás 

DTS dekódolás 


a PowerDVD vagy a WinDVD, már csak 
azért is, mert a legkönnyebben kezelhető, 
ráadásul magyar nyelven is fellelhető prog- 
ramokról van szó. Gyengébb teljesíményű 
PC-n ugyanakkor ezek a programok nem 
futnak rendesen, főleg, ha minden minőség- 
javító algoritmust használnánk. 

Ilyenkor jobban járunk tehát, ha a Media 


DVD-VR Player Classic-ot vagy akár a Windows 
DIDEV RE ÁSRSZR ÁS ÁE Ét TÉN € é T beépfett médialejátszóját használjuk. 
DVD-tartalom merevlemezen Higyed Gábor 
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A számítógép könnyen digitális 
videomagnóvá alakítható, 
hiszen mindössze TV-kártyára, 
nagy kapacitású merevlemezre 
és egy PVR alkalmazásra van 


szükségünk. 


PVR funkció a modern TV-kártyák- 
A: néhány éve már szerves része, és 

az újabban hódító HTPC programok 
is felkínálják az MPEG-2 alapú rögzítést, va- 
lamint a time-shift funkció használatát. 

E programok esetében a felvétel minősé- 
ge azonban nem feltétlenül optimális, már 
csak azért sem, mert a TV-kártyák szoftvere 
a legtöbbször progresszív helyett interlace- 
elt felvételt készít, míg a HTPC programok 
esetében -— a tervezési filozófia miatt — csak 
nagyon kevés paramétert állíthatunk. 


WinDVR 3 


A WinDVR 3-as verziója bír — bátran ki- 
jelenthetjük -— a legjobb képminőséggel, a 
mérnökök ugyanis még az első verzióhoz 
kifejlesztettek egy  parádésan működő 
deinterlace szűrőt, amelynek képességeit 
azóta sem sikerült senkinek felülmúlni. 

A tökéletes felvételi minőséghez adott te- 
hát a megfelelő alap, a következő lépcsőfok 
az MPEG-2 kodek képességének vizsgálata. 
Szerencsére a programnak e téren sem kell 
szégyenkeznie! Számos profil közül választ- 
hatjuk ki az igényeinknek legjobban megfele- 
lő beállításcsoportot, sőt, ha valamelyest járta- 
jrropertes ——]l....tttNggi 
Channalj Disolay] Device] TV. Record] storage] Time Stutng] 

"Record Ouaity 
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ET — eseatt [ág] Hobó Íj 
A winDVR akár minden egyes felvételt más 
és más minőségben tud rögzíteni 
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PUR programok körképe 


Képmagnó a PC-ból 


sak vagyunk már a témában, akár saját sémá- 
kat is készíthetünk. A program extra szolgálta- 
tásai közül érdemes kiemelni a Video Desktop 
funkciót, valamint annak lehetőségét, hogy az 
időzített felvételnél minden programnak kü- 
lön minőségi beállítás adható meg. 

Az alkalmazás kezelhetőségével, egyéb 
működési jellemzőivel kapcsolatban sajnos 
sok kritikát kap, és nem is alaptalanul: bár a 
tömörítéshez elég egy 700 MHz-es procesz- 
szor, a program vagy felvétel elindítása, és a 
korábban készített klipek kezelése közben 
csak akkor működik elfogadható sebesség- 
gel, ha legalább 2 GHz-es Pentium 4-es 
vagy ezzel egyenértékű AMD CPU-t hasz- 
nálunk. Gondot jelent az is, ha a programot 
olyan helyen szeretnénk használni, ahol 
nem kábelszolgáltatótól, vagy nem csillag- 
pontos hálózatról érkezik a jel, ilyenkor 
ugyanis a csatornaváltás is nagyon lassú. 


PowerVCR II 3.0 


Ha mást nem is, azt biztosan elmondhat- 
juk a PowerVCR II 3.0 programról, hogy ér- 
dekes a neve. A verziószámok halmozódása 
ugyanakkor a fejlesztésekkel nem, vagy csak 
alig indokolható meg. Ha elindítjuk a progra- 
mot, akkor nemcsak a kezelőszervek és a 
videoablak jelentkezik be, hanem egy ún. 
Master Panel is, amely egyrészt a PVR funkci- 
ót, másrészt a további extra szolgáltatásokat 
teszi elérhetővé. 

Ha figyelembe vesszük, hogy 
a PVR gomboknak inkább a 
kezelőpanelen lenne a he- 
lyük, rögtön következtethe- 
tünk arra, hogy a PowerVCR 
II nem a legkönnyebben ke- 
zelhető alkalmazások egyi- 
ke. Az egyetlen fontos dolog- 
gal, a felvétel minőségével 


A PowerVCR II főpanelje 
szokatlan formájú 


szerencsére ennél a programnál is elégedet- 
tek voltunk. Időzített felvevő természetesen 
itt is van, és találunk különféle felvételi pro- 
filokat is. Mindezt, valamint az extra szol- 
gáltatásokat . (alapszintű  videoszerkesztő, 
videofájl-konvertáló, DV-kameráról MPEG- 
2 felvétel készítésének kezelési lehetősége) 
figyelembe véve, a programot az ajánlott ka- 
tegóriába sorolhatjuk. 


HTTVR2 


A Honestech programja az egyszerűbb 
alkalmazások közé tartozik, bár a PVR funk- 
ció mellett ez esetben is találunk egy alap- 
szintű videoszerkesztőt. A program egysze- 
rűsége felépítéséből és a rendkívül kevés be- 
állítási lehetőségből adódik. Voltaképpen 
csak azt adhatjuk meg, hogy DVD vagy 
VCD formátumban szeretnénk rögzíteni (il- 
etve választható AVI is, ám ez a lehetőség 
gyakorlatilag értelmetlen, az ilyenkor kivá- 
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A HT-TVR 2 egyszerű, de hatékony felvéte- 
li időzítője 


lasztható maximális felbontás — 320x240 
képpont — miatt). Ezt az alkalmazást tehát 
csak akkor ajánljuk, ha a paraméterezhető- 
ségnél fontosabb a villámgyors működés. 
Higyed Gábor 


fogják 


HS kazetták digitalizálása 


Unokáin 


Sokan, akik otthon jelentősebb videokazetta-gyűjteménnyel ren- 


delkeznek, biztosan gondoltak már arra, milyen jó is volna ezeket 


a filmeket, házi felvételeket valahogyan átvinni a számítógépre. 


Ennek több előnye is van: a DVD-re megírt filmeket akárhányszor 


megnézhetjük minőségromlás nélkül, másolhatjuk, valamint a kü- 


lönleges effektek egész tárházát is könnyedén használhatjuk a 


számítógépen. 


VHS kazetta napjai 
meg vannak szám- 
lálva — azok pedig, 


akik jelentősebb  gyűjte- 
ménnyel rendelkeznek, 
gyakran szembesülnek az- 
zal az igénnyel, hogy ka- 
zettán őrzött felvételeiket 
valamilyen időtállóbb hor- 
dozóra másolják át. 

Ez a viszonylag egyszerű 
feladat nem is olyan régen 
még elérhetetlen volt az át- 
lagos felhasználó számára, 
de szerencsére a kompute- 


rek sebességének és tároló- 
kapacitásának rohamos nö- 
vekedésével ma már nem 
lehetetlen. 

Lássuk először is, milyen feltételeknek kell 
eleget tennünk annak érdekében, hogy a mű- 
vek számítógépre kerülhessenek! Először is 
szükségünk van valamilyen videobemenettel 
ellátott eszközre, amely lehetővé teszi, hogy 
a videomagnót összeköthessük a komputer- 
rel. Ez lehet akár egy különálló digitalizáló- 
kártya vagy tv-kártya (ezek ára 7-8 ezer fo- 
rintnál kezdődik), akár egy videobemenettel 


ellátott grafikus adapter. 
A számítógép tekintetében a következő 
araméterekkel . érdemes — számolni: a 


p 

digizéshez megfelelő sebességű hardver és 
elegendő tárkapacitás kell, tehát körülbelül 
1-1,5 GHz-es CPU, 256 MB memória és 
legalább 10 GB-nyi üres merevlemez szük- 


mputerpanorama.hu 


Egy tunerkártyán minden fontos csatlakozás megtalálható 


séges. Ez tehát a minimum, de igazán jó 
eredmények eléréséhez minél nagyobb óra- 
jelre, és RAID-es vinyókra lesz szükségünk. 
A videomagnó tekintetében természete- 
sen nincs semmi különösebb elvárás, arra 
kell csak figyelemmel lennünk, hogy milyen 
csatlakozók segítségével köthetjük össze a 
szerkezeteket. A számítógép digitalizáló kár- 
tyáján a legtöbb esetben kompozit (RCA) és 
5-Video bemeneteket találunk, ezek közül 
célszerű (a jobb minőség érdekében) az §- 
Video-t válaszani, feltéve, hogy a videomag- 
nó is biztosítja a megfelelő jelet. Ez utóbbi- 
ak hátulján rendszerint a sokpólusú SCART 
csatlakozót találjuk, amelyből kompozit és 
S5-Video jel egyaránt ,kinyerhető" — leg- 
alábbis elvileg, mert nem minden szerkezet- 


A SCART csatlakozóból a képet és a han- 
got is kinyerhetjük 


ben találhatóak megfelelő átkötések. Ennek 
mindenesetre érdemes utánanézni a video- 
magnó kézikönyvében. 

A SCART-ból RCA vagy S-Video bemenetet 
gyártó adaptert pár ezer forintért a legtöbb 
híradástechnikai boltban beszerezhetjük. 

Ha mindent sikerült összekötni, indulhat 
a felvétel! Mielőtt azonban belefognánk, ér- 
demes megismerkedni a videojel tömöríté- 
sével. Erre azért van szükség, mert alapeset- 
ben a teljes képernyős film irdatlan adat- 
mennyiséget jelent. 


Egy kis elmélet 


Ahhoz, hogy egy filmet jó minőségben 
rögzítsünk, mondjuk 352x288 pixeles fel- 
bontással (ez körülbelül megegyezik egy 
VHS videokazetta minőségével), 24 bites 
színmélységben és 25 kép/másodperces se- 
bességgel, hatalmas adatmennyiséget kell 
feldolgozni és eltárolni. Az előbbi esetben 
minden képkockához 396 Kbájt adatmeny- 
nyiség tartozik, ami azt jelenti, hogy még ez- 
zel a viszonylag rossz felbontással is majd- 
nem 10 Mbájtnyi információt kell minden 
másodpercben rögzíteni. Ennek a sebesség- 
igénynek folyamatos kiszolgálásához egy 
dedikált merevlemezt kellene használnunk — 
ekkor pedig egy 90 perces filmhez több mint 
10 darab DVD lemezre lenne szükségünk (és 
most még csak a DVD-video minőségénél 
lényegesen rosszabb VCD minőséggel dol- 
goztunk. Természetesen van megoldás, hi- 
szen különben nem létezne a DVD, ez pedig 
a tömörítés. 

Az mára már köztudott, hogy az előbb 
említett adathordozó az MPEG nevű eljárást 
használja, amely rendkívül hatékony, akár 
huszonöt-harmincszoros tömörítésre is ké- 
pes, komolyabb minőségromlás nélkül. Ter- 
mészetesen ez csak úgy képzelhető el, ha 
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valamilyen veszteséges tömörítési metódust 
alkalmazunk, és itt éppen ez a helyzet. Egy 
filmjelenet állóképek sorozata, melyeket 
kellő sebességgel egymás után levetítve fo- 
lyamatos mozgásnak érzékelünk. Az egy- 
más után következő képek között gyakran 
nagyon kevés lényeges eltérés van — mond- 
juk valamilyen tárgy elmozdult, de a háttér 
nem változott. Ezt persze könnyű kihasznál- 
ni: ha csak az első képet (keyframe) és ma- 
gát a változást tároljuk (delta frame), akkor 
visszakaphatjuk a két eredeti képet - de 
nincs szükség akkora memóriára. Ez az 
alapja az MPEG-nek is. Itt három , képtí- 
pust" különböztetünk meg: 
m "1" (Intra Frames): ez megfelel a keyírame- 
nek, azaz az egész kép fontos, 
m "P" (predicted frame), ezek az előző kép- 
ből származnak, és végül 
m"B" (Bi-directional Interpolated) képek, 
melyek mind az előző, mind az utánuk 
következő filmkockákból vett információ- 
ra támaszkodnak. 

Természetesen mind az I, mind a B képek 
lényegesen kevesebb helyet foglalnak el, 
mint a P típusúak, így komoly helymegtaka- 
rítás érhető el. Persze nem ez az egyetlen 
megoldás, amit az MPEG alkalmaz. 


Az alapfeltételek 


Természetesen a szoftver legalább annyira 
fontos, mint a hardver. A(z) (S9VHS kazetták 
PC-re vételéhez először is szükség van egy 
felvevőprogramra. A tévé- és a felvételre 
amúgy alkalmas videokártyákkal általában 


kapunk ilyet. A felvevő- 
programnak természetesen 
kompatibilisnek kell lennie 
azzal a capture-meghajtó- 
programmal (driver), amely 
a jelet, amely a tévékártya 
vagy — grafikus kártya 
videobemenetére . érkezik, 
továbbítja a felvevőprog- 
ramnak. 

A kártyákhoz kapott 
szoftver esetén persze biz- 


S BESESÉTY ETTE EI lezlsáleézttalz 


tosak lehetünk benne, 
hogy ez nem okoz problé- 
mát. Ha a videoanyag egy- 
szer már a merevlemezen 
van, akkor a digitalizált filmet alapvetően 
már bármilyen szoftverrel szerkeszthetjük és 
vághatjuk — feltéve természetesen, hogy a 
program a fájl- és tömörítési formátumot, 
amelyben a videó rendelkezésre áll, támo- 
gatja —, ilyen program például az Adobe cég 
Premiere nevű szoftvere, vagy az Ulead 
VideoStudio. Ingyenes, és a ,gyári" progra- 
moknál jóval többet nyújtó capture-, és kép- 
editáló program a VirtualDub, melynek a 
www.virtualdub.org címen találhatjuk a 
honlapját. 

Ennyit tehát az alapokról, most pedig lás- 
suk a gyakorlatot! Videomagnó és PC össze- 
kötve, programok telepítve... Azaz nem tel- 
jesen, hiszen szükségünk van még egy tömö- 
rítő kodekre, amellyel egyfelől összenyom- 
hatjuk a filmet, másrészt a lejátszáshoz is ezt 
kell használnunk. A cikk elején említett kon- 
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figuráció elég erős ahhoz, hogy a bejövő vi- 
deojelből azonnal MPEG-1-es formátumú 
Video-CD anyagot készítsen, tehát itt nem 
kell közbülső tömörítőt (például M-JPEG-et) 
használnunk. Ekkor persze az utólagos vágá- 
sokra kevesebb lehetőségünk marad, mivel 
az MPEG tömörítési módok. általában nem 
kedvelik, ha utómunkálatokat végzünk. 

Remekül megfelel ennek a célnak példá- 
ul az az ingyenes XviD kodek, amely letölt- 
hető a  http://www.koepi.org/xvid.shtml 
címről. 

Ennek különösen akkor van értelme, ha 
filmünket főleg számítógépen szeretnénk 
megtekinteni, ugyanis — bár nem minden 
asztali lejátszón használható — lényegesen 
jobban tömörít, mint a VCD esetében hasz- 
nált MPEG-1 vagy a DVD-n alkalmazott 
MPEG-2. 


BE Kezdődjék a munka! 


Nos, lássunk egy konkrét példát: a video- 
magnóról a számítógépre szeretnénk rögzí- 
teni kedvenc filmünket. Megvan a Virtual- 
Dub, lássunk tehát hozzá: indítsuk el a 
VirtualDub.exe-t. A kapott képernyő a prog- 
ram fő ablaka, a capture mód használatához 
válasszuk ki a File/Capture AVI menüpontot. 
Ezzel megérkezünk a , felvevő-stúdióba". 

Először is állítsuk be a főbb jellemzőket: a 
Device menüpontban ki kell választanunk azt 
az eszközt, amellyel a digitalizálást végezzük. 

A következő lépés a készítendő AVI tulaj- 
donságainak beállítása. Ehhez az Audio/ 
RAW compression menüben válasszuk ki a 
PCM formátumot és a 44,100 Hz, 16 Bit, 
Stereo . jellemzőket. Ezt egyébként a 
VirtualDub ablakának jobb alsó sarkában is 
beállíthatjuk (44K/ 16/5-el jelölve), és itt kell 
beállítanunk a másodpercenkénti képkoc- 
kák számát is (ez legyen 25 fps). 
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terheli le teljesen gépün- 
ket, másrészt később eset- 
legesen vágási és más utó- 
munkálatok elvégzését is 
biztosítja, az alapbeállítá- 
sokat bizony meg kell vál- 
toztatnunk. Kattintsunk te- 
hát a Configure gombra, és 
állítsuk be a képen látható 
értékeket. Ezzel tulajdon- 


képpen olyan tömörítést 
alkalmazunk, amellyel 
minden egyes képkocka 


Key-frame marad. A beállí- 


A VirtualDub is használható felvevőként 


A Video/Compression ablakban kiválaszt- 
hatjuk a megfelelő tömörítőt. Legyen ez az 
XviD kodek. Ahhoz, hogy ezzel olyan for- 
mában rögzíthessünk, amely egyrészt nem 


tott bitráta 4 MBit/sec adat- 

mennyiséget jelent, azaz 

körülbelül 490 Kbájt helyet foglal minden 
egyes másodperc képanyag -— ehhez jön 
még a hang. 
A bejövő  műsorforrás 


jellemzőit a 
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Az XviD beállításai 


Video/Capture pin menüpontban kell beállí- 
tanunk. Itt képméretnek állítsuk be a lehető 
legnagyobb formátumot —— — mondjuk 
704x576 pixel, míg a formátum legyen 
UYVY. Ha mindent beállítottunk, az F7 bil- 
lentyű lenyomásával , letesztelhetjük", hogy 
minden stimmel-e. Ilyenkor a program min- 


den feladatot végrehajt, csak éppen a me- 
revlemezre nem rögzít. Figyeljük a képer- 
nyő jobb oldalán megjelenő adatokat! Ha 
az eldobott képkockák (Frames dropped) 
száma feltűnően növekszik, valamit állíta- 
nunk kell. Megpróbálkozhatunk a képméret 
csökkentésével, például 352x288-ra. Végül, 


Tömörítés 

Ekkor - alapbeállítás esetén — a VirtualDub 
ablakában két példányban láthatjuk a filmet. 
A baloldalon az eredeti, módosítatlan válto- 
zatot, míg a jobb oldalon a végleges verziót 
mutatja a program. Az ablak alján látható 
eszköztár segítségével mozoghatunk a kép- 
kockák között. Az egyes gombok részletes 
funkcióit tökéletesen elmagyarázza a prog- 
ram helpje is, így erre most nem térnénk ki 
részletesen, elég csak annyi, hogy itt lehető- 
ségünk van például törölni a nem kívánt rek- 
lámokat, jeleneteket. Ha ezzel mind megva- 
gyunk, akkor jöhet a tulajdonképpeni filmké- 
szítés. Ehhez ismét az egyszer már hasznos- 
nak bizonyult XviD kodeket használhatjuk! 
Válasszuk tehát ki ezt a Video/Compression 
menüből, majd lépjünk be a Video/Filters 
menübe. Itt kiválaszthatjuk azokat a különfé- 
le szűrőket és eszközöket, amelyeket hasz- 
nálni akarunk a kész filmhez. Elsőként vá- 
lasszuk ki a Smart Deinterlace nevű szűrőt 
(ezt külön le kell töltenünk a http://neu- 
ron2.net/smart/ smart.html címről). 

Erre a következők miatt van szükség. A té- 
vé, ellentétben a számítógéppel, interlaced 
üzemmódban működik. Ez azt jelenti, hogy 
minden egyes képkocka valójában két kép- 
ből áll. Az első kép adja a teljes képkocka 
minden páratlan sorát, míg a második a pá- 
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ha minden megfelel, az F6 billentyű lenyo- 
másával kezdhetjük a felvételt. Fáradozá- 
sunk jutalma egy gigantikus fájl a merevle- 
mezen. 

Ezeket akár meg is nézhetjük a Windows 
saját lejátszójával. Ez persze mind szép és 
jó, de mit tehetnénk ezzel a hatalmas méret- 
tel? Használjuk az MPEG tömörítést! Ezzel 
egyszerűen megoldhatjuk, hogy egyetlen 80 
perces (azaz 700 MB-os) CD-re akár másfél 
órányi filmet is rögzíthessünk, meglepően jó 
minőségben. Lássunk hát hozzá! 

Kattintsunk rá a File/Exit Capture Mode 
menüpontra, és ezzel lépjünk vissza a prog- 
ram főmenüjébe. Mielőtt továbbmennénk, 
döntsük el, milyen formátumban szeretnénk 
a kész filmet elmenteni. Gyakorlati szem- 
pontból két lehetőség jöhet szóba, az 
MPEG-2 és az MPEG-4. 

Az első esetben szabványos DVD-t készít- 
hetünk, amit nemcsak számítógépen, ha- 
nem bármilyen asztali DVD-lejátszóval is le 
lehet játszani. 

A két lehetséges megoldás közül kezdjük 
most a másodikkal! Nyissuk meg a felvett fil- 
met a File/Open video file menü segítségé- 
vel vagy a Ctlr4O lenyomásával. 


ros sorokért felelős. PAL 
szabványú adás esetén 
minden másodpercben öt- 
ven ,fél kép" jelenik meg. 
A probléma ott jelentkezik, 


hogy a második kép az el- 


ső után 1/50-ed másod- 
perccel később érkezik. 
Ezért végeredményben a 
képen mozgó objektumok 
csíkosakká válnak. Ugyan- 
ez okozza azt is, amikor a 
rlepauzolt" " videomagnó 
képén azok a tárgyak, me- 


lyek mozognak, vibrálnak. 
Ilyenkor a két kép között 
ugrál a videó. 

Térjünk most vissza a VirtualDubhoz. 
Még mindig a filter menüben, a Clipping fel- 
iratú gombot lenyomva megadhatjuk, hogy 
mekkora részt vágjon ki a program az erede- 
ti képből. Ez olyankor hasznos, ha például 
valahol vastagabb fekete sáv van a filmen, 
például azért, mert szélesvásznú a produk- 
ció. Ha ennél speciálisabb igényeink van- 
nak - például különféle vágásokat, átúszta- 
tásokat szeretnénk végezni -, már szüksé- 
günk lesz valamilyen kereskedelmi forga- 
lomban kapható programra, mint amilyen 


A megfelelő beállítások 


például az Adobe Premiere. A VirtualDub- 
hoz is találhatunk egy hasonló, ámde igen 
korlátozott funkciókat nyújtó filtert, mely a 
www.geocities.com/cplarosa/video/tweake 
r.htm címen érhető el. 

A különféle beállítások részletes magyará- 
zata túlmutatna e cikk keretein, ezért ezek- 
kel nyugodtan kísérletezhetünk. Érdemes 
először az alapbeállításokat használni. 

A végső tároláshoz ismét az XviD kodeket 
használhatjuk:  konfigurálásához — megint 
csak a Video/Compression/Configure útvo- 
nal a javasolt. 


PCG-házimozi 


Először válasszuk ki a Profilt — ez tulaj- 
donképpen nem más, mint egy beállítás- és 
szabálygyűjtemény, amely megszabja a leg- 
fontosabb paramétereket —, számunkra a 
legjobb az ASOL5. 

Ezután következik a tömörítési eljárás ki- 
választása — ez legyen kétmenetes. Először 
állítsuk az Encoding type-ot Twopass — Tst 
pass-ra, majd nyomjuk meg az OK gombot. 
Ekkor visszakerülünk a VirtualDub-ba, ahol 
egyszerűen mentsük el a filmet a File/Save 
as... paranccsal. Figyeljünk arra, hogy a 
Video mode Full processing legyen, vala- 
mint jelöljük ki a Job controllra vonatkozó 
részt is (a képen piros körrel jelölve). 

A Save gomb megnyomására a feladat egy 
listába kerül, amelyet az F4 gombbal hívha- 
tunk elő (vagy pedig File/lob contro). Tér- 
jünk ezután vissza az XviD-hez, és állítsuk 
be a második - tényleges tömörítési — menet 
jellemzőit ( Video/Compression...). A már is- 
mert ablakban most állítsuk az Encoding 
type-ot Twopass — 2nd pass-ra. 

Először is el kell döntenünk, mennyi he- 
lyet szánunk a filmnek. Ez egyrészt függ a 
rendelkezésre álló helytől, de azt is vegyük 
figyelembe, hogy sem túl alacsony, sem túl 
magas bitráta használata nem célszerű. Ér- 
demes ezt 700 és 1200 között tartani — a 
pontos szám megállapításához pedig hasz- 
náljuk az XviD ablakában található Calc 
gombot. Megnyomásakor a fenti képen lát- 
ható ablak kerül elénk. 

Megadhatjuk az általunk várt fájlméretet 
(kbájtban, tehát 1 Mbájt-1024 kbájt), az 
esetleges feliratfájl méretét, valamint a film 
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Az XviD beépített bitrátaszámolója hasz- 
nos segítség 


hosszát és a hangsáv típusát/bitrátáját. Cseré- 
be visszakapjuk a beállítandó bitráta értékét. 

Szükségünk lesz még a hang tömörítésére 
is, ehhez töltsük le az internetről a LAME 
kódoló ACM változatát — ez több helyről is 


letölthető, így például a www.free-codecs. / 


com/download/LAME ACM Codec.htm 
címről is. Telepítés után a VirtualDub 
Audio/Compression menüjéből válasszuk ki 
a Lame MP3-at, a jobb oldali ablakból pedig 
egy megfelelő tömörítési szintet (például 
44100 Hz, 128 kbps CBR, Stereo). 
Használjuk megint a Save as...parancsot, 
végül pedig az F4 gombbal előhívott Job 
Control ablakban indítsuk el a feladatokat. 


DVD-készítés 


Mit tegyünk azonban ab- 
ban az esetben, ha DVD- 
video lemezt szeretnénk 
készíteni? Ekkor az XviD tö- 
mörítés használata helyett 
valamilyen . DVD-tömörítő 
programot kell  használ- 
nunk. A VirtualDub egy 
speciális funkciója lehetővé 


ME VirtualDub 1.4 auxiliary setup 


Remove Remove personakzed VítualD ub settings for all users from the Registry. 


About Find out more about this program. 
Ext Seeyal 


teszi, hogy szerverként üze- 
meljen, és a beolvasott vi- 
deót szűrés és vágás után a 
DVD-készítő alkalmazás felé továbbítsa. En- 
nek kihasználásához a VirtualDub könyvtárá- 
ban el kell indítanunk az auxsetup névre hall- 
gató alkalmazást, és megnyomnunk az Install 
handler gombot (persze ki kell lépnünk a 
VDub-bál, és újra elindítani azt). 

Ezek után, ha a szűrők beállításával meg- 
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Így telepíthetjük a VirtualDub szerverkomponensét 


vagyunk, a File/Start frameserver paranccsal 


mi 


hozhatjuk létre azt a speciális fájlt a leme- ! 
zen, amelyet aztán a DVD-tömörítővel meg- / 


nyitva  elkészíthetjük saját  lemezünket 
(DVD-szerkesztő programról kiadványunk 
szoftverrovatában olvashatnak). 

Rosta Gábor 


Tippek, trükkök, 
jó tanácsok 
a digitális 
fotózáshoz 
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irány a 


A TU-kimenet használata 


tévé! 


Ha HTPC-nk nyújtotta képet nemcsak a monitoron, hanem például 


televízión vagy digitális bemenettel nem rendelkező projektoron is 


élvezni szeretnénk, használatba kell vennünk videokártyánk TV-ki- 


menetét is. Ez a szolgáltatás régebben viszonylag luxusszámba 


ment, a mai grafikus kártyák esetében azonban alapkövetelmény. 


zámítógépes házimozink egyik leg- 
S nehezebben összehozható része a 

komputer és a televízió vagy 
projektor összekötése. Igaz, ez utóbbi gyak- 
ran rendelkezik monitor- (D-Sub és DVD) be- 
menettel, de ha a két eszköz egymástól 5-6 
méternél távolabb van, gondban lehetünk a 
megfelelő kábelek beszerzésével. Amíg 
VGA és DVI kábelből csak drágán szerezhe- 
tünk hosszabb példányokat, addig §-video 
kábelből pár ezer forintért kiváló minőségű 
8-10 méteres darabokat is vásárolhatunk 
bármilyen nagyobb elektronikai áruházban. 

Ezek után nincs más dolgunk, mint össze- 
kötni számítógépünket és a megfelelő elekt- 
ronikai eszközt. Ehhez persze szükséges, 
hogy számítógépünk grafikus kártyája ren- 
delkezzen videokimenettel, de mivel ez az 
opció manapság már a low-end kártyákon is 
általánosnak möndható, illetve az efféle ki- 
menettel rendelkező modellek és csupasz 
változatuk közötti árkülönbség elenyésző- 
nek mondható, azok számára is megéri a 
plusz kimenettel ellátott példányt vásárolni, 
akik amúgy csak ritkán használnák ki a nagy 
képernyő nyújtotta lehetőségeket. Sajnos 
meg kell említenünk, hogy nem minden vi- 
deokártya - illetve grafikus chipset — nyújtja 
ugyanazt a minőségi szintet. 

Mielőtt azonban belemennénk a részle- 
tekbe, tekintsük át azt az utat, amelyet a szá- 
mitógép képének a televízióig meg kell ten- 
nie. 


Először is, a legtöbb tévékimenettel ellá- 
tott kártyán az 1. ábrán látható kétféle ki- 
menet valamelyikével találkozhatunk (eset- 
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leg mind a kettővel). Ezek közül a bal olda- 
li a kompozit kimenet, míg a jobb oldali 
az úgynevezett 5-Video csatlakozó. Amint 
az talán a névből is kiderül, a jobb minő- 
séget az S-Video nyújtja, amelynek oka az, 
hogy ebben az esetben a világosság és a 
színjelek külön kábelen utaznak, ,nem za- 
varva egymás köreit". Ennek köszönhetően 
élesebb, kontrasztosabb képet kapunk -— 
hátránya a sérülékenyebb csatlakozó és a 
drágább kábel. Az újabb ATI kártyák tulaj- 
donsága a komponens kimenet, amely 
még az S-Videonál is jobb minőséget ered- 
ményez. 


Azt, hogy végül melyik megoldást választ- 
juk, természetesen nemcsak a videokártya, 
hanem a tévé is erősen befolyásolja, hiszen 
ha az utóbbi készüléken nincs például S- 
Video bemenet, akkor felesleges volna ezzel 
próbálkozni. 

Ha televíziónk hátán csak az úgynevezett 
SCART bemenet található, akkor külön be 
kell vásárolnunk egy SCART-kompozit vagy 
SCART-S-Video (2. ábra) átalakítót is, amely 
a legtöbb elektronikai áruházban könnyen 
beszerezhető. 

Ha az összeköttetés fizikai részével kész 
vagyunk, akkor ideje megtekintenünk a 
szoftverek nyújtotta lehetőségeket. 

Először is érdemes tisztában lennünk az- 
zal, hogy az átlagos tévékészülékek nem ké- 


pesek 800x600-asnál nagyobb felbontásban 
működni. Ez, ha tekintetbe vesszük, hogy 
sok kártya nem is ad ki ennél nagyobb ké- 
pet, nem túl nagy korlátozás. Mivel azonban 
az Asztal (Desktop) mérete azért ennél na- 
gyobb szokott lenni, fel kell készülnünk ar- 
ra, hogy a monitoron látott kép torzulva je- 
lenik meg, illetve annak csak egy sarkát lát- 
juk majd. 

Természetesen a mi célunk nem az, hogy 
az asztalt szemléljük alacsony felbontásban 
(és az 50 Hz-es frissítésnek köszönhetően 
vibrálva), hanem hogy filmet nézzünk! En- 
nek pedig tökéletesen megfelel a 800x600- 
as felbontás. Ha esetleg olyan kártyánk van, 
amely támogatja a 720x576-os felbontást, 
érdemes ezt választani (ez felel meg a PAL 
DVD-k felbontásának). 


ATI kártyák 

Lássuk akkor, hogy adott kártya esetén mit 
kell tennünk! A 3. képen az AT! Catalyst 
meghajtójának megfelelő ablaka látható, 
amely a  Képernyőtulajdonságok/Beállítá- 


sok/Speciális menüből érhető el. Az ekkor 
megjelenő ablakon a Displays (Képernyők) 


tal] Adapter ] Montar ] 
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Trodblashoot (Color Management) 
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Vou may need to restart your video appkcsbon betore 
changes 10 some öl these setting: can take effect For hab 
"vit these Clone Mode Övelap optonz, ckök the gueston 
"maek ín the topaight corner of thiz dislog, then ciek on a 
öontral 


fülre kattintva, amennyi- 
ben a készüléket már csat- 
lakoztattuk, bekapcsolhat- 
juk a tévékimenetet. A TV 
feliratú gombot megnyom- 
va a 4. ábrán látható ablak- 
hoz jutunk, amelynek tet- 
szésünk szerint , finomhan- 
golhatjuk" a képét a külön- 
féle menükkel. 

Ha ezzel megvagyunk, 
térjünk vissza az előző ab- 
akhoz, és ott válasszuk az 
Overlay feliratú fület, majd 
nyomjuk meg a Clone 
mode options gombot! Ek- 
or jutunk az ötödik képen 
látható menühöz, ahol pél- 
dául a Theater mode-ot be- 
apcsolva — az overlayt 
használó videoablakok 
(mint például a filmek) a 
második monitorként be- 


apcsolt tévén jelennek 
meg (5. kép). 
NVIDIA kártyák 


Az ATI megoldása ele- 
gáns, és kiválóan működik. 
Sokáig nem volt ez el- 
mondható az NVIDIA termékeiről, ám az 
utóbbi időben azért sikerült utolérnie riváli- 
sát — legalábbis szolgáltatások tekintetében, 
mert a képminőség területén még az ATI-é 
az elsőbbség. 

NVIDIA-alapú kártya esetén két lehetősé- 
günk van: a tévé csatlakoztatása után szin- 
tén a  Képernyőtulajdonságok/Beállítások/ 
Speciális menüt kell előhívnunk. Ez a Deto- 
nátor meghajtók esetén ,körülbelül" a 6. ké- 
pen látható módon néz ki. 

Amint látható, a TV jelenlétét automatiku- 
san érzékelte is a meghajtó, és aktiválta az 
úgynevezett NView-t. Mi ebből a Dualview 
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üzemmódot válasszuk ki. Ilyenkor a két mo- 
nitort teljesen külön kezeli a gép, tehát akár 
különböző felbontással is üzemelhetnek, és 
az Asztal sem kerül ki a második monitorra. 

Ha esetleg nem , érzékelné" a kártya a tele- 
víziót, a kijelzők észlelése feliratú gomb lehet 
segítségünkre. Természetesen, amint a képen 
is látható, különféle szín- és felbontási értéke- 
ket is beállíthatunk, tetszésünk szerint. Vége- 
zetül az overlay ablak , kiküldését" a 7. ábrán 
látható beállításokkal valósíthatjuk meg (fi- 
gyeljünk a Full screen device menüre). 

Ha nem volnánk elégedettek a kép minő- 
ségével, a 6. ábrán a TV-re (lb a képen) 
jobb gombbal kattintva előbukkanó menü- 
ben válasszuk ki a Device adjustments... 
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jét és így tovább. Figyeljünk oda a Flicker 
filter csúszkára, mert ez sokszor befolyásolja 
a mozgókép minőségét. 

Az NVIDIA mérnökei egy sor érdekes 


szolgáltatással is ellátták többmonitoros 
szoftverüket: például lehetoségünk van a 
kép perspektivikus bedöntésére gyakorlati- 
lag minden lehetséges irányban - ezzel ki- 
válthatjuk a projektorok beépített döntéskor- 
rekcióját (keystone), ráadásul bármilyen fer- 
deséget korrigálhatunk. 

Rosta Gábor 
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E captor 


KÖZ Capture Imőge 


N 


DIGITALIZALAS 


Az Ulead a közelmúltban adta ki 
VideoStudio programjának legújabb vál- 
tozatát. A VideoStudio 8 kezelőfelületét 
illetően sok újdonságot nem mutat fel, a 
változtatások inkább a színfalak mögött 


keresendők — ilyen például a 16:9-es 
képarány támogatása. 
Felvétel készítéséhez először is 


Capture módra kell váltanunk: ehhez 
kattintsunk a felül elhelyezkedő menü- 
ben a megfelelő feliratú fülre. A némileg 
átalakult kezelőfelületen balra találjuk az 
opciókat, jobb oldalt pedig a galériát. 

Az opcióknál két legördülő lista szol- 
gál a beviteli eszköz és a videoformátum 
kiválasztására. Válasszuk ki a digitalizálót 
a listából. Ha az eszköz üzemkész, képe 
megjelenik a középső, nagyméretű ablak- 
ban. A beállítások között ellenőrizzük a 
tévészabványt (nehogy NTSC legyen), a 
felbontást, a képrátát (fps), és válasszuk ki 
azt is, hogy mely hardver kezeli majd a 
hangsávot. Ha mindent rendben talál- 
tunk, a videoanyag rögzítését a Capture 
Video gomb lenyomásával indíthatjuk el. 


computerpanorama.nu 


AI 


videodigitalizálás nem ördöngösség, mindössze néhány alapve- 


Videodigítalizálás lépésről lépésre 


lépés 


gitalizálás főbb lépéseit. 


A  digitalizáláshoz — nyomjunk a 
Capture feliratú fülecskére. A program el- 
ső indításakor automatikusan DV kame- 
rát keres, ha pedig ilyet nem talál, a leg- 
utoljára használt eszközt próbálja elindí- 
tani. A forrás manuális kiválasztásához 
kattintsunk a Settings feliratú gombra, 
majd a felugró ablakban a Capture 
Source fülre. Itt választhatjuk ki a video- 
és audioeszközöket. A tévészabványt te- 
gyük PAL-ra, a képarányt pedig értelem- 
szerűen a feldolgozandó filmhez igazod- 
va válasszuk ki. 

Ugyanebben az ablakban a Capture 
format rész alatt dönthetjük el, hogy a 
szerkesztés idejére DV, MPEG vagy AVI 
formátumban szeretnénk-e rögzíteni az 
adatokat (érdemes itt az MPEG, High 
Ouality (DVD)-t megadni). Nyomjunk 
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OK-t, majd a zöld gombot (Start 
Capture). A felugró ablakban kiválaszt- 
hatjuk a felvétel könyvtárát, és nevet is 
adhatunk a klipnek. 

Analóg forrás esetén indítsuk el a vide- 
omagnót (vagy videokamerát stb.) is, mie- 
lőtt a Start Capture gombra kattintva elin- 
dítjuk a digitalizálást. A felvétel során a 
program felismerte a jeleneteket, így a 
fájl virtuálisan feldarabolva kerül be az 
albumba. 


a DVD 


ő szempontra kell odafigyelnünk. Írásunkban a három leginkább 
elterjedt alkalmazás (Pinnacle Studio 9, az InterVideo WinDVD 


Creator 2 és a Ulead VideoStudio 8) segítségével mutatjuk be a di- 


A WinDVD Creator esetében is a 
Capture ablak szolgál a felvételek számí- 
tógépre másolására. A program felépíté- 
séből adódóan a bemeneti eszköz kivá- 
lasztása roppant egyszerű: a kijelző mel- 
lett minden rendelkezésre álló hardvert 
megtalálunk, amelyek közül egyetlen 
egérkattintással választhatjuk ki a nekünk 
megfelelőt. Felvétel előtt még egyszer el- 
lenőrizhetjük a beállításokat. Az opciók 
mennyiségétől biztosan nem jövünk za- 
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varba, a formátum kiválasztásán kívül 
ugyanis alig néhány lehetőséget változ- 
tathatunk meg. A program a digitalizálók 
hardveres képességeit is képes kihasznál- 
ni, így például a Plextor ConvertX hasz- 
nálatával a formátumlista 16 különféle 
MPEG-4-es profillal is kiegészül. Analóg 
forrás esetén a Device Control menü- 
pontnak vehetjük nagy hasznát, ahol is a 
fényerőt, a kontrasztarányt és a színtelí- 
tettséget hangolhatjuk. A felvétel egyéb- 
ként közvetlenül DVD lemezre is kerül- 
het, ám ez esetben utólagos szerkesztés- 
re nincs mód! 

A WinDVD Creator 2 is automatikusan 
felismeri a jeleneteket, hogy ezzel is 
megkönnyítse a későbbi szerkesztési 
munkálatokat. A program egyébként egy- 
szerre akár 66 videoklipet is képes meg- 
jeleníteni, így akkor sem leszünk bajban, 
ha mondjuk olyan házivideót digitalizá- 
lunk, amely sok-sok apró felvételt tartal- 
maz. 
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LEMEZRE EGETÉS 


TOMORIÍTÉS, 


Ulead VideoStudio 8 


Váltsunk vissza szerkesztési módba 
ehhez nem kell mást tennünk, mint a 
fenti menüsorban az Edit (szerkesztés) 
címkére kattintani. 

A felvett anyagból a felesleges részek 
eltávolításához szét kell nyirbálnunk a 
felvételt. Ez — a hangzása ellenére na- 
gyon egyszerű, hiszen csak meg kell ke- 
resnünk a vágási pontokat, majd az elő- 
nézeti ablak alatt jobb oldalt az ollóra 
kell kattintanunk. Figyeljünk arra, hogy a 
VideoStudio az eredeti felvételt is meg- 
tartja. 

Az átmeneti effektusokat az Effect me- 
nüpont alatt találjuk, a feliratok pedig a 
Title részleg alól érhetők el. Aktiválásuk- 
hoz szintén a drag-n-drop módszerhez 
folyamodhatunk. 

Ha mindezzel megvagyunk, kattint- 
sunk a Share (Megosztás) fülecskére, a 
felugró képernyőn pedig a bal oldalon ta- 
lálható lehetőségek közül a Create Disc 
opcióra. Mentsük el a projektet, majd vá- 
lasszuk ki formátumnak a DVD-t. Mivel a 
lemezhez menüt is szeretnénk készíteni, 
a következő ablakban a Create menus 
felirat elé pipát kell tennünk. 


Ulead VideoStudio 8 


Kattintsunk a Next (következő) gomb- 
ra. A bejövő képernyőn láthatjuk a menü 
külalakját. Alapjában véve hét téma 1-1 
profilja között böngészhetünk, a háttér és 
az aláfestő zene esetében viszont egész 
merevlemezünk tartalmából válogatha- 
tunk. Egyéb beállítás nincsen, így csak 
annyi dolgunk maradt, hogy ellenőriz- 
zük, elvárásainknak megfelelően fog-e 
majd működni készülő DVD lemezünk. 
Ha mindent rendben találtunk, a Next 
gomb újbóli lenyomásával juthatunk el a 
DVD-írásra . vonatkozó  beállításokig. 
Még egyszer ellenőrizzük, hogy a felvé- 
teli formátum előtt (Recording format) a 
mezőben a DVD-video felirat szerepel-e. 
Az adatok égetését az Output gombba 
indíthatjuk el. 
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Pinnacle Studio 9 


Kezdjük a műveletet a felesleges részek 
kivágásával. Ehhez az egyes részeket 
képkocka pontossággal kell különválasz- 
tanunk a megfelelő helyeken. Az előné- 
zeti ablakban a felfelé és lefelé mutató 
nyilakkal keressük meg a vágás pontos 
helyét, majd az albumban a videorészlet- 
re jobb egérgombbal kattintva válasszuk 
ki a Split Scene menüpontot. Azután a 
számunkra lényeges részeket a megfelelő 
sorrendben húzzuk a szerkesztősávba. 

Az album bal oldalán a második fü- 
lecske az átmeneteket tartalmazza. Vá- 
lasszunk, majd a kívánt effektusokat húz- 
zuk az egérrel két videorészlet közé. 


Az utolsó (Make Movie) fülön válasz- 
szuk ki a Disc opciót, majd kattintsunk a 
Settings gombra. Kimeneti formátumnak 
(Output format) válasszuk a DVD-t. Az ab- 
lak jobb oldalán láthatjuk, hogy az adott 
beállításokkal mennyi videoanyag fér fel 
az adott lemezre. Szükség esetén a Video 
Ouality-t állítsuk egyénire (Custom), hi- 
szen ekkor szabadon választható a bitráta. 
A Studio 9-cel azt is kiválaszthatjuk, hogy 
a kódoló egység változó vagy állandó bit- 
rátával dolgozzon-e. Ezután már nincs 
más dolgunk, mint kiválasztani a DVD- 
írót, majd az írási sebességet (Write 
Speed). A kódolási folyamat, majd a leme- 
zek írása az OK gomb megnyomásával 
kezdődik. A művelet nem túl gyors, le- 
gyünk türelmesek! 


InterVideo Wi D Creator 2 


A WinDVD Creator 2 szerkesztősávjá- 
ban kattintsunk az első videoklipre, majd 
a jobb felső sarokban a Show Video 
Scenes opcióra. Új ablak jelenik meg, 
ahol megkereshetjük a határokat jelentő 


képkockákat. A videoanyag bármely pont- 
ján új jelzést illeszthetünk be, szétdara- 
bolva így az állományt. Állítsuk össze a 
felvételt a szerkesztősávban, majd ízlé- 
sünk szerint tegyünk átmeneti effektust az 
egyes részek, jelenetek közé. Sajnos fi- 
gyelnünk kell arra, hogy mit hova teszünk, 
mivel a program később már csak azt mu- 
tatja, lesz-e speciális effektus a két rész kö- 
zött vagy sem. 

A menü összeállításához az Author 
gombra kell kattintani. A címet kézzel 
kell beszúrnunk: ehhez nyomjunk a Title 
feliratú gombra! 


InterVideo WinDVD Creator 2 


A Make Movie gombra kattintva jutha- 
tunk el az utolsó fázisig. Elsőnek jelöljük 
ki a formátumot. Az InterVideo a DVD le- 
mezek esetében egy- vagy kétórás játék- 
időt kínál, egyéni paramétereket sajnos 


nem állíthatunk be. A tévészabvány le- 
gyen PAL, és persze ne feledkezzünk meg 
a lemezcímke mezőről sem (Volume 
Name of Disc). A következő ablakban a 
Burn to Disc opciót kell kijelölni, ha azt 
szeretnénk, hogy a fájlok az optikai le- 
mezre kerüljenek. Ezután válasszuk ki a 
DVD-írót és az égetés sebességét. He- 
lyezzük be az üres lemezt a meghajtóba, 
és csak ezután haladjunk tovább. 

Higyed Gábor 


Gordian Knot használata 


Elvágjuk a gordiuszi 


Kodekekkel foglalkozó cik- 
künkben kiderült, hogy tévé- 
műsor felvételére az MPEG-2 
formátum a legalkalmasabb. 
Igen ám, de mi legyen a felvé- 
tellel később, mikor már meg- 
néztük, de mégis meg szeret- 
nénk tartani? 


A hasznos részek 


Az Easy Video Splitter használata egysze- 
rűbb már nem is lehetne 


Kiindulási alapként a merevlemezen az 
az MPEG-2 tömörítésű fájl található, amelyet 
a TV szoftverével, vagy más PVR alkalma- 
zással készítettünk. A felvétel legalább a 
hasznos anyag előtt és után néhány perc biz- 
tonsági ráhagyást tartalmaz, és jó esélyünk 
van arra is, hogy a filmet ,menet közben" 
reklámblokkok szakítják meg. Ezekre nincs 
szükség, ezért valahogy ki kell emelnünk a 
felvételből a számunkra fontos részleteket. 

Egy egyszerű segédprogramra lesz szük- 
ségünk, az Easy Video Splitterre. A program 
fizetős, de a hétnapos próbaverzió letölthető 


csomót 


rre a célra már nyilvánvalóan van az 
Eve jobb "megoldás. Ha 

ugyanis a filmet továbbra is MPEG-2 
formátumban tárolnánk, egy DVD lemezre 
maximum 2 óra anyag férne kiváló minőség- 
ben. Egy jó minőségű kodekkel ugyanakkor 
a lemezek kapacitása akár 6-8 órára is meg- 


növelhető, de a kisebb kapacitású CD leme- 
zekre is legalább 60 percnyi kiváló minősé- 
gű filmet rögzíthetünk. 

Cikkünkben bemutatjuk lépésről lépésre, 
hogyan tömöríthetjük át meglévő MPEG-2 
állományainkat XviD formátumba a Gordian 
Knot segédprogrammal. 


melése 


a www.doeasier.org/splitter weblapról. Te- 
lepítsük az alkalmazást, és indítsuk el. Jobb 
oldalt a Source File felirat mellett egy szö- 
vegdoboz, amellett pedig egy gomb van. 
Erre rákattintva keressük meg és nyissuk 
meg a szétdarabolandó MPEG állományt. 
Alatta a Save Directory (mentés helye) felirat 
található, itt adhatjuk meg, hogy a kivágott 
filmrészletek mely könyvtárba kerüljenek 


..És második lépés 


A végeredményből a reklámok helye is tisz- 
tán látszik O 


majd. A fájldarabolás módját állítsuk kézi 
módra: válasszuk a Split The Source File 
Manually opciót. Az MPEG-2 fájl megnyitá- 
sa után a csúszka segítségével keressük meg, 
hogy hol kezdődik az első fontos filmrészlet, 
majd jelezzük ezt az alkalmazásnak a ,sza- 
kadt" filmszalagot ábrázoló gombbal. Egy 
piros jelzés, és egy 1-es szám jelenik meg a 
csúszka alatt. Most keressük meg az első 
szakasz végét, és a másik , filmes" gombbal 
ezt is jelezzük. 

Folytassuk tovább a szakaszok kijelölé- 
sét, egészen addig, amíg minden fontos sza- 
aszt sikerül kijelölnünk. Ha megvagyunk, 
kattintsunk a Split feliratú gombra, hogy el- 
induljon a másolás. (A fájlok a megadott cél- 
önyvtárba kerülnek.) 


jel A fájlok előkészítése 


A fájlok előkészítéséhez és a tömörítés- 
hez sok kis programra lesz szükségünk. Ezek 
megszerzésével szerencsére nem kell sokat 
bajlódni, elég letölteni a Gordian Knot prog- 
ram- és kodekcsomagot. Látogassunk el a 
sourceforge.net/projects/gordianknot 
weblapra, ahol az oldal közepén megtalál- 
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juk a két szükséges összetevő, a Gordian 
Knot rippack és Codec Pack aktuális válto- 
zatát. Töltsük le, majd telepítsük mindkét 
programot. Ezután a Start menüből indítsuk 
el a keretprogramot, és válasszuk ki prog- 


Az MPEG fájlok előkészítése 
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Ellenőrizzük a beállításokat 


ramnyelvnek a magyart. Kattintsunk az első 
fülre (Rippelés). A három gomb közül a leg- 
alsóra (VOB-ok előkészítése) lesz szüksé- 
günk. Indítsuk el a DGIndex programot, 


majd nyomjuk le az F2-t. A felugró párbe- 
szédpanelben keressük meg Easy Video 
Splitterrel készített MPEG fájljainkat, jelöl- 
jük ki valamennyit, majd kattintsunk az 
Open gombra. Megjelenik egy összefoglaló 
fájllista, ezt ,okézzuk" le! 

A DGIndexben két beállítást kell ellen- 
őriznünk. Először is azt, hogy a Video me- 
nüpontban a Field Operation mellett a None 
beállítás szerepel-e, valamint azt, hogy az 
Audio-nál pedig az Output Method értéke 


Demux AII Tracks (AC3, MPA, DTS, AAC) 
legyen. A többi paramétert hagyjuk az alap- 
értelmezett értékén. Ha a beállítások rend- 
ben vannak, nyomjunk F4-et, válasszunk 
egy nevet, és mentsük el a projektet. Két ál- 
lomány készül, egy d2v kiterjesztésű, 
néhányszáz Kbájtos indexfájl, valamint a 
DGlndex külön szedi a hangsávot is (ez for- 
mátumtól függően MPA vagy AC3 kiterjesz- 
tésű lesz). A továbbiakban ezzel a két fájllal 
dolgozunk. 


8 A felbontás beállítása 


A készülő videofájl egyik 
fontos jellemzője a kép- 
anyag felbontása. Ennek be- 
állításához a Gordian Knot 
harmadik, Felbontás feliratú 
fülecskéjén találunk segítsé- 
get. Bal oldalon, lent találjuk 
a Megnyit gombot, amelyre 
kattintva — behívhatjuk az 
előbb készített d2v kiterjesz- 
tésű állományt (a Gordian 
Knot külön ablakban jeleníti 
meg a felvételt). A Bemenet 
felbontásának —— válasszunk 
PAL-t, a Bementi képpont- 


A felbontás kiválasztása 


méretarány pedig legyen PAL nem amorf 
(4:3) állásban. A Szélek levágása lehetőség 
akkor jöhet jól, ha olyan filmet vettünk fel, 
ami valamilyen szélesvásznú képarányban 
készült, és emiatt a képernyő tetején és alján 
fekete csík látható. Ha ezt el szeretnénk tá- 
volítani, válasszuk a képpont opciót, és a 
jobb oldalt található nyilacskákkal módosít- 
suk a képméretet (a kivágás nyomon követ- 
hető a videoablakban). Fontos, hogy ebben 
az esetben a bemenet felbontását PAL 
amorf-ra kell állítani! 

A Végeredmény felbontása mellett 
640x480  (16:9-es képarány esetén 
640x 352) képpontos érték szerepeljen. 


B Fájlméret és formátumok meghatározása 


válasszuk ki a Gordian Knot második, 
Bitráta fülét. Mivel AVI fájlt szeretnénk ké- 
szíteni, a containert állítsuk be ennek meg- 
felelően. A kodek XviD legyen, az Üzem- 
mód pedig Átlagos bitráta kiszámolása. 

Kezdjük a beállítást a hangsávval. A szte- 
reó adás hangjának tárolásához 128 
Kbit/sec-os bitráta bőségesen elegendő: az 
Audio A adatainál tehát válasszuk ki ezt az 
értéket. Mivel csak egy hangsávunk van, az 
Audio B-t hagyhatjuk 0 állásban. 

Ugyanebben a sorban, középen kérhet- 
jük az AVI költségszámolását. Ezzel a lehe- 
tőséggel érdemes élni, mert az AVI fájl a kü- 
lönféle fejlécek miatt a hang- és képanyag 
összesített méreténél néhány Mbájttal na- 
gyobb lesz, és a program ezt csak akkor ve- 
szi figyelembe, ha erre itt utasítjuk. Ha te- 
szünk ide pipát, ki kell még választanunk 
azt is, hogy milyen formátumba kódoljuk 
majd a hangot. A legjobb minőség elérése 
érdekében változó bitrátájú MP3 formátu- 
mot használunk, így válasszuk ki a vbr mp3 
opciót. 

Ezzel elérkeztünk a legfontosabb para- 
méterhez, vagyis annak meghatározásához, 


PG-házimozi 


hogy mekkora is le- 
gyen az elkészítendő 
AVI fájl. 640x480 
képpontos felbontás- 
nál egyetlen CD-re 
körülbelül 60 perc 
anyag fér el kényel- 
mesen. Ezt figyelem- 
be véve adjuk meg a 
fájlméretet jobb ol- 
dalt középen, a Tel- 
jes fájlméret alatt. A 
fontosabb . fájlmére- 
teket egy lenyíló lis- 
tából is kiválaszthat- 
juk, a CD/DVD-le- 
mezek számával 
együtt. Természetesen a 700 Mbájtos méret- 
hez csak akkor kell ragaszkodnunk, ha a fel- 
vételt CD-re szeretnénk kiírni, egyébként 
bármekkora méretet választhatunk. Segít- 
ségképpen a Bitráta fülön alul, nagyjából 
középen található egy ellenőrző szám, 
amely megmutatja, hogy a jelenlegi beállítá- 
sokkal egyetlen pixelre hány bit jut. Erre a 
számra figyeljünk oda, ha lehet, 0,18 alá 


A végeredmény méretét itt szabhatjuk meg 


semmiképpen se csökkenjen, mert akkor 
rossz minőségű lesz a felvétel. 0,23 fölé pe- 
dig azért nem érdemes menni, mert további 
növelése már nem hoz látható javulást, csak 
a lemez kapacitását pazaroljuk. 

Szükség esetén visszatérhetünk a Felbon- 
tás fülre, és növelhetjük vagy csökkenthet- 
jük kicsit a kimeneti felbontást ( Végered- 
mény felbontása). 


ORLAT 


. A Gordian Knot használata 


E Indulhat a tömörítés 


Az előnézeti ablak 


.avs mentése 


A méret megadása után 
váltsunk át a videoablakra, és 
kattintsunk az Elment £ Átkó- 
dol gombra. 

Egy kis ablak ugrik fel, 
amelyen a különféle szűrőket 
aktiválhatjuk. Az Átméretezési 
szűrőt a legjobb minőség el- 
érése érdekében állítsuk Lan- 
czosra, és mivel TV-ből vet- 
tünk fel, az egyik deinterlace 
szűrőt is használnunk kell. 

A Mező műveletek listából 
kiválasztható lehetőségek kö- 
zül az első négy nem ajánlott, 
az alsó három közül viszont 
bármelyiket —— használhatjuk. 
Minél lejjebb megyünk a sor- 
ban, annál jobb minőséget ka- 
punk, de cserébe a tömörítés is 
annál lassabb lesz. 

Ha kész vagyunk, mehe- 
tünk ismét tovább: megint 
nyomjunk az Elment £ Átkó- 
dol gombra. A program egy 
fájlnevet kér tőlünk, hogy el- 
menthesse az eddigi beállítá- 
sainkat, majd megérkezünk a 
Kódolási vezérlőpulthoz. Itt 
adhatjuk . meg az egyes 
kodekek fontos paramétereit. 

Kezdjük ismét a hangsáv- 
val, mert ez az egyszerűbb. 
Kattintsunk az Első hangsáv 
fülre, majd a Kijelöl gombra. A felugró pár- 
beszédpanelben keressük meg azt a hang- 
fájlt, amit még a második lépésben a 
DGlndexszel készítettünk, és válasszuk ki. 
Mivel az alapértelmezett beállítás a 128 bi- 
tes VBR tömörítés, a hangsávval voltakép- 
pen kész is volnánk, így jöhet a képanyag! 

Kattintsunk az XviD fülre! Statisztikafájlt 
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nem kell választani, ez automatikus, a 
kodek beállításait azonban nem árt szem- 
ügyre venni. Kétmenetes tömörítésről lévén 
szó (ez szintén alapértelmezett, nem kell kü- 
lön beállítani), az első és a második menetre 
vonatkozóan külön kell megadnunk a beál- 
lításokat. Kattintsunk az Első menet gombra. 
(Sajnos a DGindexhez hasonlóan az XviD 
kodek kezelőfelülete is angol nyelvű.) A fel- 
ugró ablakban a Profil € Level legyen 
Unrestricted, hogy minden paramétert sza- 
badon állíthassunk. Az Encoding Type (kó- 
dolás típusa) mellett Twopass — Tst pass sze- 


1e10le) ele 


HA 
ÉJ 


$C PAL 235761025000) § 
KEZI E 


A kódolás vezérlője 


repeljen. A további beállításokhoz az 
Advanced Options (fejlett beállítások) 
gombra kell kattintanunk. Az első szakasz- 
hoz az ajánlott Motion és Ouantization be- 
állítások — jelentésük részletezése nélkül — 
leolvashatók képünkről. 

A második szakaszra is majdnem ugyan- 
ezeket a paramétereket kell megadni, mind- 


Figyeljük meg a pontos értékeket 


össze annyi a különbség, hogy a második 
szakaszhoz a kódolás típusa Twopass — 2nd 
Pass, valamint a fejlett beállítások között a 
Motion résznél a Use VHO for bframes too 
és a Use chroma motion feliratok elé is egy- 
egy pipát kell tennünk. 

Okézzuk le a kodek beállításait. (Most is- 
mét a Kódolási vezérlőpultot látjuk magunk 
előtt.) 

A tömörítés elindításához a projektet 
sorba kell állítani". Ezt a jobb alsó sarok- 
ban lévő, Munka sorbaállítása feliratú 
gombbal tehetjük meg. A program rákérdez, 
hogy szeretnénk-e azonnal elindítani a tö- 
mörítést. Ha igen, válaszoljunk ennek meg- 
felelően. 

Ha nem éltünk az azonnali indítás lehe- 
tőségével, akkor a Gordian Knot kezelőfelü- 
letéhez jutunk vissza, egészen pontosan an- 
nak Kódolási sor részéhez. Itt találunk egy 
Start gombot, amelynek segítségével a tö- 
mörítés bármikor elindítható. A feladatlistát 
egyébként elmenti a program, így a PC-t 
újra is indíthatjuk. 

Higyed Gábor 
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ITT AZ IDŐ BEVETNI EGY KIS 
SZÜRKEÁLLOMÁNYT! 


Hercule Poirot mesterdetektív számára nincs megoldatlan bűntény! 
Es önnek? 
Tesztelje elméjét a világhírű Poirot-sorozat legújabb részeivel! 
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ktorokkal most egyszerűer 


Cinema modelljéve 


alatt kész m a alakíthatja a 
] HP VP621O UNIVERZÁLIS 


PROJEKTOR 


Prezentációhoz és belépő szintű otthoni 
velítőnek egyaránt alkalmas 


bruttó ár: 249 990 Ft 


1600 lumen fényerő 
§ SVGA alapfelbontás, 2000:1 kontraszt 


" DIP technológia, 4 szegmenses 
(RGBW) szintárcsa 


§ Komponens videó" , S-videő, kompozit 
videó, VGA jelforrásokról üzemeltethe. 
tő; HDTV támogatás (max. 1080p) 


Tévénézés projektoron 

Ehhez egy további eszköz, az ún. tévétuner 

szükséges, ami a legtöbb háztartásban megtalálható 
videómagnó, DVD-felvevő vagy videó kimenettel 
rendelkező tévé formájában, azokkal egybeépítve, de 
akár önálló eszközként is megvásárolható. Ezeken 
keresztül lehet a projektoron a televíziós adásokat nézni. 
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íj HP EPZ112/EP7122 
1 HÁZIMOZI PROJEKTOROK 


Videóra optimalizált házimozi projektorok 


bruttó árak: 


! 374990 Ft/ 
! 499 990 Ft 


s 840/1020 lumen fényerő 


s SVGA/XGA alapfelbontás, 1600:1 
kontraszt 


" DLP technológia, 6 szegmenses 
(RGBRGB) színtárcsa 


a Komponens videó" , Svideó, kompozit 

] videó, DVI"" és VGA"" jelforrásokról 

]  zemeltethető; HDTV támogatás 
(480i/p, 575i/p, 720p, 10801) 


Hívja 
Klikkeljen 


Látogasson el 


ek, az aktuális árak 


Vetítővászon, villódzó fények, pattogatott kukorica, térbeli hanghatások. A m itatlan t € léses HP ! 


06-1-382-1111 


www.hp.hu/projektor 


HP EP9012 INSTANT 
CINEMA PROJEKTOR 


Videóra optimalizált házimozi projektor 
DVD-lejátszóval és hangrendszerrel 


bruttó ár: 599 990 Ft 


s Tökéletes kényelem a beépített 
DVDIejátszóval és Dolby Digital 2.1-es 
hangrendszerrel 

" 840 lumen fényerő 

s SVGA alapfelbontás, 1600:1 kontraszt 

s DLP technológia, 6 szegmenses 
(RGBRGB] színtárcsa 

s Komponens videó" , S-videó, kompozit 
videó, DVI és VGA jelforrásokról 
üzemeltethető; HDTV támogatós 


(480i/p, 575i/p, 720p, 10807) 
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